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●お買い求めの際は　　　　　　　　　　の商標をお確かめ下さい。
●長府工産は、一般ユーザー様への直接販売、並びに取付工事はしておりません。
　お求めは下記特約店へお問い合せ下さい。

●本カタログの価格・仕様は製品改良のため、断りなく改訂する場合がございますのでご了承下さい。
●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承下さい。
●このカタログの記載内容は2023年7月現在のものです。

愛情点検

★長年ご使用の石油給湯機の点検を！ 安心を保証するシステム

缶体5年間保証!!
長府工産のボイラは、お買い上げから5年以内に熱交換器（缶体）の漏水があっ
た場合、無償で修理致します。製造技術・材質の向上により可能となった保証
システムで、長府工産の品質に対する自信の証明です。
※弊社保証規定に合致し、保証書をご提示いただいた場合。
ただし、地下水など水道法基準に適合しない水質での使用による漏水・凍結破損など、取扱
上によるものは保証期間内でも有償修理とさせて頂きます。詳しくは保証書をご覧下さい。
※一般家庭以外に使用された場合の保証期間は１年となります。

このような症状はありませんか
● 水漏れがする　● 油漏れがする
● 煙が出たり、強い臭いがする
● 運転中に異常な音や振動がする
● その他の異常や故障がある

お願い
このような症状の場合は使用を中止し、故障や
事故防止のため、運転スイッチを「切」にし、必ず
お買い上げの販売店にご相談ください。

快適生活の新しい価値を創造する

快適生活の新しい価値を創造する

住宅設備機器
総合カタログ

2023.07

長府工産のものつくり部門はISO9001
（ 品 質 ）、I S O 1 4 0 0 1（ 環 境 ）、
ISO45001（労働安全衛生）の認証取得
し、品質、環境、労働安全衛生の統合マネジ
メントシステムを運用しています。

長府工産株式会社は、低炭素社会実
現に向けた気候変動キャンペーン
「Fun to Share」、地球温暖化対
策のための国民運動「COOLCHO-
ICE」に賛同しています。

https://chofukosan.comインターネットでも商品をご覧になれます。ウェブサイトのご案内 長府工産

●平日夜間受付時間17:00～翌日9:00
●土曜日夜間受付時間17:00～翌日9:00
●日・祝日は24時間受付となっています。

＊夜間及び日・祝日受付時では修理受付のみとなります。商品の説明やお問い合わせはご遠慮下さい。 
＊修理対応の詳細は翌営業日に担当者から折り返しご連絡させていただきます。
＊平日夜間以外の修理受付は最寄の営業拠点代表電話へお願いいたします。

0120-201-169修理（夜間・日曜・祝日）
受付専用電話番号

わたしたちは自然との共生
を目指して、省エネルギー・
自然エネルギー製品の設計、
開発にとりくんでいます。

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
　取り扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因となることがあります。
●取付工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼下さい。

ご購入に
際してのお願い

本カタログに記載された価格は、本体の税込希望小売価格です。配送費・配管部材・
取付工事費・使用済商品の引き取り費は含まれておりません。
設備工事を伴うご購入に際しましては、工事内容・オプション部品・価格等につきま
してもご確認をお願い申し上げます。



快適生活の新しい価値を創造する

キーワードは熱源コンサルティング。
もっとそばであたたかく。

地球規模で環境保全が叫ばれている今日、あらゆる分野において「環境」が重要なキーワードの一つになっています。

私たち長府工産が目指すのは、長年培ってきた高い技術力と豊富なノウハウを駆使した「熱源コンサルティング」です。

生活に欠かせない「お湯」を提供する高性能ボイラを核に、バリエーション豊富な長府工産ブランドを通して、

地球にも人にも配慮した熱源をご提案していきたい。そのために、快適な「お湯ライフ」にこだわった各種機能の追求をはじめ、

環境にも配慮した製品開発を積極的に進めています。

今後も、独自の知的生産システム「C・F・O（Chofu Flexible Ordering）」のもと、

多様な時代のニーズに即応する「Q＆R（Quality・Quick ＆ Response・Responsibility）」の実践によって

企業の存在価値を高めながら、社会に貢献できる総合住宅設備メーカーとして新たな可能性に挑戦し続けます。

お湯 環境× × 製品

C・F・Oは長府工産全体を貫く製作行
程であるとともに、長府工産の思想そ
のものです。
ビジュアルでは　  は意識を意味し、常
に「どうすればお客様に喜ばれるか」と
いう目標に向かっています。

 は、製品とサービスの“品質（Quality）”行動と判断
の“速さ（Quick）”を追求することを意味します。

 は、お客様への迅速な“対応（Response）”企業人
としての“責任（Responsibility）”を完遂することを意
味します。

長府工産のボイラはエネルギー消費
効率が76.1%～91.9％！太陽熱温
水器は太陽のエネルギーでお湯を作
るので光熱費をぐっと抑えることがで
きます。環境にも家計にも配慮した製
品づくりを目指しています。

1 高効率で環境にも
家計にも配慮

エコ

長府工産のボイラは、長年「お湯」づくりにこだわっ
てきたノウハウの結晶です。1℃単位の正確な設定
温度※を実現した「ジャスト湯温機能」、保温中に
湯温をチェックして、浴槽温度に合わせて追いだき
間隔を自己学習機能で自動設定する機能など、快
適な機能が満載。また、見やすく使いやすいリモコ
ンで、豊富な機能もスイッチポンで簡単操作。

2 快適な「お湯ライフ」に
こだわった各種機能

快適

長府工産のボイラは、お買上げから5年以内に熱交換器（缶体）の
漏水があった場合、無償で交換致します。（当社保証規定に合致し、
保証書をご提示頂いた場合）さらに、定額の8年・10年延長保証も
ございます。全国に展開する営業所と取扱店サポートサービスに
より、お客様一人一人に対し万全のアフターサービスをしています。
異常を感じたらご連絡ください！

4 安心の保証とアフターサービス

安心

シンプルで使いやすく、お求めやすい給湯
専用タイプから、スイッチポンでお風呂の準
備は全てお任せのフルオートタイプ等、さま
ざまなラインナップのボイラをご用意してい
ます。また、太陽パワーでお湯をわかす太陽
熱温水器、快適さが人気の床暖房システム
など、ボイラ以外にも豊富なラインナップを
取り揃えています。

5 豊富なラインナップ

豊富

ボイラ、太陽熱温水器の外装にステン
レスを使用しているので屋外設置でも
長持ちです。CBS・CBK-ENシリーズ
は給水・給湯パイプをステンレス製にし
ており腐食性の高い水質でも高い耐
久性が期待できます。

3 ステンレスで高耐久

高耐久

※1℃ずつの設定は36℃～48℃までです。

長府工産の製品をお  すすめする5つの理由

32
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CBSｰEN4100S
❶ 能 力❷ ❸

S

G
F
E
FF
C
A
SA
K
P
H
ST
WT

減圧弁・安全弁外付けタイプ
※直圧式・壁掛けタイプのみ
　外装ステンレス
減圧弁・安全弁内蔵タイプ
前面排気
強制排気（煙突タイプ）
FF給排気式
外装カラー鋼板
全自動
オート
壁掛けタイプ
加圧ポンプ内蔵
高圧力型
5201・5801系のみ
給湯・暖房同時使用タイプ

❸
減圧式・給湯専用
減圧式・追いだき機能付き
（オート含む）
直圧式・給湯専用
直圧式・追いだき機能付き
（オート含む）
油だき温水ボイラ
暖房用熱源
（密閉・半密閉対応）
暖房用熱源（開放式）
ユニットボイラ

CBS

CBK

CBX

CKX

CBL

CBH

HU
SHU

❶

❷
EN
ER

EF

K
C
G

通常タイプ
エコアール
エコフィール
（直圧式・潜熱回収型）
トルネードバーナー搭載
直圧タイプ
ガス化タイプ

型番の見方

CBXｰC4720E
CBXｰC472F
CKXｰC4720SAE
CKXｰC472SAF
CKXｰG472KSAFF
CKXｰG472KSAF
CBXｰCEF472F
CKXｰCEF472SAF
CKXｰCEF472AF

CBS-K3800G
CBS-K380F

CBS-EN4100S
CBS-EN4100G

CBS-EN410F

CBS-EN4500S
CBS-EN4500G
CBS-EN4100GFFH
CBS-EN4500GP
CBS-EN4500GH
CBS-EN450FH
CBK-ER4102G
CBK-EN4102S
CBK-EN4102G
CBK-EN412F
CBK-EN4502SA
CBK-EN452SAF
CBK-EN4502SAH
CBK-EN452SAFH

CBL-EN5201ST
CBL-EN5201STFF
CBL-EN5801ST
CBL-EN7003S
CBL-EN9300S
CBL-EN4550S
CBL-EN5201WT
CBL-EN5201WTFF

CBH-EN3800FF
CBH-EN3800
HU-G075FF
HU-G075F
HU-EN3800
HU-EN2000
HU-EN2000FF
HU-EN130E
HU-EN130F
SHU-RD580F
SHU-EN351F
SHU-EN201F
SHU-EN131F

給湯タイプ

オートタイプ
給湯タイプ（高効率タイプ）
オートタイプ（高効率タイプ）
フルオートタイプ（高効率タイプ）

給湯タイプ

給湯タイプ（ハイパワータイプ）
給湯タイプ（高圧力タイプ）
給湯タイプ（加圧ポンプ内蔵高圧力タイプ）

給湯タイプ（高圧力タイプ）

追いだき・保温タイプ

オートタイプ

オートタイプ（高圧力タイプ）

給湯・暖房同時使用タイプ（業務用）
給湯専用タイプ（業務用）

給湯・暖房兼用タイプ（業務用）

熱源専用タイプ（密閉・半密閉対応）

熱源専用タイプ（ガス化・半密閉式）

熱源専用タイプ（開放式）
ユニットボイラ（開放式）（業務用）

ユニットボイラ（開放式）

給湯専用

給湯+追いだき

直 圧
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1F 台所 洗面 風呂

1F 台所 洗面 風呂

1F 台所 洗面 風呂

1F 台所 洗面 風呂

2F 台所 洗面 風呂
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油だき温水ボイラ

暖房用熱源
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￥544,500
￥515,900
￥369,600
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快適生活の新しい価値を創造する

CONTENTS生活スタイルや住まいに合わせてお選びいただける充実の給湯機ラインナップ

（1）＝自動足し湯機能　（2）=手動足し湯機能　（3）=オートストップ　（4）=暖房のみ　
（5）=給湯または暖房のいずれかのみに使用　（6）=給湯・暖房同時使用

暖房・床暖房・融雪の熱源としてご利用
できます。

暖 房
融 雪・

スイッチを押すだけで、設定温度まで自動
的に沸き上げ。追い

だき

おいだき

保温

お風呂のお湯が少なくなるとたし湯でき
ます。自動タイプと手動タイプがあります。たし湯

スイッチを押して水を出し、お風呂の湯温
を調節します。差し水

HOT

さし水

お風呂・シャワー・洗面所・台所にお湯を
給湯します。給 湯

お風呂が沸き上がってから一定の時間、
温度をチェック。お湯が冷めていると自動
的に設定温度まで沸き上げ。

保 温

保温

全自動
スイッチを押すだけで、設定通りのお風呂
沸かしができます。たし湯まで自動です。

STOP

保温

自動
たし湯

自 動
スイッチを押すだけで、設定通りのお風呂
沸かしができます。ワンタッチでたし湯が
できます。

STOP

保温

浴槽にお湯をはる時、設定した湯量にな
るとブザーでお知らせ。
※（5）オートストップの場合は設定水位になる
と自動的にお湯はり停止します。

お湯はり
お知らせ

お湯はり

設定量

お湯はり

フ ル
オート オート 給 湯 屋 外 屋内外 屋 内機　種 水 圧 給湯可能場所 機能別 型　番 税込希望

小売価格
掲載
ページ 機能表示マークのご案内保 温 たし湯 差し水 お湯はり

お知らせ
追い
だき

暖 房
融 雪・
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CBSｰEN4100S
❶ 能 力❷ ❸

S

G
F
E
FF
C
A
SA
K
P
H
ST
WT

減圧弁・安全弁外付けタイプ
※直圧式・壁掛けタイプのみ
　外装ステンレス
減圧弁・安全弁内蔵タイプ
前面排気
強制排気（煙突タイプ）
FF給排気式
外装カラー鋼板
全自動
オート
壁掛けタイプ
加圧ポンプ内蔵
高圧力型
5201・5801系のみ
給湯・暖房同時使用タイプ

❸
減圧式・給湯専用
減圧式・追いだき機能付き
（オート含む）
直圧式・給湯専用
直圧式・追いだき機能付き
（オート含む）
油だき温水ボイラ
暖房用熱源
（密閉・半密閉対応）
暖房用熱源（開放式）
ユニットボイラ

CBS

CBK

CBX

CKX

CBL

CBH

HU
SHU

❶

❷
EN
ER

EF

K
C
G

通常タイプ
エコアール
エコフィール
（直圧式・潜熱回収型）
トルネードバーナー搭載
直圧タイプ
ガス化タイプ

型番の見方

CBXｰC4720E
CBXｰC472F
CKXｰC4720SAE
CKXｰC472SAF
CKXｰG472KSAFF
CKXｰG472KSAF
CBXｰCEF472F
CKXｰCEF472SAF
CKXｰCEF472AF

CBS-K3800G
CBS-K380F

CBS-EN4100S
CBS-EN4100G

CBS-EN410F

CBS-EN4500S
CBS-EN4500G
CBS-EN4100GFFH
CBS-EN4500GP
CBS-EN4500GH
CBS-EN450FH
CBK-ER4102G
CBK-EN4102S
CBK-EN4102G
CBK-EN412F
CBK-EN4502SA
CBK-EN452SAF
CBK-EN4502SAH
CBK-EN452SAFH

CBL-EN5201ST
CBL-EN5201STFF
CBL-EN5801ST
CBL-EN7003S
CBL-EN9300S
CBL-EN4550S
CBL-EN5201WT
CBL-EN5201WTFF

CBH-EN3800FF
CBH-EN3800
HU-G075FF
HU-G075F
HU-EN3800
HU-EN2000
HU-EN2000FF
HU-EN130E
HU-EN130F
SHU-RD580F
SHU-EN351F
SHU-EN201F
SHU-EN131F

給湯タイプ

オートタイプ
給湯タイプ（高効率タイプ）
オートタイプ（高効率タイプ）
フルオートタイプ（高効率タイプ）

給湯タイプ

給湯タイプ（ハイパワータイプ）
給湯タイプ（高圧力タイプ）
給湯タイプ（加圧ポンプ内蔵高圧力タイプ）

給湯タイプ（高圧力タイプ）

追いだき・保温タイプ

オートタイプ

オートタイプ（高圧力タイプ）

給湯・暖房同時使用タイプ（業務用）
給湯専用タイプ（業務用）

給湯・暖房兼用タイプ（業務用）

熱源専用タイプ（密閉・半密閉対応）

熱源専用タイプ（ガス化・半密閉式）

熱源専用タイプ（開放式）
ユニットボイラ（開放式）（業務用）

ユニットボイラ（開放式）

給湯専用

給湯+追いだき

直 圧

減 圧
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1F 台所 洗面 風呂

1F 台所 洗面 風呂

1F 台所 洗面 風呂

1F 台所 洗面 風呂

2F 台所 洗面 風呂

1F 台所 洗面 風呂
2F 台所 洗面

1F 台所 洗面 風呂
2F 台所 洗面

●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

●
●
●
●

（1）

（2）

（2）

（2）

（2）

（2）

（2）

（2）

（2）

（2）

（3）

●
●
●
●

●
●

●
●

●

（5）

（5）

（5）

（5）

（5）

（6）

（6）●
●

●
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●
●

●
●
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●

●
●

●
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10
10
10
10
9
9
8
8
8

15
15

14
14

15

14
14

CBS-EN4100CFF ● ●15

13
13
13
13

CBS-ER4100S
CBS-ER4100G

●
●

●
●

14
14

12
12
12
12
11
11
11
11

23
23
23
22
22
21
21
21
20
20
19
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18

給湯専用

給湯＋追いだき

給湯専用

給湯＋追いだき

油だき温水ボイラ

暖房用熱源

減 圧

ー ー

￥544,500
￥515,900
￥369,600
￥488,400
￥457,600
￥469,700
￥455,400
￥308,000
￥293,700
￥408,100
￥408,100
￥371,800
￥371,800
￥347,600
￥343,200
￥326,700
￥363,000
￥287,100
￥282,700
￥330,000
￥280,500
￥258,500
￥242,000
￥260,700
￥244,200
￥244,200
￥221,100
￥250,800
￥233,200
￥245,300
￥220,000
￥383,900
￥408,100
￥432,300
￥850,300
￥299,200
￥299,200
￥323,400
￥323,400
￥347,600
￥331,100
￥350,900
￥251,900
￥251,900
￥308,000
￥308,000
￥344,300
￥498,300
￥849,200
￥256,300
￥389,400
￥392,700

（4）

（4）

快適生活の新しい価値を創造する

CONTENTS生活スタイルや住まいに合わせてお選びいただける充実の給湯機ラインナップ

（1）＝自動足し湯機能　（2）=手動足し湯機能　（3）=オートストップ　（4）=暖房のみ　
（5）=給湯または暖房のいずれかのみに使用　（6）=給湯・暖房同時使用

暖房・床暖房・融雪の熱源としてご利用
できます。

暖 房
融 雪・

スイッチを押すだけで、設定温度まで自動
的に沸き上げ。追い

だき

おいだき

保温

お風呂のお湯が少なくなるとたし湯でき
ます。自動タイプと手動タイプがあります。たし湯

スイッチを押して水を出し、お風呂の湯温
を調節します。差し水

HOT

さし水

お風呂・シャワー・洗面所・台所にお湯を
給湯します。給 湯

お風呂が沸き上がってから一定の時間、
温度をチェック。お湯が冷めていると自動
的に設定温度まで沸き上げ。

保 温

保温

全自動
スイッチを押すだけで、設定通りのお風呂
沸かしができます。たし湯まで自動です。

STOP

保温

自動
たし湯

自 動
スイッチを押すだけで、設定通りのお風呂
沸かしができます。ワンタッチでたし湯が
できます。

STOP

保温

浴槽にお湯をはる時、設定した湯量にな
るとブザーでお知らせ。
※（5）オートストップの場合は設定水位になる
と自動的にお湯はり停止します。

お湯はり
お知らせ

お湯はり

設定量

お湯はり

フ ル
オート オート 給 湯 屋 外 屋内外 屋 内機　種 水 圧 給湯可能場所 機能別 型　番 税込希望

小売価格
掲載
ページ 機能表示マークのご案内保 温 たし湯 差し水 お湯はり

お知らせ
追い
だき

暖 房
融 雪・
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長府工産の給湯機をおすすめする5つの理由

高効率・便利さで選ぶなら長府工産の石油給湯機石油
給湯機
シリーズ

減圧式

パイプの中に水を通過させ
て瞬間的にお湯にします。蛇
口をひねればさっと火がつく
瞬間式。お湯を出している時
だけ燃焼するので経済的で
す。水道の圧力そのままです
から、2階でも快適なシャ
ワーをお使いいただけます。

お湯を貯えてから給湯するタイ
プ。貯湯槽内に水をため、その
貯湯槽を持つ缶体を加熱して
お湯にします。減圧式の場合2
つのタイプがあります。
【高圧型】標準圧力の約2倍の
圧力でシャワーに勢いがありま
す。2階の給湯も可能です。
【標準型】1階に浴室のあるご家族向き。

水道の圧力を
そのまま利用して給湯

お求めやすい価格が魅力直圧式

缶体

湯

水

缶体

湯

水

石油給湯機の選び方

石油給湯機の選び方

給湯方式
で選ぶ

1
石油給湯機の選び方

機　能
で選ぶ

4

P.8～P.10 【高圧型】 P.11,P.13
【標準型】 P.11～12,P.14～15

大能力の46.5kW・
44.2kWタイプ

経済的な38.0kW・
40.7kWタイプ

家族構成
で選ぶ

2

設置場所
で選ぶ

3

2人
家族

4人
家族

直圧式高効率型石油給湯機
直圧式石油給湯機
減圧式石油給湯機（自動）
減圧式石油給湯機（高圧力タイプ）
減圧式石油給湯機（ハイパワータイプ）

P.8
P.9～10
P.11
P.13
P.14

減圧式石油給湯機（追いだき・保温タイプ）
減圧式石油給湯機（給湯タイプ）

P.12
P.14～15

1 高効率
灯油で効率的に湯沸かし。

灯油を使って最高91.9％という高い熱
効率で湯沸かし。

4 ステンレス配管
設置場所の水質に柔軟に対応

機器内の水通路部にステンレス配管を使用しているので腐食性の高い
水質でも高い耐久性が期待できます。（CBS・CBK-ENシリーズ）

5 安心
各種安全装置や保証制度も充実！

「対震自動消火装置」「過熱防止装置」などの各種安全装置や、
「缶体5年保証」などの保証制度も充実しています。

2 ハイパワー
給湯能力38.0～46.5kWの
ハイパワーボイラ！

ゆとりのパワーで、お風呂とキッチンの2カ所
で同時に使用してもラクラク給湯。シャワーも
1年中快適に使えます。

3 便利
スイッチポンでお風呂の
準備も簡単！おまかせ！

シンプルな給湯専用タイプから、お湯
はり～追いだき・保温～足し湯まで全
ておまかせのタイプまでラインナップ。

4人家族なら、大能力の46.5kW・44.2kW
タイプがおすすめ。おふろとキッチンの2カ所
でラクラク併用。冬場のシャワーも快適。

2人家族なら、経済的な38.0kW・40.7kW
タイプがおすすめ。ゆとりのパワーで、1年中
快適にシャワーが浴びられます。

●省スペースな
　壁掛けタイプも
　あります。

屋 外

↑P.5の
　この表示が
　目印です。

屋内外

↑P.5の
　この表示が
　目印です。

屋内

↑P.5の
　この表示が
　目印です。

石油給湯機の
選び方

快適生活の新しい価値を創造する

煙突のない前面排気タイプだから、出窓の下など、
狭いスペースでもラクラク設置。

狭いスペースでもラクラク設置。屋外
設置

屋内でも屋外でも、スペースに合わせて設置できます。

スペースに合わせて。屋内外
設置

給気用と排気用の煙突で強制的に給気・排気します。
屋内に設置しても、屋内の空気を汚しません。

室内の空気は汚しません。屋内
設置

76

P.8

P.12

P.8
P.10

P.9
P.11

P.8 P.10

P.8
P.13
P.15

P.10
P.14

シンプル操作で使いやすい単機能タイプ。
給湯専用
タイプ

蛇口を開いてお湯はり開始。 蛇口を閉じてお湯はり終了。

お湯はり開始・終了

設定量のお湯が入るとブザーでお知らせお湯はり
お知らせ
タイプ

設定量のお湯が入るとリモコンのブザーでお知らせ。
※自動お湯はりストップの場合は設定水位になると
自動的にお湯はり停止します。

お知らせ

スイッチON+
蛇口を開いてお湯はり開始。

お湯はり開始

お湯はり

設定量

蛇口を閉じてリモコンのスイッチOFF。
※あふれ防止のため蛇口は必ず閉めて下さい。

終了

お湯はり

スイッチポンで
お湯はりから保温・足し湯まで全自動。

フルオート
タイプ

設定温度まで自動追いだき。設定温度になると
自動的にストップ。音声ガイドでお知らせ。

自動追いだき・音声ガイド

設定した温度に自動
お湯はり開始。

お湯はり開始

設定水位になると自動
的にお湯はり停止。

自動ストップ
STOP

お風呂が沸き上がってから一定の時間、温度をチェック。お湯が冷めている
と自動的に設定温度まで沸き上げ。お湯が少なくなると自動的にたし湯。

自動保温・自動たし湯

保温
自動
たし湯

お湯はりから保温まで自動+ワンタッチ足し湯機能付き。オート
タイプ

設定温度まで自動追いだき。設定温度になる
と自動的にストップ。音声ガイドでお知らせ。

自動追いだき・音声ガイド

設定した温度に自
動お湯はり開始。

お湯はり開始

設定水位になると自
動的にお湯はり停止。

自動ストップ
STOP

お風呂が沸き上がってから一定の時間、温度をチェック。お湯が冷めていると自動
的に設定温度まで沸き上げ。お湯が少なくなると必要な分だけワンタッチたし湯。

自動保温・ワンタッチたし湯
お湯が
減ったら

保温

お湯が冷めてもスイッチポンで追いだき・保温。追いだき
保温
タイプ

蛇口を開いてお湯はり開始。 蛇口を閉じてお湯はり終了。

お湯はり開始・終了

お湯がさめたら

お湯が冷めたらワンタッチで設定温度まで沸き上げ。
一定の時間、温度をチェックして自動保温。

追いだき・自動保温

おいだき

保温



長府工産の給湯機をおすすめする5つの理由

高効率・便利さで選ぶなら長府工産の石油給湯機石油
給湯機
シリーズ

減圧式

パイプの中に水を通過させ
て瞬間的にお湯にします。蛇
口をひねればさっと火がつく
瞬間式。お湯を出している時
だけ燃焼するので経済的で
す。水道の圧力そのままです
から、2階でも快適なシャ
ワーをお使いいただけます。

お湯を貯えてから給湯するタイ
プ。貯湯槽内に水をため、その
貯湯槽を持つ缶体を加熱して
お湯にします。減圧式の場合2
つのタイプがあります。
【高圧型】標準圧力の約2倍の
圧力でシャワーに勢いがありま
す。2階の給湯も可能です。
【標準型】1階に浴室のあるご家族向き。

水道の圧力を
そのまま利用して給湯

お求めやすい価格が魅力直圧式

缶体

湯

水

缶体

湯

水

石油給湯機の選び方

石油給湯機の選び方

給湯方式
で選ぶ

1
石油給湯機の選び方

機　能
で選ぶ

4

P.8～P.10 【高圧型】 P.11,P.13
【標準型】 P.11～12,P.14～15

大能力の46.5kW・
44.2kWタイプ

経済的な38.0kW・
40.7kWタイプ

家族構成
で選ぶ

2

設置場所
で選ぶ

3

2人
家族

4人
家族

直圧式高効率型石油給湯機
直圧式石油給湯機
減圧式石油給湯機（自動）
減圧式石油給湯機（高圧力タイプ）
減圧式石油給湯機（ハイパワータイプ）

P.8
P.9～10
P.11
P.13
P.14

減圧式石油給湯機（追いだき・保温タイプ）
減圧式石油給湯機（給湯タイプ）

P.12
P.14～15

1 高効率
灯油で効率的に湯沸かし。

灯油を使って最高91.9％という高い熱
効率で湯沸かし。

4 ステンレス配管
設置場所の水質に柔軟に対応

機器内の水通路部にステンレス配管を使用しているので腐食性の高い
水質でも高い耐久性が期待できます。（CBS・CBK-ENシリーズ）

5 安心
各種安全装置や保証制度も充実！

「対震自動消火装置」「過熱防止装置」などの各種安全装置や、
「缶体5年保証」などの保証制度も充実しています。

2 ハイパワー
給湯能力38.0～46.5kWの
ハイパワーボイラ！

ゆとりのパワーで、お風呂とキッチンの2カ所
で同時に使用してもラクラク給湯。シャワーも
1年中快適に使えます。

3 便利
スイッチポンでお風呂の
準備も簡単！おまかせ！

シンプルな給湯専用タイプから、お湯
はり～追いだき・保温～足し湯まで全
ておまかせのタイプまでラインナップ。

4人家族なら、大能力の46.5kW・44.2kW
タイプがおすすめ。おふろとキッチンの2カ所
でラクラク併用。冬場のシャワーも快適。

2人家族なら、経済的な38.0kW・40.7kW
タイプがおすすめ。ゆとりのパワーで、1年中
快適にシャワーが浴びられます。

●省スペースな
　壁掛けタイプも
　あります。

屋 外

↑P.5の
　この表示が
　目印です。

屋内外

↑P.5の
　この表示が
　目印です。

屋内

↑P.5の
　この表示が
　目印です。

石油給湯機の
選び方

快適生活の新しい価値を創造する

煙突のない前面排気タイプだから、出窓の下など、
狭いスペースでもラクラク設置。

狭いスペースでもラクラク設置。屋外
設置

屋内でも屋外でも、スペースに合わせて設置できます。

スペースに合わせて。屋内外
設置

給気用と排気用の煙突で強制的に給気・排気します。
屋内に設置しても、屋内の空気を汚しません。

室内の空気は汚しません。屋内
設置
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P.8

P.12

P.8
P.10

P.9
P.11

P.8 P.10

P.8
P.13
P.15

P.10
P.14

シンプル操作で使いやすい単機能タイプ。
給湯専用
タイプ

蛇口を開いてお湯はり開始。 蛇口を閉じてお湯はり終了。

お湯はり開始・終了

設定量のお湯が入るとブザーでお知らせお湯はり
お知らせ
タイプ

設定量のお湯が入るとリモコンのブザーでお知らせ。
※自動お湯はりストップの場合は設定水位になると
自動的にお湯はり停止します。

お知らせ

スイッチON+
蛇口を開いてお湯はり開始。

お湯はり開始

お湯はり

設定量

蛇口を閉じてリモコンのスイッチOFF。
※あふれ防止のため蛇口は必ず閉めて下さい。

終了

お湯はり

スイッチポンで
お湯はりから保温・足し湯まで全自動。

フルオート
タイプ

設定温度まで自動追いだき。設定温度になると
自動的にストップ。音声ガイドでお知らせ。

自動追いだき・音声ガイド

設定した温度に自動
お湯はり開始。

お湯はり開始

設定水位になると自動
的にお湯はり停止。

自動ストップ
STOP

お風呂が沸き上がってから一定の時間、温度をチェック。お湯が冷めている
と自動的に設定温度まで沸き上げ。お湯が少なくなると自動的にたし湯。

自動保温・自動たし湯

保温
自動
たし湯

お湯はりから保温まで自動+ワンタッチ足し湯機能付き。オート
タイプ

設定温度まで自動追いだき。設定温度になる
と自動的にストップ。音声ガイドでお知らせ。

自動追いだき・音声ガイド

設定した温度に自
動お湯はり開始。

お湯はり開始

設定水位になると自
動的にお湯はり停止。

自動ストップ
STOP

お風呂が沸き上がってから一定の時間、温度をチェック。お湯が冷めていると自動
的に設定温度まで沸き上げ。お湯が少なくなると必要な分だけワンタッチたし湯。

自動保温・ワンタッチたし湯
お湯が
減ったら

保温

お湯が冷めてもスイッチポンで追いだき・保温。追いだき
保温
タイプ

蛇口を開いてお湯はり開始。 蛇口を閉じてお湯はり終了。

お湯はり開始・終了

お湯がさめたら

お湯が冷めたらワンタッチで設定温度まで沸き上げ。
一定の時間、温度をチェックして自動保温。

追いだき・自動保温

おいだき

保温



熱効率の差が家計を助けます!

●年間ランニングコストの比較

従来タイプ 年間ランニングコスト 約85,000円

年間ランニングコスト 約74,000円

年間でおよそ
約11,0０0円

 節約!

●灯油価格121円／ℓ（2023年1月10日 全国平均配達価格／資源エネルギー庁発表） ※弊社従来品石油給湯機（熱効率83%）と比べた場合給湯使用条件（4人家族想定、入水温度は通年で15℃）
●ふろお湯はり：200リットル×42℃●シャワー：12リットル/分×5分/人×4人＝240リットル×40℃
●洗面：6リットル/分×2分/人×4人＝48リットル×40℃●台所：8リットル/分×3分/回×3回＝72リットル×37℃
※杉の木1本あたりのCO2吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。（「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」環境省／林野庁より試算）

高い熱効率でCO₂を大幅に削減できます。

●CO₂排出量比較
単位：kg-CO₂

0 500 1000 1500 2000

従来タイプ
年間でおよそ
221㎏-co₂
 削減!

杉の木、年間
約16本分
の削減効果!

高効率型石油給湯機 
毎日がECOに変わる。 潜熱回収型石油給湯機。 

□フルオートタイプ　□オートタイプ
□給湯タイプ　直圧式

優れた給湯効率を実現。

排気温度が低下

熱効率も良く、冬場の白湯気排気も低減。
約200℃

従来捨てていた高温の排気熱を有効利用。
83％

給湯の熱効率が大幅にアップ！

熱効率

95%
約200℃になった排熱を二次熱交換器で再利用（潜熱回収）。
排熱を有効利用することで熱効率を95％に向上しました。

連続
給湯効率

石油給湯機 □オートタイプ直圧式
水道の圧力をそのまま利用。どこでもたっぷりの快適シャワー。

□オートタイプ

標準標高500m ・高地仕様1500mま
で

ま
で 標準標高500m ・高地仕様1500mま

で
ま
で

税込希望小売価格

給湯能力／46.5kW（40,000kcal/h） 
追いだき能力／14.5kW（12,500kcal/h）

サイズ：H645×W470×D210mm　仕様：外装カラー鋼板
●台所リモコン（2芯コード）付
●浴室リモコン（2芯コード8ｍ）付
●浴室リモコン連結パイプ（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
●給排気筒セット（別売）
●送油管ゴムホース2.5ｍ付
●オイルフィルター（別売）
※オイルストレーナーOF-50SVB（別売）と
　ゴムホース用口金一式（別売）が必要です。
※配管カバーが必要な場合は別途お問合せください。

特定保守製品
設計標準使用期間10年

税込希望小売価格

給湯能力／46.5kW（40,000kcal/h）
追いだき能力／14.5kW（12,500kcal/h）

サイズ：H690×W470×D210mm　仕様：外装ステンレス
●台所リモコン（2芯コード8m）付
●浴室リモコン（2芯コード8ｍ）付
●オイルフィルタ付
●浴室リモコン連結パイプ（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
●送油銅パイプφ8（3m/片側フレア加工）（別売）
    ￥3,300税込
●専用配管カバー（ステンレスタイプ）UIB-G3MSW（別売）

特定保守製品
設計標準使用期間10年

オート

給 湯

追い
だき

保 温

ワンタッチ
たし湯

差し水

オート

給 湯

追い
だき

保 温

ワンタッチ
たし湯

差し水

壁掛けタイプ 壁掛けタイプ

CO2 給湯熱効率95％！ 従来の給湯機に比べ、エコフィールならCO₂を13％カット。COST 効率よくパワーを発揮して、灯油年間使用量を大幅に節約出来ます。

税抜
¥444,000

税抜
¥416,000

1次
熱交換器

給湯

給水
サイレンサ

２次熱交換器
従来までは捨てていた
高温の排気を有効利用。排気ロス5％

器
和
中

水
露
結

排熱約60℃

※図は屋外設置タイプの
　排熱利用のイメージです。
　実際の構造とは異なります。

!
注　意

・直圧式給湯機には、タンブラースイッチ（片切りスイッチ）は使用できません。使用しますと器具を痛めるおそれがあります。　

※本カタログに記載された価格は、本体の税込希望小売価格です。
※長府工産の製品は全て生産物賠償保険に加入しています。

●高地仕様の製品については別途お問合せ下さい。
「省エネラベリング制度」は、省エネ法に基づきJIS規格として制定された制度です。
国の省エネルギー基準の達成率が100％以上の製品には緑色のマークが表示されています。

別売給排気筒セット ■CKX-G472KSAFF用

送油管
ゴム
ホース付

給 湯

オート
ストップ

税込希望小売価格

給湯能力／46.5kW（40,000kcal/h） 
追いだき能力／14.5kW（12,500kcal/h）

サイズ：H770×W540×D210mm　仕様：外装ステンレス
●台所リモコン（2芯コード8m）付
●浴室リモコン（2芯コード8ｍ）付
●浴室リモコン連結パイプ（別売）￥1,650税込
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
●送油銅パイプφ8（3m/片側フレア加工）（別売）￥3,300税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

税込希望小売価格

給湯能力／46.5kW（40,000kcal/h）　
追いだき能力／14.5kW（12,500kcal/h）

サイズ：H770×W540×D210mm　仕様：外装ステンレス
●台所リモコン（2芯コード8m）付
●浴室リモコン（2芯コード8ｍ）付
●浴室リモコン連結パイプ（別売）￥1,650税込
●減油感知器取付可能（別売）　
●一口循環口JS4-S（別売）
●送油銅パイプφ8（3m/片側フレア加工）（別売）￥3,300税込

特定保守製品

税込希望小売価格

給湯能力／46.5kW（40,000kcal/h）　

サイズ：H770×W540×D210mm　仕様：外装ステンレス
●台所リモコン付（2芯コード別売）
●送油銅パイプφ8（3m/片側フレア加工）（別売）￥3,300税込

特定保守製品

□フルオートタイプ □オートタイプ □給湯タイプ

フ ル
オート

給 湯

追い
だき

保 温

自動
たし湯

差し水

オート

給 湯

追い
だき

保 温

ワンタッチ
たし湯

設計標準使用期間10年 設計標準使用期間10年

差し水

標準標高800m ・高地仕様1500mま
で

ま
で標準標高800m ・高地仕様1500mま

で
ま
で 標準標高800m ・高地仕様1500mま

で
ま
で

税抜
¥495,000

税抜
¥469,000

税抜
¥336,000

目標年度
2025年 91.4%106%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 91.4%106%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 91.9%106%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 88.7%98%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 88.7%98%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

  

リ
モ
コ
ン

■増設リモコン
M-047DA(S)
別売￥32,340税込

■浴室リモコン
F-047DFA

■台所リモコン
M-047DA

■別売浴室リモコン連結パイプ 
UKW-1 ￥1,870税込

※増設リモコンに通話
　機能はありません。

■増設リモコン
M-047DS(S)
別売￥22,800税込

■浴室リモコン
F-047DS(S)
別売￥28,710税込

■台所リモコン
M-047DS

■増設リモコン
M-047DA(S)
別売￥32,340税込

■浴室リモコン
F-047DFA

■台所リモコン
M-047DA

■別売浴室リモコン連結パイプ 
UKW-1 ￥1,870税込

※増設リモコンに通話
　機能はありません。

  

リ
モ
コ
ン

■台所リモコン
M-049DA

■浴室リモコン
F-049DA

■増設メインリモコン
M-049DA(S)
別売￥22,880税込

■別売浴室リモコン連結パイプ 
UKW-1 ￥1,870税込

 別売リモコン用
2芯コード

UR-M2-8C（8m）………￥3,410税込
UR-M2-12C（12m）……￥4,730税込
UR-M2-15C（15m）……￥6,050税込

￥457,600￥488,400

￥544,500 ￥515,900 ￥369,600
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CKX-G472KSAFFCKX-G472KSAF

CKX-CEF472AF CKX-CEF472SAF CBX-CEF472F



熱効率の差が家計を助けます!

●年間ランニングコストの比較

従来タイプ 年間ランニングコスト 約85,000円

年間ランニングコスト 約74,000円

年間でおよそ
約11,0０0円

 節約!

●灯油価格121円／ℓ（2023年1月10日 全国平均配達価格／資源エネルギー庁発表） ※弊社従来品石油給湯機（熱効率83%）と比べた場合給湯使用条件（4人家族想定、入水温度は通年で15℃）
●ふろお湯はり：200リットル×42℃●シャワー：12リットル/分×5分/人×4人＝240リットル×40℃
●洗面：6リットル/分×2分/人×4人＝48リットル×40℃●台所：8リットル/分×3分/回×3回＝72リットル×37℃
※杉の木1本あたりのCO2吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。（「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」環境省／林野庁より試算）

高い熱効率でCO₂を大幅に削減できます。

●CO₂排出量比較
単位：kg-CO₂

0 500 1000 1500 2000

従来タイプ
年間でおよそ
221㎏-co₂
 削減!

杉の木、年間
約16本分
の削減効果!

高効率型石油給湯機 
毎日がECOに変わる。 潜熱回収型石油給湯機。 

□フルオートタイプ　□オートタイプ
□給湯タイプ　直圧式

優れた給湯効率を実現。

排気温度が低下

熱効率も良く、冬場の白湯気排気も低減。
約200℃

従来捨てていた高温の排気熱を有効利用。
83％

給湯の熱効率が大幅にアップ！

熱効率

95%
約200℃になった排熱を二次熱交換器で再利用（潜熱回収）。
排熱を有効利用することで熱効率を95％に向上しました。

連続
給湯効率

石油給湯機 □オートタイプ直圧式
水道の圧力をそのまま利用。どこでもたっぷりの快適シャワー。

□オートタイプ

標準標高500m ・高地仕様1500mま
で

ま
で 標準標高500m ・高地仕様1500mま

で
ま
で

税込希望小売価格

給湯能力／46.5kW（40,000kcal/h） 
追いだき能力／14.5kW（12,500kcal/h）

サイズ：H645×W470×D210mm　仕様：外装カラー鋼板
●台所リモコン（2芯コード）付
●浴室リモコン（2芯コード8ｍ）付
●浴室リモコン連結パイプ（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
●給排気筒セット（別売）
●送油管ゴムホース2.5ｍ付
●オイルフィルター（別売）
※オイルストレーナーOF-50SVB（別売）と
　ゴムホース用口金一式（別売）が必要です。
※配管カバーが必要な場合は別途お問合せください。

特定保守製品
設計標準使用期間10年

税込希望小売価格

給湯能力／46.5kW（40,000kcal/h）
追いだき能力／14.5kW（12,500kcal/h）

サイズ：H690×W470×D210mm　仕様：外装ステンレス
●台所リモコン（2芯コード8m）付
●浴室リモコン（2芯コード8ｍ）付
●オイルフィルタ付
●浴室リモコン連結パイプ（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
●送油銅パイプφ8（3m/片側フレア加工）（別売）
    ￥3,300税込
●専用配管カバー（ステンレスタイプ）UIB-G3MSW（別売）

特定保守製品
設計標準使用期間10年

オート

給 湯

追い
だき

保 温

ワンタッチ
たし湯

差し水

オート

給 湯

追い
だき

保 温

ワンタッチ
たし湯

差し水

壁掛けタイプ 壁掛けタイプ

CO2 給湯熱効率95％！ 従来の給湯機に比べ、エコフィールならCO₂を13％カット。COST 効率よくパワーを発揮して、灯油年間使用量を大幅に節約出来ます。

税抜
¥444,000

税抜
¥416,000

1次
熱交換器

給湯

給水
サイレンサ

２次熱交換器
従来までは捨てていた
高温の排気を有効利用。排気ロス5％

器
和
中

水
露
結

排熱約60℃

※図は屋外設置タイプの
　排熱利用のイメージです。
　実際の構造とは異なります。

!
注　意

・直圧式給湯機には、タンブラースイッチ（片切りスイッチ）は使用できません。使用しますと器具を痛めるおそれがあります。　

※本カタログに記載された価格は、本体の税込希望小売価格です。
※長府工産の製品は全て生産物賠償保険に加入しています。

●高地仕様の製品については別途お問合せ下さい。
「省エネラベリング制度」は、省エネ法に基づきJIS規格として制定された制度です。
国の省エネルギー基準の達成率が100％以上の製品には緑色のマークが表示されています。

別売給排気筒セット ■CKX-G472KSAFF用

送油管
ゴム
ホース付

給 湯

オート
ストップ

税込希望小売価格

給湯能力／46.5kW（40,000kcal/h） 
追いだき能力／14.5kW（12,500kcal/h）

サイズ：H770×W540×D210mm　仕様：外装ステンレス
●台所リモコン（2芯コード8m）付
●浴室リモコン（2芯コード8ｍ）付
●浴室リモコン連結パイプ（別売）￥1,650税込
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
●送油銅パイプφ8（3m/片側フレア加工）（別売）￥3,300税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

税込希望小売価格

給湯能力／46.5kW（40,000kcal/h）　
追いだき能力／14.5kW（12,500kcal/h）

サイズ：H770×W540×D210mm　仕様：外装ステンレス
●台所リモコン（2芯コード8m）付
●浴室リモコン（2芯コード8ｍ）付
●浴室リモコン連結パイプ（別売）￥1,650税込
●減油感知器取付可能（別売）　
●一口循環口JS4-S（別売）
●送油銅パイプφ8（3m/片側フレア加工）（別売）￥3,300税込

特定保守製品

税込希望小売価格

給湯能力／46.5kW（40,000kcal/h）　

サイズ：H770×W540×D210mm　仕様：外装ステンレス
●台所リモコン付（2芯コード別売）
●送油銅パイプφ8（3m/片側フレア加工）（別売）￥3,300税込

特定保守製品

□フルオートタイプ □オートタイプ □給湯タイプ

フ ル
オート

給 湯

追い
だき

保 温

自動
たし湯

差し水

オート

給 湯

追い
だき

保 温

ワンタッチ
たし湯

設計標準使用期間10年 設計標準使用期間10年

差し水

標準標高800m ・高地仕様1500mま
で

ま
で標準標高800m ・高地仕様1500mま

で
ま
で 標準標高800m ・高地仕様1500mま

で
ま
で

税抜
¥495,000

税抜
¥469,000

税抜
¥336,000

目標年度
2025年 91.4%106%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 91.4%106%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 91.9%106%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 88.7%98%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 88.7%98%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

  

リ
モ
コ
ン

■増設リモコン
M-047DA(S)
別売￥32,340税込

■浴室リモコン
F-047DFA

■台所リモコン
M-047DA

■別売浴室リモコン連結パイプ 
UKW-1 ￥1,870税込

※増設リモコンに通話
　機能はありません。

■増設リモコン
M-047DS(S)
別売￥22,800税込

■浴室リモコン
F-047DS(S)
別売￥28,710税込

■台所リモコン
M-047DS

■増設リモコン
M-047DA(S)
別売￥32,340税込

■浴室リモコン
F-047DFA

■台所リモコン
M-047DA

■別売浴室リモコン連結パイプ 
UKW-1 ￥1,870税込

※増設リモコンに通話
　機能はありません。

  

リ
モ
コ
ン

■台所リモコン
M-049DA

■浴室リモコン
F-049DA

■増設メインリモコン
M-049DA(S)
別売￥22,880税込

■別売浴室リモコン連結パイプ 
UKW-1 ￥1,870税込

 別売リモコン用
2芯コード

UR-M2-8C（8m）………￥3,410税込
UR-M2-12C（12m）……￥4,730税込
UR-M2-15C（15m）……￥6,050税込

￥457,600￥488,400

￥544,500 ￥515,900 ￥369,600
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CKX-G472KSAFFCKX-G472KSAF

CKX-CEF472AF CKX-CEF472SAF CBX-CEF472F



石油給湯機 □オートタイプ　□給湯タイプ　直圧式
水道の圧力をそのまま利用。どこでもたっぷりの快適シャワー。

税込希望小売価格

CBX-C4720E
給湯能力／46.5kW（40,000kcal/h）　

サイズ：H790×W285×D500mm　仕様：外装カラー鋼板
●台所リモコン付（2芯コード別売）
●送油銅パイプφ8（3m/片側フレア加工）（別売）￥3,300税込
●排気トップUIB-NS6C付

特定保守製品
設計標準使用期間10年

￥293,700税込希望小売価格

CBX-C472F
給湯能力／46.5kW（40,000kcal/h）　

サイズ：H770×W540×D210mm　仕様：外装ステンレス
●台所リモコン付（2芯コード別売）
●送油銅パイプφ8（3m/片側フレア加工）（別売）￥3,300税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

￥308,000

□給湯タイプ　

給 湯

お湯はり
お知らせ

ソーラー
対応

給 湯

お湯はり
お知らせ

ソーラー
対応

標準標高800m ・高地仕様1500mま
で

ま
で 標準標高800m ・高地仕様1500mま

で
ま
で

税込希望小売価格

CKX-C4720SAE

￥455,400
給湯能力／46.5kW（40,000kcal/h） 
追いだき能力／14.5kW（12,500kcal/h）

サイズ：H790×W285×D500mm　仕様：外装カラー鋼板
●台所リモコン（2芯コード8m）付
●浴室リモコン（2芯コード8ｍ）付
●浴室リモコン連結パイプ（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
●送油銅パイプφ8（3m/片側フレア加工）（別売）￥3,300税込
●排気トップUIB-NS6C付

特定保守製品
設計標準使用期間10年

税込希望小売価格

CKX-C472SAF

￥469,700
給湯能力／46.5kW（40,000kcal/h）
追いだき能力／14.5kW（12,500kcal/h）

サイズ：H770×W540×D210mm　仕様：外装ステンレス
●台所リモコン（2芯コード8m）付
●浴室リモコン（2芯コード8ｍ）付
●浴室リモコン連結パイプ（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
●送油銅パイプφ8（3m/片側フレア加工）（別売）￥3,300税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

□オートタイプ

オート

給 湯

追い
だき

保 温

ワンタッチ
たし湯

差し水

オート

給 湯

追い
だき

保 温

ワンタッチ
たし湯

差し水

標準標高800m ・高地仕様1500mま
で

ま
で 標準標高800m ・高地仕様1500mま

で
ま
で

税抜
¥427,000

税抜
¥414,000

税抜
¥371,000

税抜
¥371,000

税抜
¥338,000

税抜
¥338,000

税抜
¥280,000

税抜
¥267,000

目標年度
2025年 87.1%101%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 87.1%101%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 87.7%102%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 87.7%102%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

!
注　意

・直圧式給湯機には、タンブラースイッチ（片切りスイッチ）は使用できません。使用しますと器具を痛めるおそれがあります。　

※本カタログに記載された価格は、本体の税込希望小売価格です。
※長府工産の製品は全て生産物賠償保険に加入しています。

●高地仕様の製品については別途お問合せ下さい。
「省エネラベリング制度」は、省エネ法に基づきJIS規格として制定された制度です。
国の省エネルギー基準の達成率が100％以上の製品には緑色のマークが表示されています。

石油給湯機 □オートタイプ（高圧力タイプ）　□オートタイプ減圧式
たっぷりのお湯。追いだき機能で毎日のお風呂が快適です。

□オートタイプ（高圧力タイプ）

税込希望小売価格

CBK-EN4502SAH

￥408,100
給湯能力／44.2kW（38,000kcal/h）　
追いだき能力／14.0kW（12,000kcal/h）

サイズ：H883×W281×D605mm　仕様：外装ステンレス
●メインリモコン（2芯コード8m）付
●フロリモコン（2芯コード5m）付
●フロリモコン用ステーパイプセット（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

税込希望小売価格

CBK-EN452SAFH

￥408,100
給湯能力／44.2kW（38,000kcal/h）　
追いだき能力／14.0kW（12,000kcal/h）

サイズ：H883×W591×D295mm　仕様：外装ステンレス
●メインリモコン（2芯コード8m）付
●フロリモコン（2芯コード5m）付
●フロリモコン用ステーパイプセット（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

□オートタイプ

税込希望小売価格

CBK-EN4502SA

￥371,800
給湯能力／44.2kW（38,000kcal/h）　
追いだき能力／14.0kW（12,000kcal/h）

サイズ：H883×W281×D605mm　仕様：外装ステンレス
●メインリモコン（2芯コード8m）付
●フロリモコン（2芯コード5m）付
●フロリモコン用ステーパイプセット（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

税込希望小売価格

CBK-EN452SAF

￥371,800
給湯能力／44.2kW（38,000kcal/h）　
追いだき能力／14.0kW（12,000kcal/h）

サイズ：H883×W591×D295mm　仕様：外装ステンレス
●メインリモコン（2芯コード8m）付
●フロリモコン（2芯コード5m）付
●フロリモコン用ステーパイプセット（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

オート

給 湯

追い
だき

保 温

ワンタッチ
たし湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

高圧力
タイプ

オート

給 湯

追い
だき

保 温

ワンタッチ
たし湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

高圧力
タイプ

オート

給 湯

追い
だき

保 温

ワンタッチ
たし湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

オート

給 湯

追い
だき

保 温

ワンタッチ
たし湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

■メインリモコン
　最大2ヶ所設置可能

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で 標準標高1000m ・高地仕様1500mま

で
ま
で

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

メインリモコン 
M-036SSAP

フロリモコン F-036SSA

  

リ
モ
コ
ン

F-036SK-KT 
￥2,640 税込

別売ステーパイプセット目標年度
2025年 76.1%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 76.1%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 76.1%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 76.1%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

  

リ
モ
コ
ン

■台所リモコン
M-048DA

■浴室リモコン
F-048DA

■増設メインリモコン
M-048DA(S)
別売￥22,880税込

■別売浴室リモコン連結パイプ 
UKW-1 ￥1,870税込

  

リ
モ
コ
ン

■台所リモコン
M-050DS

■浴室リモコン
F-050DS(S)
別売￥28,710 税込

■増設メインリモコン
M-050DS(S)
別売￥22,880税込

別売リモコン用2芯コード
UR-M2-8C（8m）……………￥3,410税込
UR-M2-12C（12m）…………￥4,730税込
UR-M2-15C（15m）…………￥6,050税込

 8m…￥2,640 税込　
15m… ￥3,300 税込　　
20m… ￥3,960 税込　

MK-5

別売リモコン用2芯コード
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石油給湯機 □オートタイプ　□給湯タイプ　直圧式
水道の圧力をそのまま利用。どこでもたっぷりの快適シャワー。

税込希望小売価格

CBX-C4720E
給湯能力／46.5kW（40,000kcal/h）　

サイズ：H790×W285×D500mm　仕様：外装カラー鋼板
●台所リモコン付（2芯コード別売）
●送油銅パイプφ8（3m/片側フレア加工）（別売）￥3,300税込
●排気トップUIB-NS6C付

特定保守製品
設計標準使用期間10年

￥293,700税込希望小売価格

CBX-C472F
給湯能力／46.5kW（40,000kcal/h）　

サイズ：H770×W540×D210mm　仕様：外装ステンレス
●台所リモコン付（2芯コード別売）
●送油銅パイプφ8（3m/片側フレア加工）（別売）￥3,300税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

￥308,000

□給湯タイプ　

給 湯

お湯はり
お知らせ

ソーラー
対応

給 湯

お湯はり
お知らせ

ソーラー
対応

標準標高800m ・高地仕様1500mま
で

ま
で 標準標高800m ・高地仕様1500mま

で
ま
で

税込希望小売価格

CKX-C4720SAE

￥455,400
給湯能力／46.5kW（40,000kcal/h） 
追いだき能力／14.5kW（12,500kcal/h）

サイズ：H790×W285×D500mm　仕様：外装カラー鋼板
●台所リモコン（2芯コード8m）付
●浴室リモコン（2芯コード8ｍ）付
●浴室リモコン連結パイプ（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
●送油銅パイプφ8（3m/片側フレア加工）（別売）￥3,300税込
●排気トップUIB-NS6C付

特定保守製品
設計標準使用期間10年

税込希望小売価格

CKX-C472SAF

￥469,700
給湯能力／46.5kW（40,000kcal/h）
追いだき能力／14.5kW（12,500kcal/h）

サイズ：H770×W540×D210mm　仕様：外装ステンレス
●台所リモコン（2芯コード8m）付
●浴室リモコン（2芯コード8ｍ）付
●浴室リモコン連結パイプ（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
●送油銅パイプφ8（3m/片側フレア加工）（別売）￥3,300税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

□オートタイプ

オート

給 湯

追い
だき

保 温

ワンタッチ
たし湯

差し水

オート

給 湯

追い
だき

保 温

ワンタッチ
たし湯

差し水

標準標高800m ・高地仕様1500mま
で

ま
で 標準標高800m ・高地仕様1500mま

で
ま
で

税抜
¥427,000

税抜
¥414,000

税抜
¥371,000

税抜
¥371,000

税抜
¥338,000

税抜
¥338,000

税抜
¥280,000

税抜
¥267,000

目標年度
2025年 87.1%101%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 87.1%101%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 87.7%102%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 87.7%102%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

!
注　意

・直圧式給湯機には、タンブラースイッチ（片切りスイッチ）は使用できません。使用しますと器具を痛めるおそれがあります。　

※本カタログに記載された価格は、本体の税込希望小売価格です。
※長府工産の製品は全て生産物賠償保険に加入しています。

●高地仕様の製品については別途お問合せ下さい。
「省エネラベリング制度」は、省エネ法に基づきJIS規格として制定された制度です。
国の省エネルギー基準の達成率が100％以上の製品には緑色のマークが表示されています。

石油給湯機 □オートタイプ（高圧力タイプ）　□オートタイプ減圧式
たっぷりのお湯。追いだき機能で毎日のお風呂が快適です。

□オートタイプ（高圧力タイプ）

税込希望小売価格

CBK-EN4502SAH

￥408,100
給湯能力／44.2kW（38,000kcal/h）　
追いだき能力／14.0kW（12,000kcal/h）

サイズ：H883×W281×D605mm　仕様：外装ステンレス
●メインリモコン（2芯コード8m）付
●フロリモコン（2芯コード5m）付
●フロリモコン用ステーパイプセット（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

税込希望小売価格

CBK-EN452SAFH

￥408,100
給湯能力／44.2kW（38,000kcal/h）　
追いだき能力／14.0kW（12,000kcal/h）

サイズ：H883×W591×D295mm　仕様：外装ステンレス
●メインリモコン（2芯コード8m）付
●フロリモコン（2芯コード5m）付
●フロリモコン用ステーパイプセット（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

□オートタイプ

税込希望小売価格

CBK-EN4502SA

￥371,800
給湯能力／44.2kW（38,000kcal/h）　
追いだき能力／14.0kW（12,000kcal/h）

サイズ：H883×W281×D605mm　仕様：外装ステンレス
●メインリモコン（2芯コード8m）付
●フロリモコン（2芯コード5m）付
●フロリモコン用ステーパイプセット（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

税込希望小売価格

CBK-EN452SAF

￥371,800
給湯能力／44.2kW（38,000kcal/h）　
追いだき能力／14.0kW（12,000kcal/h）

サイズ：H883×W591×D295mm　仕様：外装ステンレス
●メインリモコン（2芯コード8m）付
●フロリモコン（2芯コード5m）付
●フロリモコン用ステーパイプセット（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

オート

給 湯

追い
だき

保 温

ワンタッチ
たし湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

高圧力
タイプ

オート

給 湯

追い
だき

保 温

ワンタッチ
たし湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

高圧力
タイプ

オート

給 湯

追い
だき

保 温

ワンタッチ
たし湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

オート

給 湯

追い
だき

保 温

ワンタッチ
たし湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

■メインリモコン
　最大2ヶ所設置可能

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で 標準標高1000m ・高地仕様1500mま

で
ま
で

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

メインリモコン 
M-036SSAP

フロリモコン F-036SSA

  

リ
モ
コ
ン

F-036SK-KT 
￥2,640 税込

別売ステーパイプセット目標年度
2025年 76.1%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 76.1%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 76.1%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 76.1%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

  

リ
モ
コ
ン

■台所リモコン
M-048DA

■浴室リモコン
F-048DA

■増設メインリモコン
M-048DA(S)
別売￥22,880税込

■別売浴室リモコン連結パイプ 
UKW-1 ￥1,870税込

  

リ
モ
コ
ン

■台所リモコン
M-050DS

■浴室リモコン
F-050DS(S)
別売￥28,710 税込

■増設メインリモコン
M-050DS(S)
別売￥22,880税込

別売リモコン用2芯コード
UR-M2-8C（8m）……………￥3,410税込
UR-M2-12C（12m）…………￥4,730税込
UR-M2-15C（15m）…………￥6,050税込

 8m…￥2,640 税込　
15m… ￥3,300 税込　　
20m… ￥3,960 税込　

MK-5

別売リモコン用2芯コード
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石油給湯機 □追いだき・保温タイプ減圧式
たっぷりのお湯。追いだき機能で毎日のお風呂が快適です。

□追いだき・保温タイプ

給 湯

追い
だき

保 温

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

税込希望小売価格

CBK-ER4102G

￥363,000
給湯能力／40.7kW（35,000kcal/h）　
追いだき能力／14.0kW（12,000kcal/h）

サイズ：H983×W281×D605mm　仕様：外装ステンレス
●メインリモコン（2芯コード8m）付 
●フロリモコン（2芯コード5m）付
●フロリモコン用ステーパイプセット（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年
標準標高1000m ・高地仕様なしま

で

●高地仕様の製品については別途お問合せ下さい。

税抜
¥330,000

■メインリモコン最大2ヶ所設置可能
■デジタル温度(段階)表示
■うれしいキッチンタイマー機能付
■音声ナビ機能付　
■自己診断機能付
■凍結予防運転　   

メインリモコン
M-036SKP

フロリモコン
F-036SK

  

リ
モ
コ
ン

F-036SK-KT 
￥2,640 税込

別売ステーパイプセット

目標年度
2025年 76.1%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 76.1%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 76.1%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 76.1%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

■最大2ヶ所設置可能
■デジタル温度(段階)表示
■うれしいキッチンタイマー機能付
■音声ナビ機能付　　
■自己診断機能付
■凍結予防運転　　

高圧タイプならシャワーの勢いがこんなに違う！

減圧式の2倍の給湯圧力で、
シャワーの勢いが違う
高圧力タイプならお湯の勢いも強く、いつでも快適
なシャワーが使えます。

POINT

1

加圧ポンプ内蔵で、快適シャワーを実現！！
これまでの太陽熱温水器接続による圧力不足を、
加圧ポンプ内蔵で解消しました。パワフルな給湯の
実現で、快適なシャワーをご利用いただけます。
（CBS-EN4500GP）

POINT

2

給 湯

ステンレス
パイプ使用

加圧
ポンプ
内蔵

減圧
安全弁
内蔵

ソーラー
対応

高圧力
タイプ

給 湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

高圧力
タイプ

給 湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

高圧力
タイプ

給 湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

高圧力
タイプ

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で 標準標高1000m ・高地仕様1500mま

で
ま
で

デジタルリモコン
M-036SSP

□給湯タイプ（高圧力タイプ） □給湯タイプ
 （加圧ポンプ内蔵高圧力タイプ） 

税込希望小売価格

CBS-EN450FH
給湯能力／44.2kW（38,000kcal/h）

サイズ：H883×W591×D295mm　仕様：外装ステンレス
●デジタルリモコン付（2芯コード別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

￥287,100 税込希望小売価格

CBS-EN4500GH
給湯能力／44.2kW（38,000kcal/h）

サイズ：H883×W281×D605mm　仕様：外装ステンレス
●デジタルリモコン付（2芯コード別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

￥282,700

□給湯タイプ（高圧力タイプ）

CBS-EN4100GFFH
給湯能力／40.7kW（35,000kcal/h） 

特定保守製品
設計標準使用期間10年

税込希望小売価格

CBS-EN4500GP
給湯能力／44.2kW（38,000kcal/h）

サイズ：H883×W281×D605mm　仕様：外装ステンレス
●デジタルリモコン付（2芯コード別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込
※太陽熱温水器の設置高さは8mまで、
　8m以上の場合、湯用減圧弁(別売）が必要です。

特定保守製品
設計標準使用期間10年

￥330,000

  

リ
モ
コ
ン

□デジタルリモコン

サイズ：H883×W281×D605mm　仕様：外装カラー鋼板
●φ80FF給排気筒セット 付
●シンプルリモコン（2芯コード1m）付
●減油感知器取付可能（別売）　●送油管ゴムホース2.5m付

石油給湯機 □給湯タイプ（高圧力タイプ）　
□給湯タイプ（加圧ポンプ内蔵高圧力タイプ） 減圧式

高圧力タイプの給湯専用タイプ。

■最大2ヶ所設置可能

  

リ
モ
コ
ン

シンプルリモコン
M-039SSP

税抜
¥261,000

税抜
¥257,000

税抜
¥300,000

税抜
¥255,000

税抜
¥234,700

税込希望小売価格￥280,500
給排気筒なし
税込希望小売価格￥258,170

送油管
ゴム
ホース付

目標年度
2025年 77.0%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 77.0%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 77.0%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 77.0%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

※本カタログに記載された価格は、本体の税込希望小売価格です。
※長府工産の製品は全て生産物賠償保険に加入しています。

「省エネラベリング制度」は、省エネ法に基づきJIS規格として制定された制度です。
国の省エネルギー基準の達成率が100％以上の製品には緑色のマークが表示されています。

 8m…￥2,640 税込　
15m… ￥3,300 税込　　
20m… ￥3,960 税込　

MK-5

別売リモコン用2芯コード

 8m…￥2,640 税込　
15m… ￥3,300 税込　　
20m… ￥3,960 税込　

MK-5

別売リモコン用2芯コード

 8m…￥2,640 税込　
15m… ￥3,300 税込　　
20m… ￥3,960 税込　

MK-5

別売リモコン用2芯コード

給 湯

追い
だき

保 温

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

給 湯

追い
だき

保 温

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

給 湯

追い
だき

保 温

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
必要

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

税込希望小売価格

CBK-EN412F
給湯能力／40.7kW（35,000kcal/h） 
追いだき能力／14.0kW（12,000kcal/h）

サイズ：H883×W591×D295mm　仕様：外装ステンレス
●メインリモコン（2芯コード8m）付
●フロリモコン（2芯コード5m）付
●フロリモコン用ステーパイプセット（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

￥347,600 税抜
¥316,000

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

税抜
¥312,000税込希望小売価格

CBK-EN4102G
給湯能力／40.7kW（35,000kcal/h） 
追いだき能力／14.0kW（12,000kcal/h）

サイズ：H883×W281×D605mm　仕様：外装ステンレス
●メインリモコン（2芯コード8m）付
●フロリモコン（2芯コード5m）付
●フロリモコン用ステーパイプセット（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

￥343,200

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

税抜
¥297,000税込希望小売価格

CBK-EN4102S
給湯能力／40.7kW（35,000kcal/h） 
追いだき能力／14.0kW（12,000kcal/h）

サイズ：H883×W281×D605mm　仕様：外装ステンレス
●メインリモコン（2芯コード8m）付
●フロリモコン（2芯コード5m）付
●フロリモコン用ステーパイプセット（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

￥326,700
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石油給湯機 □追いだき・保温タイプ減圧式
たっぷりのお湯。追いだき機能で毎日のお風呂が快適です。

□追いだき・保温タイプ

給 湯

追い
だき

保 温

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

税込希望小売価格

CBK-ER4102G

￥363,000
給湯能力／40.7kW（35,000kcal/h）　
追いだき能力／14.0kW（12,000kcal/h）

サイズ：H983×W281×D605mm　仕様：外装ステンレス
●メインリモコン（2芯コード8m）付 
●フロリモコン（2芯コード5m）付
●フロリモコン用ステーパイプセット（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年
標準標高1000m ・高地仕様なしま

で

●高地仕様の製品については別途お問合せ下さい。

税抜
¥330,000

■メインリモコン最大2ヶ所設置可能
■デジタル温度(段階)表示
■うれしいキッチンタイマー機能付
■音声ナビ機能付　
■自己診断機能付
■凍結予防運転　   

メインリモコン
M-036SKP

フロリモコン
F-036SK

  

リ
モ
コ
ン

F-036SK-KT 
￥2,640 税込

別売ステーパイプセット

目標年度
2025年 76.1%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 76.1%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 76.1%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 76.1%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

■最大2ヶ所設置可能
■デジタル温度(段階)表示
■うれしいキッチンタイマー機能付
■音声ナビ機能付　　
■自己診断機能付
■凍結予防運転　　

高圧タイプならシャワーの勢いがこんなに違う！

減圧式の2倍の給湯圧力で、
シャワーの勢いが違う
高圧力タイプならお湯の勢いも強く、いつでも快適
なシャワーが使えます。

POINT

1

加圧ポンプ内蔵で、快適シャワーを実現！！
これまでの太陽熱温水器接続による圧力不足を、
加圧ポンプ内蔵で解消しました。パワフルな給湯の
実現で、快適なシャワーをご利用いただけます。
（CBS-EN4500GP）

POINT

2

給 湯

ステンレス
パイプ使用

加圧
ポンプ
内蔵

減圧
安全弁
内蔵

ソーラー
対応

高圧力
タイプ

給 湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

高圧力
タイプ

給 湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

高圧力
タイプ

給 湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

高圧力
タイプ

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で 標準標高1000m ・高地仕様1500mま

で
ま
で

デジタルリモコン
M-036SSP

□給湯タイプ（高圧力タイプ） □給湯タイプ
 （加圧ポンプ内蔵高圧力タイプ） 

税込希望小売価格

CBS-EN450FH
給湯能力／44.2kW（38,000kcal/h）

サイズ：H883×W591×D295mm　仕様：外装ステンレス
●デジタルリモコン付（2芯コード別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

￥287,100 税込希望小売価格

CBS-EN4500GH
給湯能力／44.2kW（38,000kcal/h）

サイズ：H883×W281×D605mm　仕様：外装ステンレス
●デジタルリモコン付（2芯コード別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

￥282,700

□給湯タイプ（高圧力タイプ）

CBS-EN4100GFFH
給湯能力／40.7kW（35,000kcal/h） 

特定保守製品
設計標準使用期間10年

税込希望小売価格

CBS-EN4500GP
給湯能力／44.2kW（38,000kcal/h）

サイズ：H883×W281×D605mm　仕様：外装ステンレス
●デジタルリモコン付（2芯コード別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込
※太陽熱温水器の設置高さは8mまで、
　8m以上の場合、湯用減圧弁(別売）が必要です。

特定保守製品
設計標準使用期間10年

￥330,000

  

リ
モ
コ
ン

□デジタルリモコン

サイズ：H883×W281×D605mm　仕様：外装カラー鋼板
●φ80FF給排気筒セット 付
●シンプルリモコン（2芯コード1m）付
●減油感知器取付可能（別売）　●送油管ゴムホース2.5m付

石油給湯機 □給湯タイプ（高圧力タイプ）　
□給湯タイプ（加圧ポンプ内蔵高圧力タイプ） 減圧式

高圧力タイプの給湯専用タイプ。

■最大2ヶ所設置可能

  

リ
モ
コ
ン

シンプルリモコン
M-039SSP

税抜
¥261,000

税抜
¥257,000

税抜
¥300,000

税抜
¥255,000

税抜
¥234,700

税込希望小売価格￥280,500
給排気筒なし
税込希望小売価格￥258,170

送油管
ゴム
ホース付

目標年度
2025年 77.0%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 77.0%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 77.0%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 77.0%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

※本カタログに記載された価格は、本体の税込希望小売価格です。
※長府工産の製品は全て生産物賠償保険に加入しています。

「省エネラベリング制度」は、省エネ法に基づきJIS規格として制定された制度です。
国の省エネルギー基準の達成率が100％以上の製品には緑色のマークが表示されています。

 8m…￥2,640 税込　
15m… ￥3,300 税込　　
20m… ￥3,960 税込　

MK-5

別売リモコン用2芯コード

 8m…￥2,640 税込　
15m… ￥3,300 税込　　
20m… ￥3,960 税込　

MK-5

別売リモコン用2芯コード

 8m…￥2,640 税込　
15m… ￥3,300 税込　　
20m… ￥3,960 税込　

MK-5

別売リモコン用2芯コード

給 湯

追い
だき

保 温

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

給 湯

追い
だき

保 温

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

給 湯

追い
だき

保 温

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
必要

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

税込希望小売価格

CBK-EN412F
給湯能力／40.7kW（35,000kcal/h） 
追いだき能力／14.0kW（12,000kcal/h）

サイズ：H883×W591×D295mm　仕様：外装ステンレス
●メインリモコン（2芯コード8m）付
●フロリモコン（2芯コード5m）付
●フロリモコン用ステーパイプセット（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

￥347,600 税抜
¥316,000

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

税抜
¥312,000税込希望小売価格

CBK-EN4102G
給湯能力／40.7kW（35,000kcal/h） 
追いだき能力／14.0kW（12,000kcal/h）

サイズ：H883×W281×D605mm　仕様：外装ステンレス
●メインリモコン（2芯コード8m）付
●フロリモコン（2芯コード5m）付
●フロリモコン用ステーパイプセット（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

￥343,200

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

税抜
¥297,000税込希望小売価格

CBK-EN4102S
給湯能力／40.7kW（35,000kcal/h） 
追いだき能力／14.0kW（12,000kcal/h）

サイズ：H883×W281×D605mm　仕様：外装ステンレス
●メインリモコン（2芯コード8m）付
●フロリモコン（2芯コード5m）付
●フロリモコン用ステーパイプセット（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

￥326,700
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式
石
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□給湯タイプ

給 湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

特定保守製品
設計標準使用期間10年

税込希望小売価格

CBS-EN410F
給湯能力／40.7kW（35,000kcal/h）

サイズ：H883×W591×D295mm　仕様：外装ステンレス
●デジタルリモコン付（2芯コード別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

￥250,800 税抜
¥228,000

目標年度
2025年 77.0%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

給 湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
必要

送油管
ゴム
ホース付

CBS-EN4100CFF
給湯能力／40.7kW（35,000kcal/h） 

サイズ：H883×W281×D605mm　仕様：外装カラー鋼板
●φ80FF給排気筒セット付
●シンプルリモコン（2芯コード1m）付
●減油感知器取付可能（別売）　
●送油管ゴムホース2.5m付

税抜
¥212,000

税抜
¥191,700

税込希望小売価格￥233,200
給排気筒なし
税込希望小売価格￥210,870

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

特定保守製品
設計標準使用期間10年

目標年度
2025年 77.0%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

送油銅
パイプ付

選べる
リモコン
（別売）

給 湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

税込希望小売価格

CBS-K3800G
給湯能力／38.0kW（32,700kcal/h） 

サイズ：H881×W281×D564mm　仕様：外装ステンレス
●リモコン（別売）　※リモコンなしでの使用はできません。
●リモコンコード（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）付

￥220,000 税抜
¥200,000

特定保守製品
設計標準使用期間10年
標準標高500m ・高地仕様1000mま

で
ま
で目標年度

2025年 77.0%100%
エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

送油銅
パイプ付

選べる
リモコン
（別売）

給 湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

税込希望小売価格

CBS-K380F
給湯能力／38.0kW（32,700kcal/h） 

サイズ：H883×W551×D295mm　仕様：外装ステンレス
●リモコン（別売）　※リモコンなしでの使用はできません。
●リモコンコード（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）付

￥245,300 税抜
¥223,000

特定保守製品
設計標準使用期間10年
標準標高500m ・高地仕様1000mま

で
ま
で目標年度

2025年 77.0%100%
エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

給 湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

給 湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
必要

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

特定保守製品
設計標準使用期間10年

目標年度
2025年 77.0%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 77.0%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

特定保守製品
設計標準使用期間10年

目標年度
2025年 77.0%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

（ハイパワータイプ）

税込希望小売価格

CBS-EN4500G
給湯能力／44.2kW（38,000kcal/h）

￥258,500

税込希望小売価格

CBS-EN4100G
給湯能力／40.7kW（35,000kcal/h）

サイズ：H883×W281×D605mm　仕様：外装ステンレス
●デジタルリモコン付（2芯コード別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

￥244,200

税抜
¥235,000

税抜
¥222,000

目標年度
2025年 77.0%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

税込希望小売価格

給湯能力／44.2kW（38,000kcal/h）

￥242,000
（ハイパワータイプ）
CBS-EN4500S

税抜
¥220,000

税込希望小売価格

CBS-EN4100S
給湯能力／40.7kW（35,000kcal/h）

サイズ：H883×W281×D605mm　仕様：外装ステンレス
●デジタルリモコン付（2芯コード別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

￥221,100 税抜
¥201,000

・CBS-EN410F

□給湯タイプ

税込希望小売価格

CBS-ER4100G

￥260,700
給湯能力／40.7kW （35,000kcal/h）

サイズ：H983×W281×D605mm　仕様：外装ステンレス
●デジタルリモコン付（2芯コード別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

税込希望小売価格

CBS-ER4100S

￥244,200
給湯能力／40.7kW （35,000kcal/h）

サイズ：H983×W281×D605mm　仕様：外装ステンレス
●デジタルリモコン付（2芯コード別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

給 湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

給 湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
必要

■最大2ヶ所設置可能
■デジタル温度(段階)表示
■うれしいキッチンタイマー機能付
■音声ナビ機能付　　
■自己診断機能付
■凍結予防運転　　

標準標高1000m ・高地仕様なしま
で標準標高1000m ・高地仕様なしま

で

□デジタルリモコン

  

リ
モ
コ
ン

デジタルリモコン
M-036SSP ■最大2ヶ所設置可能

■デジタル温度(段階)表示
■うれしいキッチンタイマー機能付
■音声ナビ機能付　　
■自己診断機能付
■凍結予防運転　　

  

リ
モ
コ
ン

デジタルリモコン　M-036SSP

税抜
¥237,000

税抜
¥222,000

目標年度
2025年 77.0%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 77.0%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

石油給湯機 □給湯タイプ減圧式
スタンダードな給湯専用タイプ。

■最大2ヶ所設置可能

シンプルリモコン M-039SSP

・CBS-EN4100CFF

選べる
リモコン
（別売）

※種類の違うリモコンを
　同時に接続することはできません。

・CBS-K380F・CBS-K3800G

デジタルリモコン 
M-036SSP  
￥14,300 税込

■最大2ヶ所設置可能

シンプルリモコン
M-039SSP  
￥6,600 税込

※本カタログに記載された価格は、本体の税込希望小売価格です。
※長府工産の製品は全て生産物賠償保険に加入しています。

※写真はCBS-EN4500Gです。 ※写真はCBS-EN4500Sです。

「省エネラベリング制度」は、省エネ法に基づきJIS規格として制定された制度です。
国の省エネルギー基準の達成率が100％以上の製品には緑色のマークが表示されています。

 8m…￥2,640 税込　
15m… ￥3,300 税込　　
20m… ￥3,960 税込　

MK-5

別売リモコン用2芯コード

 8m…￥2,640 税込　
15m… ￥3,300 税込　　
20m… ￥3,960 税込　

MK-5

別売リモコン用2芯コード

1514
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□給湯タイプ

給 湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

特定保守製品
設計標準使用期間10年

税込希望小売価格

CBS-EN410F
給湯能力／40.7kW（35,000kcal/h）

サイズ：H883×W591×D295mm　仕様：外装ステンレス
●デジタルリモコン付（2芯コード別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

￥250,800 税抜
¥228,000

目標年度
2025年 77.0%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

給 湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
必要

送油管
ゴム
ホース付

CBS-EN4100CFF
給湯能力／40.7kW（35,000kcal/h） 

サイズ：H883×W281×D605mm　仕様：外装カラー鋼板
●φ80FF給排気筒セット付
●シンプルリモコン（2芯コード1m）付
●減油感知器取付可能（別売）　
●送油管ゴムホース2.5m付

税抜
¥212,000

税抜
¥191,700

税込希望小売価格￥233,200
給排気筒なし
税込希望小売価格￥210,870

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

特定保守製品
設計標準使用期間10年

目標年度
2025年 77.0%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

送油銅
パイプ付

選べる
リモコン
（別売）

給 湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

税込希望小売価格

CBS-K3800G
給湯能力／38.0kW（32,700kcal/h） 

サイズ：H881×W281×D564mm　仕様：外装ステンレス
●リモコン（別売）　※リモコンなしでの使用はできません。
●リモコンコード（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）付

￥220,000 税抜
¥200,000

特定保守製品
設計標準使用期間10年
標準標高500m ・高地仕様1000mま

で
ま
で目標年度

2025年 77.0%100%
エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

送油銅
パイプ付

選べる
リモコン
（別売）

給 湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

税込希望小売価格

CBS-K380F
給湯能力／38.0kW（32,700kcal/h） 

サイズ：H883×W551×D295mm　仕様：外装ステンレス
●リモコン（別売）　※リモコンなしでの使用はできません。
●リモコンコード（別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）付

￥245,300 税抜
¥223,000

特定保守製品
設計標準使用期間10年
標準標高500m ・高地仕様1000mま

で
ま
で目標年度

2025年 77.0%100%
エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

給 湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

給 湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
必要

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

特定保守製品
設計標準使用期間10年

目標年度
2025年 77.0%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 77.0%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

特定保守製品
設計標準使用期間10年

目標年度
2025年 77.0%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

（ハイパワータイプ）

税込希望小売価格

CBS-EN4500G
給湯能力／44.2kW（38,000kcal/h）

￥258,500

税込希望小売価格

CBS-EN4100G
給湯能力／40.7kW（35,000kcal/h）

サイズ：H883×W281×D605mm　仕様：外装ステンレス
●デジタルリモコン付（2芯コード別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

￥244,200

税抜
¥235,000

税抜
¥222,000

目標年度
2025年 77.0%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

税込希望小売価格

給湯能力／44.2kW（38,000kcal/h）

￥242,000
（ハイパワータイプ）
CBS-EN4500S

税抜
¥220,000

税込希望小売価格

CBS-EN4100S
給湯能力／40.7kW（35,000kcal/h）

サイズ：H883×W281×D605mm　仕様：外装ステンレス
●デジタルリモコン付（2芯コード別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

￥221,100 税抜
¥201,000

・CBS-EN410F

□給湯タイプ

税込希望小売価格

CBS-ER4100G

￥260,700
給湯能力／40.7kW （35,000kcal/h）

サイズ：H983×W281×D605mm　仕様：外装ステンレス
●デジタルリモコン付（2芯コード別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

税込希望小売価格

CBS-ER4100S

￥244,200
給湯能力／40.7kW （35,000kcal/h）

サイズ：H983×W281×D605mm　仕様：外装ステンレス
●デジタルリモコン付（2芯コード別売）
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）（別売）￥2,860税込

特定保守製品
設計標準使用期間10年

給 湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
内蔵

給 湯

ステンレス
パイプ使用

減圧
安全弁
必要

■最大2ヶ所設置可能
■デジタル温度(段階)表示
■うれしいキッチンタイマー機能付
■音声ナビ機能付　　
■自己診断機能付
■凍結予防運転　　

標準標高1000m ・高地仕様なしま
で標準標高1000m ・高地仕様なしま

で

□デジタルリモコン

  

リ
モ
コ
ン

デジタルリモコン
M-036SSP ■最大2ヶ所設置可能

■デジタル温度(段階)表示
■うれしいキッチンタイマー機能付
■音声ナビ機能付　　
■自己診断機能付
■凍結予防運転　　

  

リ
モ
コ
ン

デジタルリモコン　M-036SSP

税抜
¥237,000

税抜
¥222,000

目標年度
2025年 77.0%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

目標年度
2025年 77.0%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
モード
熱効率（ （

石油給湯機 □給湯タイプ減圧式
スタンダードな給湯専用タイプ。

■最大2ヶ所設置可能

シンプルリモコン M-039SSP

・CBS-EN4100CFF

選べる
リモコン
（別売）

※種類の違うリモコンを
　同時に接続することはできません。

・CBS-K380F・CBS-K3800G

デジタルリモコン 
M-036SSP  
￥14,300 税込

■最大2ヶ所設置可能

シンプルリモコン
M-039SSP  
￥6,600 税込

※本カタログに記載された価格は、本体の税込希望小売価格です。
※長府工産の製品は全て生産物賠償保険に加入しています。

※写真はCBS-EN4500Gです。 ※写真はCBS-EN4500Sです。

「省エネラベリング制度」は、省エネ法に基づきJIS規格として制定された制度です。
国の省エネルギー基準の達成率が100％以上の製品には緑色のマークが表示されています。

 8m…￥2,640 税込　
15m… ￥3,300 税込　　
20m… ￥3,960 税込　

MK-5

別売リモコン用2芯コード

 8m…￥2,640 税込　
15m… ￥3,300 税込　　
20m… ￥3,960 税込　

MK-5

別売リモコン用2芯コード
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パネルを自由に組み合わせることで対面キッチンや特異な構造の部屋に隅々まで床暖房を敷設すること
ができます。また一般住宅の他、大きな施設、特殊な暖房等にも適したシステムです。架橋ポリエチレンパ
イプを採用することにより耐久性に優れ、また水漏れに対しても安心です。現在の建築方法、リフォーム内
容に柔軟に対応でき、短い工期で施工が可能なシステムです。

長府工産の床暖房の特長

※床の状況によっては床をはがす必要がある場合があります。

長府工産の床暖房システムは、小さなパネルを組み合わせ
て敷設するため間取りに合わせた施工が可能です。

POINT 間取りに合わせた敷設が実現できます。
1

現在の段差を利用して「小根太一体型パネル」を敷設し、
お住まいのバリアフリー化が同時に可能です。

POINT バリアフリーへ。
2

「小根太一体型パネル」は、温水パイプの周囲とパネル表
面のアルミ板により、すばやく熱を床上へ伝えます。

POINT 暖房の立ち上がりが早く高い熱効率！！
3

現在お使いの床材の上に貼るだけのカンタン施工。
面積や場所に合わせて、さまざまな施工が可能です。

POINT 現在の床の上から貼るだけラクラクリフォーム！
4

アルミ板

断熱材 小根太

小根太付パネル
（小根太一体型パネル）

フローリング

床暖房パネル

現在の床断熱シート

あったか快適！
温水式床暖房システムを
おすすめします。
温水式床暖房システムは熱源を室外に置き、

熱源で温めた液体を床下のパイプに通して循環させ、床全体を暖める暖房システムです。

床から遠赤外線を放射する“ふく射熱方式”で足元から体の芯を暖める頭寒足熱型の暖房です。

ホコリがたた
ない「クリー
ンな空 気 」

「頭寒足熱」
の理想方式

静かな暖房
だから快適

カビの原因と
なる水蒸気が
発生しません

室内に火が
ないので安心

快適・クリーン・健康的・安全・経済的うれしいメリットいっぱい

■木質パネル 15㎜厚(10A) 【屋根融雪・床暖房用】

■木質パネル 12㎜厚(7A) 【床暖房用】

■周辺部材

●アルミ根太間パネル ●小根太付パネル直Ｗ巾 ●アルミ小根太パネル直Ｓ巾

●木質パネル直Ｔ巾 ●木質パネル直Ｓ巾 ●木質パネル端末Ｗ巾

●木質パネル端末Ｓ巾 ●木質パネルＬ曲Ｓ巾

●木質パネル直Ｗ巾 ●木質パネル直Ｓ巾

●木質パネル端末Ｓ巾 ●木質パネルＬ曲Ｓ巾

暖房用架橋ポリパイプ
PEXK-10ARH8(１０Ａ×８０ｍ)
PEXK-10ARH12(１０Ａ×１２０ｍ)

#110-25M
(1ｍ巾×25ｍ巻×1㎜厚)

#130-25M
(1ｍ巾×25ｍ巻×3㎜厚)

PEXK-13ARH12(１３Ａ×１２０ｍ)

断熱シート(ポリエチレン) 粘着アルミテープ

粘着アルミテープ(赤色)
CAT-403(50㎜×50ｍ)

LS2-22B-P
(ピンク)

LS2-22B-B
(ブルー)

さや管

AP-910-45（10A用）
￥3,520 税込

WPS7A-9062（7A用）
￥5,500税込

KPS-9062（10A用）
￥6,820税込

APS-9032（10A用）
￥3,080税込

WPS7A-9022（7A用）
￥1,980税込

WPR7A-4542（7A用）
￥1,980税込

WPR7A-4522（7A用）
￥1,430税込

WPL7A-2022（7A用）
￥946 税込

WPS10A-9032（10A用）
￥3,630税込

WPS10A-9062（10A用）
￥6,380税込

WPR10A-4562（10A用）
￥3,630税込

WPR10A-4532（10A用）
￥2,420税込

WPL10A-3032（10A用）
￥1,980税込

パネルの種類・寸法

●木質パネル端末Ｗ巾

銀色(50㎜×50ｍ)

床暖房システム
ほっとする温かさがお部屋を身体を包みます。

床暖房

※本カタログに記載された価格は、本体の税込希望小売価格です。
※長府工産の製品は全て生産物賠償保険に加入しています。 1716
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パネルを自由に組み合わせることで対面キッチンや特異な構造の部屋に隅々まで床暖房を敷設すること
ができます。また一般住宅の他、大きな施設、特殊な暖房等にも適したシステムです。架橋ポリエチレンパ
イプを採用することにより耐久性に優れ、また水漏れに対しても安心です。現在の建築方法、リフォーム内
容に柔軟に対応でき、短い工期で施工が可能なシステムです。

長府工産の床暖房の特長

※床の状況によっては床をはがす必要がある場合があります。

長府工産の床暖房システムは、小さなパネルを組み合わせ
て敷設するため間取りに合わせた施工が可能です。

POINT 間取りに合わせた敷設が実現できます。
1

現在の段差を利用して「小根太一体型パネル」を敷設し、
お住まいのバリアフリー化が同時に可能です。

POINT バリアフリーへ。
2

「小根太一体型パネル」は、温水パイプの周囲とパネル表
面のアルミ板により、すばやく熱を床上へ伝えます。

POINT 暖房の立ち上がりが早く高い熱効率！！
3

現在お使いの床材の上に貼るだけのカンタン施工。
面積や場所に合わせて、さまざまな施工が可能です。

POINT 現在の床の上から貼るだけラクラクリフォーム！
4

アルミ板

断熱材 小根太

小根太付パネル
（小根太一体型パネル）

フローリング

床暖房パネル

現在の床断熱シート

あったか快適！
温水式床暖房システムを
おすすめします。
温水式床暖房システムは熱源を室外に置き、

熱源で温めた液体を床下のパイプに通して循環させ、床全体を暖める暖房システムです。

床から遠赤外線を放射する“ふく射熱方式”で足元から体の芯を暖める頭寒足熱型の暖房です。

ホコリがたた
ない「クリー
ンな空 気 」

「頭寒足熱」
の理想方式

静かな暖房
だから快適

カビの原因と
なる水蒸気が
発生しません

室内に火が
ないので安心

快適・クリーン・健康的・安全・経済的うれしいメリットいっぱい

■木質パネル 15㎜厚(10A) 【屋根融雪・床暖房用】

■木質パネル 12㎜厚(7A) 【床暖房用】

■周辺部材

●アルミ根太間パネル ●小根太付パネル直Ｗ巾 ●アルミ小根太パネル直Ｓ巾

●木質パネル直Ｔ巾 ●木質パネル直Ｓ巾 ●木質パネル端末Ｗ巾

●木質パネル端末Ｓ巾 ●木質パネルＬ曲Ｓ巾

●木質パネル直Ｗ巾 ●木質パネル直Ｓ巾

●木質パネル端末Ｓ巾 ●木質パネルＬ曲Ｓ巾

暖房用架橋ポリパイプ
PEXK-10ARH8(１０Ａ×８０ｍ)
PEXK-10ARH12(１０Ａ×１２０ｍ)

#110-25M
(1ｍ巾×25ｍ巻×1㎜厚)

#130-25M
(1ｍ巾×25ｍ巻×3㎜厚)

PEXK-13ARH12(１３Ａ×１２０ｍ)

断熱シート(ポリエチレン) 粘着アルミテープ

粘着アルミテープ(赤色)
CAT-403(50㎜×50ｍ)

LS2-22B-P
(ピンク)

LS2-22B-B
(ブルー)

さや管

AP-910-45（10A用）
￥3,520 税込

WPS7A-9062（7A用）
￥5,500税込

KPS-9062（10A用）
￥6,820税込

APS-9032（10A用）
￥3,080税込

WPS7A-9022（7A用）
￥1,980税込

WPR7A-4542（7A用）
￥1,980税込

WPR7A-4522（7A用）
￥1,430税込

WPL7A-2022（7A用）
￥946 税込

WPS10A-9032（10A用）
￥3,630税込

WPS10A-9062（10A用）
￥6,380税込

WPR10A-4562（10A用）
￥3,630税込

WPR10A-4532（10A用）
￥2,420税込

WPL10A-3032（10A用）
￥1,980税込

パネルの種類・寸法

●木質パネル端末Ｗ巾

銀色(50㎜×50ｍ)

床暖房システム
ほっとする温かさがお部屋を身体を包みます。

床暖房

※本カタログに記載された価格は、本体の税込希望小売価格です。
※長府工産の製品は全て生産物賠償保険に加入しています。 1716
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※本カタログに記載された価格は、本体の税込希望小売価格です。
※長府工産の製品は全て生産物賠償保険に加入しています。

●高地仕様の製品については別途お問合せ下さい。
「省エネラベリング制度」は、省エネ法に基づきJIS規格として制定された制度です。
国の省エネルギー基準の達成率が100％以上の製品には緑色のマークが表示されています。

8m…￥2,640税込 15m…￥3,300税込 20m…￥3,960税込MK-5
別売リモコン用2芯コード
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温
水
式
床
暖
房・融
雪
用 

石
油
暖
房
用
熱
源

循環
ポンプ
内蔵

膨張タンク
（8.0ℓ）
内蔵

循環
ポンプ
内蔵

膨張タンク
（8.0ℓ）
内蔵

  

リ
モ
コ
ン

  
リ
モ
コ
ン

  

別
売
関
連
部
材

□ユニットボイラ（開放式）

税込希望小売価格

暖房能力／58.0ｋW（50,000kcal/h）

サイズ：H1,588×W872×D502mm　仕様：外装ステンレス
●シンプルリモコン付
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ8（3m）（別売）￥3,300税込
●11回路ヘッダー内蔵

融雪面積100～200㎡まで

￥850,300
SHU-RD580F

税込希望小売価格

暖房能力／12.6kW（10,800kcal/h）

サイズ：H1,305×W645×D300mm 仕様：外装ステンレス
●リモコン別売
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ8（3m）（別売）￥3,300税込
●ヘッダー別売

融雪面積40㎡まで

￥383,900
SHU-EN131F

税込希望小売価格

暖房能力／19.7kW（17,000kcal/h）
融雪面積60㎡まで

￥408,100
SHU-EN201F

税込希望小売価格

暖房能力／34.9kW（30,000kcal/h）

サイズ：H1,414×W645×D300mm 仕様：外装ステンレス
●リモコン別売　
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ8（3m）（別売）￥3,300税込
●ヘッダー別売

融雪面積100㎡まで

￥432,300
SHU-EN351F

標準標高1000m ・高地仕様なしま
で 標準標高1500m ・高地仕様なしま

で

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

税抜
¥773,000

税抜
¥349,000

税抜
¥371,000

税抜
¥393,000

別売降雪センサー

選べる
リモコン
（別売）

SHU用降雪センサー
C-HBC-S4
オープン価格

地温センサー（オプション）
HBC-T2（20mコード付き）
￥33,000税込

別売銅管ヘッダー　　                                    ※SHU-EN131F、201F、351F用

銅管ヘッダー SH4-82N（1/2×8穴）
￥16,060税込
※ヘッダーは1台につき2本必要です。

銅管ヘッダー SH4-52N（1/2×5穴）
￥13,420税込

※固定金具セットは
1台につき1セット必要です。

固定金具セット
￥2,640税込

※写真はSHU-EN351Fです。

シンプルリモコン
M-039SS
￥6,600 税込
■缶体温度制御
■リモコン2ヶ所
　設置可能

デジタルリモコン
M-036SS
￥14,300 税込
■缶体温度制御
■リモコン2ヶ所
　設置可能

簡易タイマーリモコン
M-036SHS
￥19,800 税込
■ジョグダイヤルで簡単操作！
■1週間の予約運転が可能！
■缶体温度制御
■リモコン2ヶ所設置不可

タイマーリモコン
M-036SH
￥24,200 税込
■ジョグダイヤルで簡単操作！
■1週間の予約運転が可能！
■室温又は戻り温度制御
■リモコン2ヶ所設置可能

選べる
リモコン
（別売）

暖 房
融 雪・

暖 房
融 雪・

暖 房
融 雪・

循環
ポンプ
内蔵

ヘッダー
内蔵

ヘッダー
別売

選べる
リモコン
（別売）

ヘッダー
別売

膨張タンク
（17ℓ）
内蔵

業務用

液面
LED
照明

■リモコン2ヶ所設置可能

シンプルリモコン
M-039SS

目標年度
2025年 87.5%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
暖房
効率（ （

目標年度
2025年 87.5%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
暖房
効率（ （

石油暖房用熱源 □ユニットボイラ □熱源専用タイプ
□ヒートポンプ熱源熱　源

温水式床暖房・ロードヒーティング・屋根融雪などに対応。

温
水
式
床
暖
房・融
雪
用 

石
油
暖
房
用
熱
源

温水式床暖房・
融雪用 

循環
ポンプ
内蔵

半密閉
タンク
内蔵

融 雪
不 可

循環
ポンプ
内蔵

半密閉
タンク
内蔵

融 雪
不 可

  

リ
モ
コ
ン

□熱源専用タイプ（開放式）

税込希望小売価格

暖房能力／19.8kW（17,000kcal/h）

サイズ：H853×W281×D605mm 仕様：外装ステンレス
●φ80FF給排気筒セット（別売）￥22,330税込
●リモコン別売　
●減油感知器取付可能（別売）
●送油管ゴムホース2.5ｍ(別売)￥１，980税込

￥323,400
HU-EN2000FF

税込希望小売価格

暖房能力／12.6kW（10,800kcal/h）

￥299,200
HU-EN130F

税込希望小売価格

暖房能力／12.6kW（10,800kcal/h）

サイズ：H773×W591×D295mm 仕様：外装ステンレス
●リモコン別売　●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ8（3m）（別売）￥3,300税込
●HU-EN130Eはφ106排気筒別売

￥299,200
HU-EN130E

標準標高1000m ・高地仕様なしま
で

標準標高1000m ・高地仕様なしま
で

標準標高1000m ・高地仕様なしま
で 標準標高1000m ・高地仕様なしま

で

□熱源専用タイプ（半密閉式）

税込希望小売価格

HU-G075F
暖房能力／7.43kW（6,390kcal/h）

サイズ：H680×W470×D285mm 仕様：外装カラー鋼板
●シンプルリモコン（2芯コード8m）付
●エルボ（スリーブ・ナット含）付
●送油銅パイプφ8（3m/片側フレア加工）（別売）￥3,300税込

￥331,100

標準標高500m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

税込希望小売価格

HU-G075FF
暖房能力／7.43kW（6,390kcal/h）

サイズ：H590×W470×D285mm 仕様：外装カラー鋼板
●シンプルリモコン（2芯コード8m）付
●送油管ゴムホース2.5ｍ付　●給排気筒セットUHB-FF1N付

￥350,900

標準標高500m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

標準標高700m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

税抜
¥272,000

税抜
¥272,000

税抜
¥301,000

税抜
¥319,000

税抜
¥294,000

税抜
¥294,000

税抜
¥316,000

暖 房
融 雪・

暖 房 暖 房

暖 房
融 雪・

暖 房
融 雪・

※写真はHU-EN130Fです。

税込希望小売価格

暖房能力／19.8kW（17,000kcal/h）

￥323,400
HU-EN2000

税込希望小売価格

暖房能力／38.4kW（33,000kcal/h）

サイズ：H853×W281×D605mm 仕様：外装ステンレス
●リモコン別売　●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ8（3m）（別売）￥3,300税込
●φ106排気筒（別売）

￥347,600
HU-EN3800

シンプルリモコン
M-039SS
￥6,600 税込
■缶体温度制御
■リモコン2ヶ所
　設置可能

デジタルリモコン
M-036SS
￥14,300 税込
■缶体温度制御
■リモコン2ヶ所
　設置可能

簡易タイマーリモコン
M-036SHS
￥19,800 税込
■ジョグダイヤルで簡単操作！
■1週間の予約運転が可能！
■缶体温度制御
■リモコン2ヶ所設置不可

タイマーリモコン
M-036SH
￥24,200 税込
■ジョグダイヤルで簡単操作！
■1週間の予約運転が可能！
■室温又は戻り温度制御
■リモコン2ヶ所設置可能

選べる
リモコン
（別売）

※写真はHU-EN2000です。

循環
ポンプ
内蔵

膨張タンク
（5.0ℓ）
内蔵

選べる
リモコン
（別売）

循環
ポンプ
内蔵

膨張タンク
（8.0ℓ）
内蔵

選べる
リモコン
（別売）

循環
ポンプ
内蔵

膨張タンク
（8.0ℓ）
内蔵

選べる
リモコン
（別売）

シンプルリモコン
M-044SS

  

リ
モ
コ
ン

密閉式変更可 密閉式変更可

UHB-NM5　￥10,230税込
■HU-G075F用

別売エア抜き弁セット

UHB-NM6　￥5,940税込
■HU-G075F用

別売密閉配用ねじセット

UHB-NM4　￥29,370税込
■HU-G075FF用

別売密閉配管セット

送油管
ゴム
ホース付

目標年度
2025年 87.5%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
暖房
効率（ （

目標年度
2025年 87.5%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
暖房
効率（ （

目標年度
2025年 87.5%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
暖房
効率（ （

目標年度
2025年 82.0%94%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
暖房
効率（ （

目標年度
2025年 82.0%94%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
暖房
効率（ （

φ106（SUS430仕様）　￥33,000 税込
■HU-EN130E,HU-EN2000,3800用
排気トップEN-1　￥4,400 税込  
■HU-EN130E用

別売排気筒

8m…￥2,640税込 15m…￥3,300税込MK-5

別売リモコン用2芯コード

20m…￥3,960税込



※本カタログに記載された価格は、本体の税込希望小売価格です。
※長府工産の製品は全て生産物賠償保険に加入しています。

●高地仕様の製品については別途お問合せ下さい。
「省エネラベリング制度」は、省エネ法に基づきJIS規格として制定された制度です。
国の省エネルギー基準の達成率が100％以上の製品には緑色のマークが表示されています。

8m…￥2,640税込 15m…￥3,300税込 20m…￥3,960税込MK-5
別売リモコン用2芯コード
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油
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房
用
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源

循環
ポンプ
内蔵

膨張タンク
（8.0ℓ）
内蔵

循環
ポンプ
内蔵

膨張タンク
（8.0ℓ）
内蔵

  

リ
モ
コ
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リ
モ
コ
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□ユニットボイラ（開放式）

税込希望小売価格

暖房能力／58.0ｋW（50,000kcal/h）

サイズ：H1,588×W872×D502mm　仕様：外装ステンレス
●シンプルリモコン付
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ8（3m）（別売）￥3,300税込
●11回路ヘッダー内蔵

融雪面積100～200㎡まで

￥850,300
SHU-RD580F

税込希望小売価格

暖房能力／12.6kW（10,800kcal/h）

サイズ：H1,305×W645×D300mm 仕様：外装ステンレス
●リモコン別売
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ8（3m）（別売）￥3,300税込
●ヘッダー別売

融雪面積40㎡まで

￥383,900
SHU-EN131F

税込希望小売価格

暖房能力／19.7kW（17,000kcal/h）
融雪面積60㎡まで

￥408,100
SHU-EN201F

税込希望小売価格

暖房能力／34.9kW（30,000kcal/h）

サイズ：H1,414×W645×D300mm 仕様：外装ステンレス
●リモコン別売　
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ8（3m）（別売）￥3,300税込
●ヘッダー別売

融雪面積100㎡まで

￥432,300
SHU-EN351F

標準標高1000m ・高地仕様なしま
で 標準標高1500m ・高地仕様なしま

で

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

税抜
¥773,000

税抜
¥349,000

税抜
¥371,000

税抜
¥393,000

別売降雪センサー

選べる
リモコン
（別売）

SHU用降雪センサー
C-HBC-S4
オープン価格

地温センサー（オプション）
HBC-T2（20mコード付き）
￥33,000税込

別売銅管ヘッダー　　                                    ※SHU-EN131F、201F、351F用

銅管ヘッダー SH4-82N（1/2×8穴）
￥16,060税込
※ヘッダーは1台につき2本必要です。

銅管ヘッダー SH4-52N（1/2×5穴）
￥13,420税込

※固定金具セットは
1台につき1セット必要です。

固定金具セット
￥2,640税込

※写真はSHU-EN351Fです。

シンプルリモコン
M-039SS
￥6,600 税込
■缶体温度制御
■リモコン2ヶ所
　設置可能

デジタルリモコン
M-036SS
￥14,300 税込
■缶体温度制御
■リモコン2ヶ所
　設置可能

簡易タイマーリモコン
M-036SHS
￥19,800 税込
■ジョグダイヤルで簡単操作！
■1週間の予約運転が可能！
■缶体温度制御
■リモコン2ヶ所設置不可

タイマーリモコン
M-036SH
￥24,200 税込
■ジョグダイヤルで簡単操作！
■1週間の予約運転が可能！
■室温又は戻り温度制御
■リモコン2ヶ所設置可能

選べる
リモコン
（別売）

暖 房
融 雪・

暖 房
融 雪・

暖 房
融 雪・

循環
ポンプ
内蔵

ヘッダー
内蔵

ヘッダー
別売

選べる
リモコン
（別売）

ヘッダー
別売

膨張タンク
（17ℓ）
内蔵

業務用

液面
LED
照明

■リモコン2ヶ所設置可能

シンプルリモコン
M-039SS

目標年度
2025年 87.5%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
暖房
効率（ （

目標年度
2025年 87.5%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
暖房
効率（ （

石油暖房用熱源 □ユニットボイラ □熱源専用タイプ
□ヒートポンプ熱源熱　源

温水式床暖房・ロードヒーティング・屋根融雪などに対応。

温
水
式
床
暖
房・融
雪
用 

石
油
暖
房
用
熱
源

温水式床暖房・
融雪用 

循環
ポンプ
内蔵

半密閉
タンク
内蔵

融 雪
不 可

循環
ポンプ
内蔵

半密閉
タンク
内蔵

融 雪
不 可

  

リ
モ
コ
ン

□熱源専用タイプ（開放式）

税込希望小売価格

暖房能力／19.8kW（17,000kcal/h）

サイズ：H853×W281×D605mm 仕様：外装ステンレス
●φ80FF給排気筒セット（別売）￥22,330税込
●リモコン別売　
●減油感知器取付可能（別売）
●送油管ゴムホース2.5ｍ(別売)￥１，980税込

￥323,400
HU-EN2000FF

税込希望小売価格

暖房能力／12.6kW（10,800kcal/h）

￥299,200
HU-EN130F

税込希望小売価格

暖房能力／12.6kW（10,800kcal/h）

サイズ：H773×W591×D295mm 仕様：外装ステンレス
●リモコン別売　●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ8（3m）（別売）￥3,300税込
●HU-EN130Eはφ106排気筒別売

￥299,200
HU-EN130E

標準標高1000m ・高地仕様なしま
で

標準標高1000m ・高地仕様なしま
で

標準標高1000m ・高地仕様なしま
で 標準標高1000m ・高地仕様なしま

で

□熱源専用タイプ（半密閉式）

税込希望小売価格

HU-G075F
暖房能力／7.43kW（6,390kcal/h）

サイズ：H680×W470×D285mm 仕様：外装カラー鋼板
●シンプルリモコン（2芯コード8m）付
●エルボ（スリーブ・ナット含）付
●送油銅パイプφ8（3m/片側フレア加工）（別売）￥3,300税込

￥331,100

標準標高500m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

税込希望小売価格

HU-G075FF
暖房能力／7.43kW（6,390kcal/h）

サイズ：H590×W470×D285mm 仕様：外装カラー鋼板
●シンプルリモコン（2芯コード8m）付
●送油管ゴムホース2.5ｍ付　●給排気筒セットUHB-FF1N付

￥350,900

標準標高500m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

標準標高700m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

税抜
¥272,000

税抜
¥272,000

税抜
¥301,000

税抜
¥319,000

税抜
¥294,000

税抜
¥294,000

税抜
¥316,000

暖 房
融 雪・

暖 房 暖 房

暖 房
融 雪・

暖 房
融 雪・

※写真はHU-EN130Fです。

税込希望小売価格

暖房能力／19.8kW（17,000kcal/h）

￥323,400
HU-EN2000

税込希望小売価格

暖房能力／38.4kW（33,000kcal/h）

サイズ：H853×W281×D605mm 仕様：外装ステンレス
●リモコン別売　●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ8（3m）（別売）￥3,300税込
●φ106排気筒（別売）

￥347,600
HU-EN3800

シンプルリモコン
M-039SS
￥6,600 税込
■缶体温度制御
■リモコン2ヶ所
　設置可能

デジタルリモコン
M-036SS
￥14,300 税込
■缶体温度制御
■リモコン2ヶ所
　設置可能

簡易タイマーリモコン
M-036SHS
￥19,800 税込
■ジョグダイヤルで簡単操作！
■1週間の予約運転が可能！
■缶体温度制御
■リモコン2ヶ所設置不可

タイマーリモコン
M-036SH
￥24,200 税込
■ジョグダイヤルで簡単操作！
■1週間の予約運転が可能！
■室温又は戻り温度制御
■リモコン2ヶ所設置可能

選べる
リモコン
（別売）

※写真はHU-EN2000です。

循環
ポンプ
内蔵

膨張タンク
（5.0ℓ）
内蔵

選べる
リモコン
（別売）

循環
ポンプ
内蔵

膨張タンク
（8.0ℓ）
内蔵

選べる
リモコン
（別売）

循環
ポンプ
内蔵

膨張タンク
（8.0ℓ）
内蔵

選べる
リモコン
（別売）

シンプルリモコン
M-044SS

  

リ
モ
コ
ン

密閉式変更可 密閉式変更可

UHB-NM5　￥10,230税込
■HU-G075F用

別売エア抜き弁セット

UHB-NM6　￥5,940税込
■HU-G075F用

別売密閉配用ねじセット

UHB-NM4　￥29,370税込
■HU-G075FF用

別売密閉配管セット

送油管
ゴム
ホース付

目標年度
2025年 87.5%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
暖房
効率（ （

目標年度
2025年 87.5%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
暖房
効率（ （

目標年度
2025年 87.5%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
暖房
効率（ （

目標年度
2025年 82.0%94%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
暖房
効率（ （

目標年度
2025年 82.0%94%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
暖房
効率（ （

φ106（SUS430仕様）　￥33,000 税込
■HU-EN130E,HU-EN2000,3800用
排気トップEN-1　￥4,400 税込  
■HU-EN130E用

別売排気筒

8m…￥2,640税込 15m…￥3,300税込MK-5

別売リモコン用2芯コード

20m…￥3,960税込



※本カタログに記載された価格は、本体の税込希望小売価格です。
※長府工産の製品は全て生産物賠償保険に加入しています。

●高地仕様の製品については別途お問合せ下さい。
「省エネラベリング制度」は、省エネ法に基づきJIS規格として制定された制度です。
国の省エネルギー基準の達成率が100％以上の製品には緑色のマークが表示されています。 2120

温
水
式
床
暖
房・融
雪
用 

石
油
暖
房
用
熱
源・B
ハ
ウ
ス

循環
ポンプ
外付け

膨張
タンク
外付け

循環
ポンプ
外付け

膨張
タンク
外付け

□熱源専用タイプ（密閉・半密閉対応）

税込希望小売価格

CBH-EN3800
暖房能力／38.4kW（33,000kcal/h）

サイズ：H853×W281×D605mm 仕様：外装ステンレス
●リモコン別売　●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ8（3m）（別売）￥3,300税込
●φ106排気筒（別売）

￥251,900

□床暖房用ヒートポンプ熱源(エコヌクールピコ）

税込希望小売価格

CBH-EN3800FF
暖房能力／38.4kW（33,000kcal/h）

サイズ：H853×W281×D605mm 仕様：外装ステンレス
●φ80FF給排気筒セット（別売）￥22,330税込
●リモコン別売　●減油感知器取付可能（別売）
●送油管ゴムホース2.5ｍ(別売)￥１，980税込

￥251,900

  

リ
モ
コ
ン

  

リ
モ
コ
ン

標準標高1000m ・高地仕様なしま
で標準標高700m ・高地仕様1500mま

で
ま
で

税抜
¥229,000

税抜
¥229,000

暖 房
融 雪・

暖 房
融 雪・

暖 房
融 雪・

選べる
リモコン
（別売）

選べる
リモコン
（別売）

シンプルリモコン
M-039SS
￥6,600 税込
■缶体温度制御
■リモコン2ヶ所
　設置可能

別売リモコン
VEZ-01RCD

デジタルリモコン
M-036SS
￥14,300 税込
■缶体温度制御
■リモコン2ヶ所設置可能

簡易タイマーリモコン
M-036SHS
￥19,800 税込
■ジョグダイヤルで簡単操作！
■1週間の予約運転が可能！
■缶体温度制御
■リモコン2ヶ所設置不可

タイマーリモコン
M-036SH
￥24,200 税込
■ジョグダイヤルで簡単操作！
■1週間の予約運転が可能！
■室温又は戻り温度制御
■リモコン2ヶ所設置可能

選べる
リモコン
（別売）

VEH-406HCD-K
サイズ：H430×W370×D230mm  重量：12kg
●リモコン別売　●保有水量3.0ℓ　●許容システム水量30ℓ

三菱電機(株)製　
熱交換ユニット

VEH-406HPD
サイズ：H550×W800×D285mm  重量：34kg

三菱電機(株)製
室外ユニット

※外部スイッチ取付可能 
　循環ポンプ（消費電力250W以下）接続端子付

□Bハウス ボイラを雪や雨から守るなら長府工産のBハウス。

オプション 側面カバー

前面カバー
オープン価格

右側面カバー
オープン価格

左側面カバー
オープン価格

!
注　意

・ボイラの排気のために必要な開口部は必ず確保してください。　
・設置の際はボイラの工事説明書に沿って行ってください。

Bハウスの据え付け施工について
●60,000kcal未満のボイラ（給湯機等）にご使用くださ
い。60,000kcalを超えるボイラへのご使用は、火災予
防条例に従って施工してください。

●コンクリート等の基礎の上にアンカーボルトで固定してく
ださい。

●Bハウスの間口部をふさいだり、屋根の上に物を置かな
いでください。

●右に示す保安距
離および保守ス
ペースを確保して
ください。

●設置の際は必ず
ボイラの工事説
明書に沿って施
工してください。

●鋼板：ZAM材

税込希望小売価格

BH-1100

¥157,300
アンカーピッチ：1,287×530㎜ 　アンカー穴径：φ12㎜

税抜
¥143,000

雪や雨が降り込まないように
オプションパネルをご用意しました。

目標年度
2025年 87.5%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
暖房
効率（ （

目標年度
2025年 87.5%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
暖房
効率（ （

石油暖房用熱源 □熱源専用タイプ
□ヒートポンプ熱源 □Bハウス熱　源

温水式床暖房・ロードヒーティング・屋根融雪などに対応。

温水式床暖房・
融雪用 

大
能
力
タ
イ
プ 

油
だ
き
温
水
ボ
イ
ラ

大能力タイプ 油だき温水ボイラ □給湯・暖房兼用タイプ　 減圧式
大量のお湯を一気に沸かす、寒冷地・業務用にオススメなボイラ。

□給湯・暖房兼用タイプ（業務用）

税込希望小売価格

CBL-EN5801ST

￥344,300
給湯能力／58.0kW（50,000kcal/h）
暖房能力／57.0kW（49,000kcal/h）

サイズ：H1,047×W382×D614mm　仕様：外装ステンレス　
貯湯量：42.9ℓ
●リモコン別売　●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ8（3m）（別売）￥3,300税込
●φ120排気筒（別売）

特定保守製品

税込希望小売価格

CBL-EN5201ST

￥308,000
給湯能力／52.3kW（45,000kcal/h）
暖房能力／51.2kW（44,000kcal/h）

サイズ：H947×W382×D614mm 　仕様：外装ステンレス　
貯湯量：35ℓ
●リモコン別売　●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ8（3m）（別売）￥3,300税込
●φ120排気筒（別売）

特定保守製品

税込希望小売価格

CBL-EN5201STFF

￥308,000
給湯能力／52.3kW（45,000kcal/h）
暖房能力／51.2kW（44,000kcal/h）

サイズ：H955×W382×D614 mm　仕様：外装ステンレス　
貯湯量：35ℓ
●φ80FF給排気筒セット（別売）￥22,330税込
●リモコン別売　●減油感知器取付可能（別売）
●送油管ゴムホース2.5ｍ（別売）￥1,980税込 

特定保守製品

標準標高1000m ・高地仕様なしま
で標準標高1000m ・高地仕様1500mま

で
ま
で 標準標高1000m ・高地仕様1500mま

で
ま
で

税抜
¥280,000

税抜
¥313,000

税抜
¥280,000

※外部スイッチ取付可能 循環ポンプ（消費電力250W以下）接続端子付

リ
モ
コ
ン
選べる
リモコン
（別売）

  

別
売
関
連
部
材

φ120（SUS430）　￥39,600 税込
■CBL-EN5201ST,5801ST用

別売ステンレス排気筒セット

φ80
FF-101A
 ￥22,330 税込
■CBL-EN5201STFF用

別売FF給排気筒セット

業務用

暖 房
融 雪・

給 湯

減圧
安全弁
必要

または

選べる
リモコン
（別売）

業務用

暖 房
融 雪・

給 湯

減圧
安全弁
必要

または

選べる
リモコン
（別売）

業務用

暖 房
融 雪・

給 湯

減圧
安全弁
必要

または

選べる
リモコン
（別売）

φ106（SUS430仕様）　￥33,000 税込
■CBH-EN3800用

別売排気筒

8m…￥2,640税込 15m…￥3,300税込MK-5

別売リモコン用2芯コード

20m…￥3,960税込

 8m…￥2,640 税込　
15m… ￥3,300 税込　　
20m… ￥3,960 税込　

MK-5

別売リモコン用2芯コード



※本カタログに記載された価格は、本体の税込希望小売価格です。
※長府工産の製品は全て生産物賠償保険に加入しています。

●高地仕様の製品については別途お問合せ下さい。
「省エネラベリング制度」は、省エネ法に基づきJIS規格として制定された制度です。
国の省エネルギー基準の達成率が100％以上の製品には緑色のマークが表示されています。 2120

温
水
式
床
暖
房・融
雪
用 

石
油
暖
房
用
熱
源・B
ハ
ウ
ス

循環
ポンプ
外付け

膨張
タンク
外付け

循環
ポンプ
外付け

膨張
タンク
外付け

□熱源専用タイプ（密閉・半密閉対応）

税込希望小売価格

CBH-EN3800
暖房能力／38.4kW（33,000kcal/h）

サイズ：H853×W281×D605mm 仕様：外装ステンレス
●リモコン別売　●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ8（3m）（別売）￥3,300税込
●φ106排気筒（別売）

￥251,900

□床暖房用ヒートポンプ熱源(エコヌクールピコ）

税込希望小売価格

CBH-EN3800FF
暖房能力／38.4kW（33,000kcal/h）

サイズ：H853×W281×D605mm 仕様：外装ステンレス
●φ80FF給排気筒セット（別売）￥22,330税込
●リモコン別売　●減油感知器取付可能（別売）
●送油管ゴムホース2.5ｍ(別売)￥１，980税込

￥251,900

  

リ
モ
コ
ン

  

リ
モ
コ
ン

標準標高1000m ・高地仕様なしま
で標準標高700m ・高地仕様1500mま

で
ま
で

税抜
¥229,000

税抜
¥229,000

暖 房
融 雪・

暖 房
融 雪・

暖 房
融 雪・

選べる
リモコン
（別売）

選べる
リモコン
（別売）

シンプルリモコン
M-039SS
￥6,600 税込
■缶体温度制御
■リモコン2ヶ所
　設置可能

別売リモコン
VEZ-01RCD

デジタルリモコン
M-036SS
￥14,300 税込
■缶体温度制御
■リモコン2ヶ所設置可能

簡易タイマーリモコン
M-036SHS
￥19,800 税込
■ジョグダイヤルで簡単操作！
■1週間の予約運転が可能！
■缶体温度制御
■リモコン2ヶ所設置不可

タイマーリモコン
M-036SH
￥24,200 税込
■ジョグダイヤルで簡単操作！
■1週間の予約運転が可能！
■室温又は戻り温度制御
■リモコン2ヶ所設置可能

選べる
リモコン
（別売）

VEH-406HCD-K
サイズ：H430×W370×D230mm  重量：12kg
●リモコン別売　●保有水量3.0ℓ　●許容システム水量30ℓ

三菱電機(株)製　
熱交換ユニット

VEH-406HPD
サイズ：H550×W800×D285mm  重量：34kg

三菱電機(株)製
室外ユニット

※外部スイッチ取付可能 
　循環ポンプ（消費電力250W以下）接続端子付

□Bハウス ボイラを雪や雨から守るなら長府工産のBハウス。

オプション 側面カバー

前面カバー
オープン価格

右側面カバー
オープン価格

左側面カバー
オープン価格

!
注　意

・ボイラの排気のために必要な開口部は必ず確保してください。　
・設置の際はボイラの工事説明書に沿って行ってください。

Bハウスの据え付け施工について
●60,000kcal未満のボイラ（給湯機等）にご使用くださ
い。60,000kcalを超えるボイラへのご使用は、火災予
防条例に従って施工してください。

●コンクリート等の基礎の上にアンカーボルトで固定してく
ださい。

●Bハウスの間口部をふさいだり、屋根の上に物を置かな
いでください。

●右に示す保安距
離および保守ス
ペースを確保して
ください。

●設置の際は必ず
ボイラの工事説
明書に沿って施
工してください。

●鋼板：ZAM材

税込希望小売価格

BH-1100

¥157,300
アンカーピッチ：1,287×530㎜ 　アンカー穴径：φ12㎜

税抜
¥143,000

雪や雨が降り込まないように
オプションパネルをご用意しました。

目標年度
2025年 87.5%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
暖房
効率（ （

目標年度
2025年 87.5%100%

エネルギー消費効率省エネ基準達成率
暖房
効率（ （

石油暖房用熱源 □熱源専用タイプ
□ヒートポンプ熱源 □Bハウス熱　源

温水式床暖房・ロードヒーティング・屋根融雪などに対応。

温水式床暖房・
融雪用 

大
能
力
タ
イ
プ 

油
だ
き
温
水
ボ
イ
ラ

大能力タイプ 油だき温水ボイラ □給湯・暖房兼用タイプ　 減圧式
大量のお湯を一気に沸かす、寒冷地・業務用にオススメなボイラ。

□給湯・暖房兼用タイプ（業務用）

税込希望小売価格

CBL-EN5801ST

￥344,300
給湯能力／58.0kW（50,000kcal/h）
暖房能力／57.0kW（49,000kcal/h）

サイズ：H1,047×W382×D614mm　仕様：外装ステンレス　
貯湯量：42.9ℓ
●リモコン別売　●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ8（3m）（別売）￥3,300税込
●φ120排気筒（別売）

特定保守製品

税込希望小売価格

CBL-EN5201ST

￥308,000
給湯能力／52.3kW（45,000kcal/h）
暖房能力／51.2kW（44,000kcal/h）

サイズ：H947×W382×D614mm 　仕様：外装ステンレス　
貯湯量：35ℓ
●リモコン別売　●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ8（3m）（別売）￥3,300税込
●φ120排気筒（別売）

特定保守製品

税込希望小売価格

CBL-EN5201STFF

￥308,000
給湯能力／52.3kW（45,000kcal/h）
暖房能力／51.2kW（44,000kcal/h）

サイズ：H955×W382×D614 mm　仕様：外装ステンレス　
貯湯量：35ℓ
●φ80FF給排気筒セット（別売）￥22,330税込
●リモコン別売　●減油感知器取付可能（別売）
●送油管ゴムホース2.5ｍ（別売）￥1,980税込 

特定保守製品

標準標高1000m ・高地仕様なしま
で標準標高1000m ・高地仕様1500mま

で
ま
で 標準標高1000m ・高地仕様1500mま

で
ま
で

税抜
¥280,000

税抜
¥313,000

税抜
¥280,000

※外部スイッチ取付可能 循環ポンプ（消費電力250W以下）接続端子付

リ
モ
コ
ン
選べる
リモコン
（別売）

  

別
売
関
連
部
材

φ120（SUS430）　￥39,600 税込
■CBL-EN5201ST,5801ST用

別売ステンレス排気筒セット

φ80
FF-101A
 ￥22,330 税込
■CBL-EN5201STFF用

別売FF給排気筒セット

業務用

暖 房
融 雪・

給 湯

減圧
安全弁
必要

または

選べる
リモコン
（別売）

業務用

暖 房
融 雪・

給 湯

減圧
安全弁
必要

または

選べる
リモコン
（別売）

業務用

暖 房
融 雪・

給 湯

減圧
安全弁
必要

または

選べる
リモコン
（別売）

φ106（SUS430仕様）　￥33,000 税込
■CBH-EN3800用

別売排気筒

8m…￥2,640税込 15m…￥3,300税込MK-5

別売リモコン用2芯コード

20m…￥3,960税込

 8m…￥2,640 税込　
15m… ￥3,300 税込　　
20m… ￥3,960 税込　

MK-5

別売リモコン用2芯コード



 8m…￥2,640 税込　
15m… ￥3,300 税込　　
20m… ￥3,960 税込　

MK-5

別売リモコン用2芯コード

 8m…￥2,640 税込　
15m… ￥3,300 税込　　
20m… ￥3,960 税込　

MK-5

別売リモコン用2芯コード

 8m…￥2,640 税込　
15m… ￥3,300 税込　　
20m… ￥3,960 税込　

MK-5

別売リモコン用2芯コード

2322

大能力タイプ 油だき温水ボイラ □給湯・暖房兼用タイプ
□給湯・暖房同時使用タイプ 
□給湯専用タイプ 減圧式

大量のお湯を一気に沸かす、寒冷地・業務用にオススメなボイラ。

大
能
力
タ
イ
プ 

油
だ
き
温
水
ボ
イ
ラ

□給湯・暖房兼用タイプ（業務用）

税込希望小売価格

CBL-EN9300S

￥849,200
給湯能力／92.9kW（80,000kcal/h）
暖房能力／92.9kW（80,000kcal/h）

サイズ：H1,433×W535×D844mm　仕様：外装ステンレス　
貯湯量：100ℓ
●リモコン別売
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ8（3m）（別売）￥3,300税込
※φ180排気筒（別売）が必要です。
※ドラフトレギュレーター（別売）￥26,400税込が必要です。
※ご注文後、納期が必要となります。

税込希望小売価格

CBL-EN7003S

￥498,300
給湯能力／69.8kW（60,000kcal/h）
暖房能力／68.6kW（59,000kcal/h）

サイズ：H1,055×W514×D750mm　仕様：外装ステンレス　
貯湯量：75ℓ
●リモコン別売
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ8（3m）（別売）￥3,300税込
●φ120排気筒（別売）

※CBL-EN9300Sには使用できません。

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で 標準標高1000m ・高地仕様1500mま

で
ま
で

税抜
¥453,000

税抜
¥772,000

※外部スイッチ取付可能 循環ポンプ（消費電力250W以下）接続端子付

リ
モ
コ
ン
選べる
リモコン
（別売）

  

別
売
関
連
部
材

φ120（SUS430）　￥39,600 税込
■CBL-EN7003S用
φ180（SUS430）　￥77,000 税込
■CBL-EN9300S用

別売ステンレス排気筒セット

業務用

暖 房
融 雪・

給 湯

減圧
安全弁
必要

または

選べる
リモコン
（別売）

業務用

暖 房
融 雪・

給 湯

減圧
安全弁
必要

または

選べる
リモコン
（別売）

大
能
力
タ
イ
プ 

油
だ
き
温
水
ボ
イ
ラ

□給湯・暖房同時使用タイプ（業務用）

□給湯専用タイプ（業務用）

税込希望小売価格

CBL-EN5201WT

￥389,400
給湯能力／52.3kW（45,000kcal/h）
暖房能力／50.0kW（43,000kcal/h）

サイズ：H1,055×W382×D614㎜　仕様：外装ステンレス　
貯湯量：缶体38.7ℓ、コイル3.3ℓ
●リモコン別売　●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ8（3m）（別売）￥3,300税込
●φ120排気筒（別売）
●φ106へ変更可（別途部品必要）

特定保守製品

税込希望小売価格

CBL-EN5201WTFF

￥392,700
給湯能力／52.3kW（45,000kcal/h）
暖房能力／50.0kW（43,000kcal/h）

サイズ：H1,055×W382×D614mm 　仕様：外装ステンレス　
貯湯量：缶体38.7ℓ、コイル3.3ℓ
●リモコン別売　●減油感知器取付可能（別売）
●送油管ゴムホース2.5ｍ（別売）￥1,980 税込
●φ80FF給排気筒セット（別売）￥22,330 税込

特定保守製品

業務用

給 湯

減圧
安全弁
必要

標準標高1000m ・高地仕様なしま
で

税込希望小売価格

CBL-EN4550S

￥256,300
給湯能力／44.2kW（38,000kcal/h）

サイズ：H947×W382×D614mm　　仕様：外装ステンレス　
貯湯量：35ℓ
●デジタルリモコン付（2芯コード別売） ●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ8（3m）（別売）￥3,300税込
●φ120排気筒（別売）

特定保守製品
標準標高1000m ・高地仕様なしま

で

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

税抜
¥354,000

税抜
¥357,000

税抜
¥233,000

※本カタログに記載された価格は、本体の税込希望小売価格です。
※長府工産の製品は全て生産物賠償保険に加入しています。

●高地仕様の製品については別途お問合せ下さい。

シンプルリモコン
M-039SSP
￥6,600 税込
■缶体温度制御
■リモコン2ヶ所設置可能

デジタルリモコン
M-036SSP
￥14,300 税込
■缶体温度制御
■リモコン2ヶ所設置可能

簡易タイマーリモコン
M-036SHS
￥19,800 税込
■ジョグダイヤルで簡単操作！
■1週間の予約運転が可能！
■缶体温度制御
■リモコン2ヶ所設置不可

タイマーリモコン
M-036SH
￥24,200 税込
■ジョグダイヤルで簡単操作！
■1週間の予約運転が可能！
■室温又は戻り温度制御
■リモコン2ヶ所設置可能

選べる
リモコン
（別売）

※外部スイッチ取付可能 循環ポンプ（消費電力250W以下）接続端子付

デジタルリモコン 
M-036SSP

  

リ
モ
コ
ン

  

リ
モ
コ
ン

φ120
（SUS430）
￥39,600 税込
■CBL-EN5201WT用

別売FF給排気筒セット

φ80
FF-101A
 ￥22,330 税込
■CBL-EN5201WTFF用

  

別
売
関
連
部
材

別売ステンレス排気筒セット

φ120
（SUS430）
￥39,600 税込

  

別
売
関
連
部
材

別売ステンレス排気筒セット

1缶
2水路

選べる
リモコン
（別売）

業務用

暖 房
融 雪・

給 湯

減圧
安全弁
必要

および

選べる
リモコン
（別売）

1缶
2水路

選べる
リモコン
（別売）

業務用

暖 房
融 雪・

給 湯

減圧
安全弁
必要

および

選べる
リモコン
（別売）



 8m…￥2,640 税込　
15m… ￥3,300 税込　　
20m… ￥3,960 税込　

MK-5

別売リモコン用2芯コード

 8m…￥2,640 税込　
15m… ￥3,300 税込　　
20m… ￥3,960 税込　

MK-5

別売リモコン用2芯コード

 8m…￥2,640 税込　
15m… ￥3,300 税込　　
20m… ￥3,960 税込　

MK-5

別売リモコン用2芯コード

2322

大能力タイプ 油だき温水ボイラ □給湯・暖房兼用タイプ
□給湯・暖房同時使用タイプ 
□給湯専用タイプ 減圧式

大量のお湯を一気に沸かす、寒冷地・業務用にオススメなボイラ。

大
能
力
タ
イ
プ 

油
だ
き
温
水
ボ
イ
ラ

□給湯・暖房兼用タイプ（業務用）

税込希望小売価格

CBL-EN9300S

￥849,200
給湯能力／92.9kW（80,000kcal/h）
暖房能力／92.9kW（80,000kcal/h）

サイズ：H1,433×W535×D844mm　仕様：外装ステンレス　
貯湯量：100ℓ
●リモコン別売
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ8（3m）（別売）￥3,300税込
※φ180排気筒（別売）が必要です。
※ドラフトレギュレーター（別売）￥26,400税込が必要です。
※ご注文後、納期が必要となります。

税込希望小売価格

CBL-EN7003S

￥498,300
給湯能力／69.8kW（60,000kcal/h）
暖房能力／68.6kW（59,000kcal/h）

サイズ：H1,055×W514×D750mm　仕様：外装ステンレス　
貯湯量：75ℓ
●リモコン別売
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ8（3m）（別売）￥3,300税込
●φ120排気筒（別売）

※CBL-EN9300Sには使用できません。

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で 標準標高1000m ・高地仕様1500mま

で
ま
で

税抜
¥453,000

税抜
¥772,000

※外部スイッチ取付可能 循環ポンプ（消費電力250W以下）接続端子付

リ
モ
コ
ン
選べる
リモコン
（別売）

  

別
売
関
連
部
材

φ120（SUS430）　￥39,600 税込
■CBL-EN7003S用
φ180（SUS430）　￥77,000 税込
■CBL-EN9300S用

別売ステンレス排気筒セット

業務用

暖 房
融 雪・

給 湯

減圧
安全弁
必要

または

選べる
リモコン
（別売）

業務用

暖 房
融 雪・

給 湯

減圧
安全弁
必要

または

選べる
リモコン
（別売）

大
能
力
タ
イ
プ 

油
だ
き
温
水
ボ
イ
ラ

□給湯・暖房同時使用タイプ（業務用）

□給湯専用タイプ（業務用）

税込希望小売価格

CBL-EN5201WT

￥389,400
給湯能力／52.3kW（45,000kcal/h）
暖房能力／50.0kW（43,000kcal/h）

サイズ：H1,055×W382×D614㎜　仕様：外装ステンレス　
貯湯量：缶体38.7ℓ、コイル3.3ℓ
●リモコン別売　●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ8（3m）（別売）￥3,300税込
●φ120排気筒（別売）
●φ106へ変更可（別途部品必要）

特定保守製品

税込希望小売価格

CBL-EN5201WTFF

￥392,700
給湯能力／52.3kW（45,000kcal/h）
暖房能力／50.0kW（43,000kcal/h）

サイズ：H1,055×W382×D614mm 　仕様：外装ステンレス　
貯湯量：缶体38.7ℓ、コイル3.3ℓ
●リモコン別売　●減油感知器取付可能（別売）
●送油管ゴムホース2.5ｍ（別売）￥1,980 税込
●φ80FF給排気筒セット（別売）￥22,330 税込

特定保守製品

業務用

給 湯

減圧
安全弁
必要

標準標高1000m ・高地仕様なしま
で

税込希望小売価格

CBL-EN4550S

￥256,300
給湯能力／44.2kW（38,000kcal/h）

サイズ：H947×W382×D614mm　　仕様：外装ステンレス　
貯湯量：35ℓ
●デジタルリモコン付（2芯コード別売） ●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ8（3m）（別売）￥3,300税込
●φ120排気筒（別売）

特定保守製品
標準標高1000m ・高地仕様なしま

で

標準標高1000m ・高地仕様1500mま
で

ま
で

税抜
¥354,000

税抜
¥357,000

税抜
¥233,000

※本カタログに記載された価格は、本体の税込希望小売価格です。
※長府工産の製品は全て生産物賠償保険に加入しています。

●高地仕様の製品については別途お問合せ下さい。

シンプルリモコン
M-039SSP
￥6,600 税込
■缶体温度制御
■リモコン2ヶ所設置可能

デジタルリモコン
M-036SSP
￥14,300 税込
■缶体温度制御
■リモコン2ヶ所設置可能

簡易タイマーリモコン
M-036SHS
￥19,800 税込
■ジョグダイヤルで簡単操作！
■1週間の予約運転が可能！
■缶体温度制御
■リモコン2ヶ所設置不可

タイマーリモコン
M-036SH
￥24,200 税込
■ジョグダイヤルで簡単操作！
■1週間の予約運転が可能！
■室温又は戻り温度制御
■リモコン2ヶ所設置可能

選べる
リモコン
（別売）

※外部スイッチ取付可能 循環ポンプ（消費電力250W以下）接続端子付

デジタルリモコン 
M-036SSP

  

リ
モ
コ
ン

  

リ
モ
コ
ン

φ120
（SUS430）
￥39,600 税込
■CBL-EN5201WT用

別売FF給排気筒セット

φ80
FF-101A
 ￥22,330 税込
■CBL-EN5201WTFF用

  

別
売
関
連
部
材

別売ステンレス排気筒セット

φ120
（SUS430）
￥39,600 税込

  

別
売
関
連
部
材

別売ステンレス排気筒セット

1缶
2水路

選べる
リモコン
（別売）

業務用

暖 房
融 雪・

給 湯

減圧
安全弁
必要

および

選べる
リモコン
（別売）

1缶
2水路

選べる
リモコン
（別売）

業務用

暖 房
融 雪・

給 湯

減圧
安全弁
必要

および

選べる
リモコン
（別売）



※本カタログに記載された価格は、本体の税込希望小売価格です。
※長府工産の製品は全て生産物賠償保険に加入しています。

□自然循環型太陽熱温水器

□別売架台  
    CH‒EN230用

□別売架台  
    CH‒EN230L用

2100

11
12

1800

2015

1832

81
0

1745

2015
2100

18
71

1938

南北型架台 NS-5 
￥47,300税込

東西型架台 WE-5 
￥63,800税込

税込希望小売価格

CH‒EN230
3㎡ TYPE 

集熱面積：3㎡（1.5㎡×2）  保有水量：230ℓ（集熱部含む）  
●発泡スチロール保温　●集熱効果を高める選択吸収膜
●フロート式上部採湯方式

￥275,000 税込希望小売価格

CH‒EN230L
4㎡ TYPE 

集熱面積：4㎡（2.0㎡×2）   保有水量：235ℓ（集熱部含む）  
●発泡スチロール保温　●集熱効果を高める選択吸収膜
●フロート式上部採湯方式

￥342,100税抜
¥250,000

税抜
¥311,000

4㎡ 
TYPE 

3㎡ 
TYPE 

（自然循環型） 

認定番号：ＢＬＳＯ011924

（自然循環型） 

認定番号：ＢＬＳＯ011924

4㎡のロング集熱板で
たっぷり給湯

□給湯加圧ポンプ

税込希望小売価格

CP-80A
太陽熱温水器向け  給湯加圧ポンプ

サイズ：H324×W180×D305mm  仕様：外装カラーステンレス
●圧力スイッチ・水流スイッチ併用型
●最高使用温度80℃

￥95,700

税込希望小売価格

CP-80F
電気温水器やエコキュート向け  給湯加圧ポンプ

サイズ：H324×W180×D305mm  仕様：外装カラーステンレス
●水流スイッチ型
●最高使用温度80℃●毎分3ℓ必要

￥81,400

吸気弁

KC-10
￥4,840税込

スリースバルブ

FR-1/2
￥3,234税込

税抜
¥87,000

税抜
¥74,000

太陽熱温水器の圧力不足も解消！
お湯の勢いが弱くてお困りの場合でも給湯加圧ポンプを接続することにより、力強い圧力が得られます。

POINT

※写真はCP-80Fです。
※入水側には付属の保温材セットを
　必ず取り付けて使用して下さい。

  

別
売
関
連
部
材

南北型架台 NS-5L 
￥50,600税込

東西型架台 WE-5L 
￥68,200税込
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安心の5年間保証!!
保証・認定

長府工産の太陽熱利用システムは、設置日から5年以内に正常な使用状態で故障した場合、
無償で修理致します。 ※弊社保証規定に合致し、保証書をご提示いただいた場合。

　

ただし、水道法基準に適合しない水質での使用による故障及び損傷など、取扱上によるものは
保証期間内でも有償修理とさせて頂きます。詳しくは保証書をご覧下さい。

一般財団法人ベターリビングが認定した優良住宅部品
（BL部品）のうち、特に、社会的要請（環境保全等）への対
応を先導するような特徴を有する住宅部品が『BL-bs部
品』として認定されます。 認定番号：ＢＬＳＯ011924

（自然循環型） 

太陽熱利用システム
私たちの暮らしの中で、太陽エネルギーをもっと有効に活用しましょう。

太陽熱利用システムは、降り注ぐ太陽の熱を集熱器（ソーラーパネル）でキャッチして機器内を循環している水を温め
てお湯を作ります。太陽のクリーンなエネルギーを利用することは、私たちの環境を守ることにもなります。この無限に
ふりそそぐ力を、私たちの暮らしの中でもっと有効に活用するのが、太陽熱利用システムです。住宅のお風呂などの
給湯に太陽熱利用システムを使用した場合、家庭から発生する二酸化炭素（ＣＯ²）を大幅に削減できます。

太陽熱利用システムをおすすめする理由

受け取った太陽エネルギーの変換効率が非常に高く、
費用対効果にとても優れています。COST

燃料を必要としないため地球温暖化の原因と言われる
二酸化炭素（ＣＯ²）を排出しない環境にも配慮した製品です。

CO2

太陽熱温水器 □太陽熱温水器  
□給湯加圧ポンプ

自然
循環型

太陽パワーでお湯を沸かす、地球に配慮したソーラーシステム。

1

2

4

長府工産の太陽熱温水器で省エネお湯ライフを満喫！

フロート式
上部採湯口



※本カタログに記載された価格は、本体の税込希望小売価格です。
※長府工産の製品は全て生産物賠償保険に加入しています。

□自然循環型太陽熱温水器

□別売架台  
    CH‒EN230用

□別売架台  
    CH‒EN230L用

2100
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1938

南北型架台 NS-5 
￥47,300税込

東西型架台 WE-5 
￥63,800税込

税込希望小売価格

CH‒EN230
3㎡ TYPE 

集熱面積：3㎡（1.5㎡×2）  保有水量：230ℓ（集熱部含む）  
●発泡スチロール保温　●集熱効果を高める選択吸収膜
●フロート式上部採湯方式

￥275,000 税込希望小売価格

CH‒EN230L
4㎡ TYPE 

集熱面積：4㎡（2.0㎡×2）   保有水量：235ℓ（集熱部含む）  
●発泡スチロール保温　●集熱効果を高める選択吸収膜
●フロート式上部採湯方式

￥342,100税抜
¥250,000

税抜
¥311,000

4㎡ 
TYPE 

3㎡ 
TYPE 

（自然循環型） 

認定番号：ＢＬＳＯ011924

（自然循環型） 

認定番号：ＢＬＳＯ011924

4㎡のロング集熱板で
たっぷり給湯

□給湯加圧ポンプ

税込希望小売価格

CP-80A
太陽熱温水器向け  給湯加圧ポンプ

サイズ：H324×W180×D305mm  仕様：外装カラーステンレス
●圧力スイッチ・水流スイッチ併用型
●最高使用温度80℃

￥95,700

税込希望小売価格

CP-80F
電気温水器やエコキュート向け  給湯加圧ポンプ

サイズ：H324×W180×D305mm  仕様：外装カラーステンレス
●水流スイッチ型
●最高使用温度80℃●毎分3ℓ必要

￥81,400

吸気弁

KC-10
￥4,840税込

スリースバルブ

FR-1/2
￥3,234税込

税抜
¥87,000

税抜
¥74,000

太陽熱温水器の圧力不足も解消！
お湯の勢いが弱くてお困りの場合でも給湯加圧ポンプを接続することにより、力強い圧力が得られます。

POINT

※写真はCP-80Fです。
※入水側には付属の保温材セットを
　必ず取り付けて使用して下さい。
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南北型架台 NS-5L 
￥50,600税込

東西型架台 WE-5L 
￥68,200税込
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安心の5年間保証!!
保証・認定

長府工産の太陽熱利用システムは、設置日から5年以内に正常な使用状態で故障した場合、
無償で修理致します。 ※弊社保証規定に合致し、保証書をご提示いただいた場合。

　

ただし、水道法基準に適合しない水質での使用による故障及び損傷など、取扱上によるものは
保証期間内でも有償修理とさせて頂きます。詳しくは保証書をご覧下さい。

一般財団法人ベターリビングが認定した優良住宅部品
（BL部品）のうち、特に、社会的要請（環境保全等）への対
応を先導するような特徴を有する住宅部品が『BL-bs部
品』として認定されます。 認定番号：ＢＬＳＯ011924

（自然循環型） 

太陽熱利用システム
私たちの暮らしの中で、太陽エネルギーをもっと有効に活用しましょう。

太陽熱利用システムは、降り注ぐ太陽の熱を集熱器（ソーラーパネル）でキャッチして機器内を循環している水を温め
てお湯を作ります。太陽のクリーンなエネルギーを利用することは、私たちの環境を守ることにもなります。この無限に
ふりそそぐ力を、私たちの暮らしの中でもっと有効に活用するのが、太陽熱利用システムです。住宅のお風呂などの
給湯に太陽熱利用システムを使用した場合、家庭から発生する二酸化炭素（ＣＯ²）を大幅に削減できます。

太陽熱利用システムをおすすめする理由

受け取った太陽エネルギーの変換効率が非常に高く、
費用対効果にとても優れています。COST

燃料を必要としないため地球温暖化の原因と言われる
二酸化炭素（ＣＯ²）を排出しない環境にも配慮した製品です。

CO2

太陽熱温水器 □太陽熱温水器  
□給湯加圧ポンプ

自然
循環型

太陽パワーでお湯を沸かす、地球に配慮したソーラーシステム。

1

2

4

長府工産の太陽熱温水器で省エネお湯ライフを満喫！

フロート式
上部採湯口



□トライブリッド蓄電システ厶®ESS-T3シリーズ

太陽光も、蓄電池も、電気自動車もこれ1台。

最大入力

（過積載10kW）
kW8.8

入力回路数

回路4
連系
出力 kW5.9
自立
出力 kVA5.9

kWh7.4
kWh14.9

電池容量

連系出力5.9kW、自立出力最大5.9kVA。
全負荷200V標準搭載。停電時にもエアコンやIHが使用可能。

太陽光入力4回路、最大入力8.8kW。
過積載も10kWまで搭載可能。

電池容量7.4kWh/14.9kWh。
自家消費に最適な容量を選択可能。

使いやすさを追求したV2Hポッド。
省スペースでEVの車種に応じ最適な設置が可能。
EV充電：標準5.9kW+拡張充電9.9kWで大容量化する
EV電池を短時間充電。

見やすく使いやすい。
カラー液晶タッチパネルリモコン。

多彩なネットワークサービスに対応。
HEMS不要でネットワーク接続可能。

専用分電盤等、多彩なオプション類。 業界初の20年延長保証（V2Hは除く）

2726

家
庭
用
蓄
電
池
シ
ス
テ
ム

家
庭
用
蓄
電
池
シ
ス
テ
ム

家庭用蓄電池システム蓄電池
電気は「自分でつくって有効利用する時代へ」

電気は自分でつくって有効利用する時代へ
日中に発電した電力のうち、余った電力を貯めておくことができる蓄電システム。
夜も電気をなるべく買わない暮らしが実現するのはもちろん、
もし、災害時にライフラインが途絶えてしまっても、蓄えた電力を使用できるので安心です。
太陽光発電を設置するなら、トライブリッドパワコン®をご検討ください。
将来、蓄電池や電気自動車も接続して充放電できます。
本格的な、エネルギー「家産家消」の時代が始まります。

長府工産の家庭用蓄電池システム

※停電時、蓄電池の残量がない場合は電力を使用できません。また、使用できる範囲は、蓄電池の事前の設計により異なります。
　同時に使用できる電力には限りがあります。蓄電池専用分電盤も設置されます。

蓄電池電力会社 V2H

パワコン家庭用分電盤

V2Hの
メリット

01 EVに素早く充電。
太陽光の電気でEVを走らせることが可能。

02 EVに貯まった電気を家庭で使用可能。大容量
の電池を使って自給自足の生活を実現。

03 停電が発生してもEVから電気を供給すること
で普段と変わらない生活を実現。大容量電池
のため長期間の停電でも安心。

01 安い深夜電力を使用して充電。
電気代が高い日中に使うことで経済的にお得。

02 太陽光で創った電力のうち、余った分を充電。
発電しない時間にも電気を使えることで、自給
自足な生活を実現。

03 急な停電が発生しても、蓄電池に溜まった電気
を家で使えるので安心。

蓄電池の
メリット

※停電時、蓄電池の残量がない場合は電力を使用できません。また、使用できる範囲は、蓄電池の事前の設計により異なります。
　同時に使用できる電力には限りがあります。蓄電池専用分電盤も設置されます。

※V2Hスタンドおよび
　V2Hポッドはオプションになります。

トライブリッド蓄電システ厶®
ESS-T3シリーズ

プラス

トライブリッドパワコン®
ES-T3CK

V2Hスタンド（一体型）
ES-T3V1

V2Hスタンド（セパレート型）＆
V2Hポッド
ES-T3P1/ES-T3PL1

蓄電池ユニット/増設ユニット
ES-T3MCK/ES-T3XCK

室内リモコン

システム型番
（パッケージ型番）

トライブリッドパワコン
ES-T3CK

○
○
○

蓄電池ユニット
ES-T3MCK

-
○
○

増設ユニット
ES-T3XCK

-
-
○

ES-T3CK

ESS-T3MCK

ESS-T3XCK

蓄電池なし

7.4kWh

14.9kWh

太陽光発電＋蓄電池＋EVが創る 安心安全な一歩先行く次世代住宅。太陽光発電＋蓄電池＋EVが創る 安心安全な一歩先行く次世代住宅。



□トライブリッド蓄電システ厶®ESS-T3シリーズ

太陽光も、蓄電池も、電気自動車もこれ1台。

最大入力

（過積載10kW）
kW8.8

入力回路数

回路4
連系
出力 kW5.9
自立
出力 kVA5.9

kWh7.4
kWh14.9

電池容量

連系出力5.9kW、自立出力最大5.9kVA。
全負荷200V標準搭載。停電時にもエアコンやIHが使用可能。

太陽光入力4回路、最大入力8.8kW。
過積載も10kWまで搭載可能。

電池容量7.4kWh/14.9kWh。
自家消費に最適な容量を選択可能。

使いやすさを追求したV2Hポッド。
省スペースでEVの車種に応じ最適な設置が可能。
EV充電：標準5.9kW+拡張充電9.9kWで大容量化する
EV電池を短時間充電。

見やすく使いやすい。
カラー液晶タッチパネルリモコン。

多彩なネットワークサービスに対応。
HEMS不要でネットワーク接続可能。

専用分電盤等、多彩なオプション類。 業界初の20年延長保証（V2Hは除く）
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家庭用蓄電池システム蓄電池
電気は「自分でつくって有効利用する時代へ」

電気は自分でつくって有効利用する時代へ
日中に発電した電力のうち、余った電力を貯めておくことができる蓄電システム。
夜も電気をなるべく買わない暮らしが実現するのはもちろん、
もし、災害時にライフラインが途絶えてしまっても、蓄えた電力を使用できるので安心です。
太陽光発電を設置するなら、トライブリッドパワコン®をご検討ください。
将来、蓄電池や電気自動車も接続して充放電できます。
本格的な、エネルギー「家産家消」の時代が始まります。

長府工産の家庭用蓄電池システム

※停電時、蓄電池の残量がない場合は電力を使用できません。また、使用できる範囲は、蓄電池の事前の設計により異なります。
　同時に使用できる電力には限りがあります。蓄電池専用分電盤も設置されます。

蓄電池電力会社 V2H

パワコン家庭用分電盤

V2Hの
メリット

01 EVに素早く充電。
太陽光の電気でEVを走らせることが可能。

02 EVに貯まった電気を家庭で使用可能。大容量
の電池を使って自給自足の生活を実現。

03 停電が発生してもEVから電気を供給すること
で普段と変わらない生活を実現。大容量電池
のため長期間の停電でも安心。

01 安い深夜電力を使用して充電。
電気代が高い日中に使うことで経済的にお得。

02 太陽光で創った電力のうち、余った分を充電。
発電しない時間にも電気を使えることで、自給
自足な生活を実現。

03 急な停電が発生しても、蓄電池に溜まった電気
を家で使えるので安心。

蓄電池の
メリット

※停電時、蓄電池の残量がない場合は電力を使用できません。また、使用できる範囲は、蓄電池の事前の設計により異なります。
　同時に使用できる電力には限りがあります。蓄電池専用分電盤も設置されます。

※V2Hスタンドおよび
　V2Hポッドはオプションになります。

トライブリッド蓄電システ厶®
ESS-T3シリーズ

プラス

トライブリッドパワコン®
ES-T3CK

V2Hスタンド（一体型）
ES-T3V1

V2Hスタンド（セパレート型）＆
V2Hポッド
ES-T3P1/ES-T3PL1

蓄電池ユニット/増設ユニット
ES-T3MCK/ES-T3XCK

室内リモコン

システム型番
（パッケージ型番）

トライブリッドパワコン
ES-T3CK

○
○
○

蓄電池ユニット
ES-T3MCK

-
○
○

増設ユニット
ES-T3XCK

-
-
○

ES-T3CK

ESS-T3MCK

ESS-T3XCK

蓄電池なし

7.4kWh

14.9kWh

太陽光発電＋蓄電池＋EVが創る 安心安全な一歩先行く次世代住宅。太陽光発電＋蓄電池＋EVが創る 安心安全な一歩先行く次世代住宅。



スマートエネルギー関連 □住宅用ソーラー発電システム　□カーポート
□リチウムイオン蓄電池システム
□HEMS　□V2Hシステム

スマエネ
創エネ・蓄エネ・省エネのご提案をサポートします。

□住宅用ソーラー発電システム
屋根形状や素材、施工条件に合わせて、豊富なバリエーションから最適なシステムと工法をご提案します。

HEMSとは、センサーやITの技術を活用して、住宅のエネルギー管理をし、省エネを目的とするシステムです。

□HEMS（Home Energy Management System）

ポイント

取り扱いメーカー
・京セラ（株）　・シャープ（株） 
・パナソニック（株）　・（株）NTTスマイルエナジー

見える化
どれだけのエネルギーが『いつ』『どこで』『何
に』使用されているかを、カラーモニターやPC
などに表示させます。

POINT

1

制      御
家中の機器を一括して『コントロール』したり、
自動的にエネルギー使用量を『最適化』します。

POINT

2

取扱メーカー

□V2Hシステム
V2H（Vehicle to Home）は太陽光発電や電力会社からの電気を電気自動車に充電し、
その電気を家の中でも有効利用できるシステムです。

ポイント ニチコン（株）

□リチウムイオン蓄電池システム

パナソニック（株）、シャープ（株）も取り扱っています。

ニチコン（株） ダイヤゼブラ電機（株）

オムロンソーシアル
ソリューションズ（株）

京セラ（株）

□カーポート

取扱メーカー

ワタナベ商事（株） （株）大仙

京セラ（株）

パナソニック（株） シャープ（株）

カナディアン・ソーラー・ジャパン（株） ハンファジャパン（株）

太陽光発電と組み合わせてもっと経済的に！もっと安心に！

2928

ス
マ
ー
ト
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
連

ス
マ
ー
ト
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
連



スマートエネルギー関連 □住宅用ソーラー発電システム　□カーポート
□リチウムイオン蓄電池システム
□HEMS　□V2Hシステム

スマエネ
創エネ・蓄エネ・省エネのご提案をサポートします。

□住宅用ソーラー発電システム
屋根形状や素材、施工条件に合わせて、豊富なバリエーションから最適なシステムと工法をご提案します。

HEMSとは、センサーやITの技術を活用して、住宅のエネルギー管理をし、省エネを目的とするシステムです。

□HEMS（Home Energy Management System）

ポイント

取り扱いメーカー
・京セラ（株）　・シャープ（株） 
・パナソニック（株）　・（株）NTTスマイルエナジー

見える化
どれだけのエネルギーが『いつ』『どこで』『何
に』使用されているかを、カラーモニターやPC
などに表示させます。

POINT

1

制      御
家中の機器を一括して『コントロール』したり、
自動的にエネルギー使用量を『最適化』します。

POINT

2

取扱メーカー

□V2Hシステム
V2H（Vehicle to Home）は太陽光発電や電力会社からの電気を電気自動車に充電し、
その電気を家の中でも有効利用できるシステムです。

ポイント ニチコン（株）

□リチウムイオン蓄電池システム

パナソニック（株）、シャープ（株）も取り扱っています。

ニチコン（株） ダイヤゼブラ電機（株）

オムロンソーシアル
ソリューションズ（株）

京セラ（株）

□カーポート

取扱メーカー

ワタナベ商事（株） （株）大仙

京セラ（株）

パナソニック（株） シャープ（株）

カナディアン・ソーラー・ジャパン（株） ハンファジャパン（株）

太陽光発電と組み合わせてもっと経済的に！もっと安心に！
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□エコキュート フルオートタイプ　

□IHクッキングヒーター

□IHクッキングヒーター専用枠

※本カタログに記載された価格は、本体の税込希望小売価格です。
配送費・配管部材・取付工事費・使用済商品の引き取り費は含まれておりません。
※長府工産の製品は全て生産物賠償保険に加入しています。

□洗面化粧台

施工性
UP約9.5㎝ 約13㎝

□ゆー太  オール電化製品 □ゆー太  オール
電化

オール電化で環境にも、家族にも、家計にも配慮した暮らし
洗面化粧台・コンロ・かまど □洗面化粧台 

□コンロ
□かまどその他

多彩なラインナップでお好みの空間をコーディネート。

ホワイト

ミラーキャビネット
（1面鏡・くもり止めヒータ－付）

BGAL75TNTVWJTS 洗面化粧台

●ボール：ホワイト

間口750

シンプルなデザイン＋基本機能
シャワー付水栓を搭載し、毎日の生活に必要な機能をスマートにま
とめたベーシックな洗面化粧台。お求めやすさも魅力です。

洗面ボール シャワー付 シングルレバー水栓

M-H751GAEH

□エコキュート　
□IHクッキングヒーター

三菱電機（株） パナソニック（株）日立グローバルライフ
ソリューションズ（株）

取扱メーカー

取扱メーカー

従来品 長府工産製
コンセントが
差し込めない…

スペースに
余裕があるので
ラクラク♪

施工性アップ

税込希望小売価格
（工事費別）

IHWAKU60

¥23,100
サイズ：W600.5×D547×H231㎜（バックガード含まず）

対応幅60cm

税抜
¥21,000

長府工産独自の設計により、今まで以上の施工性を実現しました。

□コンロ

□かまど

■かまど規格表（木蓋付羽釜別売）
寸法(cm) 金輪径(㎝)

※運賃別途

形式

単式3号
単式4号
単式5号
標準二連式
100型二連式
160型二連式

巾
47
59
59
93
93
105

奥行
49
60
60
49
61
61

高さ
37
40
52
37
37
52

30
30
33

33
36
39

33
36
39

重量
（Kg）

50
88
115
100
123
200

右側左側
φ74
φ86
φ92
φ82
φ98
φ98

煙突受
（m/m）

区
分

薪
焚
用

※単式5号、160型二連式（左）は使用できません。

卓上七輪
直径24㎝×高さ17㎝

イソライト建材（株）製

練炭コンロ4号
直径22㎝×高さ25㎝

イソライト建材（株）製

七輪
（大）：直径29㎝×高さ25㎝

イソライト建材（株）製

（小）：直径26㎝×高さ21.5㎝

炭火バーベキューコンロ
イソライト建材（株）製

BQ55号
BQ8F号
BQ8WF号
BQ12号
BQ17号
BQ22号
BQ8T号

形式 寸法（cm）

1～2人用
2～4人用
4～8人用
4～8人用
6～12人用
8～15人用
焼 き 鳥 用

用途

※全製品金網付です。

炭火はうまい！ 能登半島の珪藻土を素材にした炭火七輪の定番「イソライトコンロ」。
焼肉や焼き魚などいろいろな食材をおいしく焼き上げます。手軽な卓上サイズや練炭用コンロなどもご用意しております。

単式3号かまど
イソライト建材（株）製

おいしさ際立つ「かまど炊き」
能登半島の珪藻土を原料とする特殊耐火レンガを炉材に使用し、
高い保温効果と耐久性を兼ね備えた本格派かまどです。
●現代人の食生活では味わいにくい「昔ながらの味」を！
　ふるさとの味でもてなしたい方も、ふるさとの味を思い出したい方にも
●町・村おこしイベントに！
　郷愁を求める方々に、かまどを使って郷土料理のおもてなし
●お店のPRポイントにも！
　レトロな雰囲気でお店の空間を演出。
　かまどを使った本格料理は宣伝効果抜群 （羽釜は別売です） 標準二連式かまど

イソライト建材（株）製

  

別
売
関
連
部
材

かまど用排気筒セット

組三金輪

シルバースター煙突 かまど用4号 H型セット

●単式5号,100型二連式,160型二連式用
●単式3号,4号,標準二連式用（異型アダプタ付）

長さ
26
31
54
47
70
93
77

巾
17
23
23
35
35
35
23

13
20
20
21
21
21
20

高さ

日立グローバルライフ
ソリューションズ（株）

（株）コロナ 三菱電機（株） ダイキン工業（株）

パナソニック（株）東芝キヤリア（株）
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□エコキュート フルオートタイプ　

□IHクッキングヒーター

□IHクッキングヒーター専用枠

※本カタログに記載された価格は、本体の税込希望小売価格です。
配送費・配管部材・取付工事費・使用済商品の引き取り費は含まれておりません。
※長府工産の製品は全て生産物賠償保険に加入しています。

□洗面化粧台

施工性
UP約9.5㎝ 約13㎝

□ゆー太  オール電化製品 □ゆー太  オール
電化

オール電化で環境にも、家族にも、家計にも配慮した暮らし
洗面化粧台・コンロ・かまど □洗面化粧台 

□コンロ
□かまどその他

多彩なラインナップでお好みの空間をコーディネート。

ホワイト

ミラーキャビネット
（1面鏡・くもり止めヒータ－付）

BGAL75TNTVWJTS 洗面化粧台

●ボール：ホワイト

間口750

シンプルなデザイン＋基本機能
シャワー付水栓を搭載し、毎日の生活に必要な機能をスマートにま
とめたベーシックな洗面化粧台。お求めやすさも魅力です。

洗面ボール シャワー付 シングルレバー水栓

M-H751GAEH

□エコキュート　
□IHクッキングヒーター

三菱電機（株） パナソニック（株）日立グローバルライフ
ソリューションズ（株）

取扱メーカー

取扱メーカー

従来品 長府工産製
コンセントが
差し込めない…

スペースに
余裕があるので
ラクラク♪

施工性アップ

税込希望小売価格
（工事費別）

IHWAKU60

¥23,100
サイズ：W600.5×D547×H231㎜（バックガード含まず）

対応幅60cm

税抜
¥21,000

長府工産独自の設計により、今まで以上の施工性を実現しました。

□コンロ

□かまど

■かまど規格表（木蓋付羽釜別売）
寸法(cm) 金輪径(㎝)

※運賃別途

形式

単式3号
単式4号
単式5号
標準二連式
100型二連式
160型二連式

巾
47
59
59
93
93
105

奥行
49
60
60
49
61
61

高さ
37
40
52
37
37
52

30
30
33

33
36
39

33
36
39

重量
（Kg）

50
88
115
100
123
200

右側左側
φ74
φ86
φ92
φ82
φ98
φ98

煙突受
（m/m）

区
分

薪
焚
用

※単式5号、160型二連式（左）は使用できません。

卓上七輪
直径24㎝×高さ17㎝

イソライト建材（株）製

練炭コンロ4号
直径22㎝×高さ25㎝

イソライト建材（株）製

七輪
（大）：直径29㎝×高さ25㎝

イソライト建材（株）製

（小）：直径26㎝×高さ21.5㎝

炭火バーベキューコンロ
イソライト建材（株）製

BQ55号
BQ8F号
BQ8WF号
BQ12号
BQ17号
BQ22号
BQ8T号

形式 寸法（cm）

1～2人用
2～4人用
4～8人用
4～8人用
6～12人用
8～15人用
焼 き 鳥 用

用途

※全製品金網付です。

炭火はうまい！ 能登半島の珪藻土を素材にした炭火七輪の定番「イソライトコンロ」。
焼肉や焼き魚などいろいろな食材をおいしく焼き上げます。手軽な卓上サイズや練炭用コンロなどもご用意しております。

単式3号かまど
イソライト建材（株）製

おいしさ際立つ「かまど炊き」
能登半島の珪藻土を原料とする特殊耐火レンガを炉材に使用し、
高い保温効果と耐久性を兼ね備えた本格派かまどです。
●現代人の食生活では味わいにくい「昔ながらの味」を！
　ふるさとの味でもてなしたい方も、ふるさとの味を思い出したい方にも
●町・村おこしイベントに！
　郷愁を求める方々に、かまどを使って郷土料理のおもてなし
●お店のPRポイントにも！
　レトロな雰囲気でお店の空間を演出。
　かまどを使った本格料理は宣伝効果抜群 （羽釜は別売です） 標準二連式かまど

イソライト建材（株）製

  

別
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材

かまど用排気筒セット

組三金輪

シルバースター煙突 かまど用4号 H型セット

●単式5号,100型二連式,160型二連式用
●単式3号,4号,標準二連式用（異型アダプタ付）

長さ
26
31
54
47
70
93
77

巾
17
23
23
35
35
35
23

13
20
20
21
21
21
20

高さ

日立グローバルライフ
ソリューションズ（株）

（株）コロナ 三菱電機（株） ダイキン工業（株）

パナソニック（株）東芝キヤリア（株）

3130
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□関連部品セッティング例

□別売関連部品一覧

JS4-S

□給湯機器 仕様一覧

※1 「区分名」は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）」に基づき、石油温水器の性能に関する製造業者等の判断の基準等における表示事項です。区分の詳細は次の通りです。

※2 気化式のため、運転スイッチ「入」では95wの電力を消費します。

※省エネルギー法目標年度2025年度基準のエネルギー消費効率はJIS S 2075
に定める方法で測定したモード熱効率であり、従来の連続給湯効率より実際の使用
条件に近い方法で測定した熱効率となります。 

減圧式シリーズ：
高さAが50㎝以内
直圧式シリーズ：
高さAが2.5m以内

浴槽が給湯機より低い場合離れた場所に設置する場合

減圧式シリーズ：6m以内
（高圧型6m以内）
（標準圧型1m以内）
直圧式シリーズ：
高さBが6m以内

浴槽を2階など高い場所へ
設置する場合 必要部品（別売）

●ペアホース（0.5m、1m、2m）
●一口循環口 JS4-S

ペアホースを使用して設置する場合

■省エネ基準達成率の表示について■省エルギー基準 《新基準（目標年度：2025年）》

石油給湯機

－

 給　　湯 44.2〈38,000〉

給湯52.3〈45,000〉／暖房51.2〈44,000〉

給湯52.3〈45,000〉／暖房50.0〈43,000〉

給湯58.0〈50,000〉／暖房57.0〈49,000〉
給湯69.8〈60,000〉／暖房68.6〈59,000〉
給湯92.9〈80,000〉／暖房92.9〈80,000〉

 暖　　房 12.6〈10,800〉

 暖　　房 19.8〈17,000〉
 暖　　房 38.4〈33,000〉
 暖　　房 19.8〈17,000〉

 暖　　房 7.43〈6,390〉

 暖　　房 38.4〈33,000〉

 暖　　房 58.0〈50,000〉
 暖　　房 12.6〈10,800〉
 暖　　房 19.7〈17,000〉
 暖　　房 34.9〈30,000〉

109/106

122/120

137/132
142/137
150/145
150/146
204/195
136/153
144/155
227/244
239/266
201/226

530/530

111/108

285/315
136/153
221/242
232/257

82/79

100/97

105/101
108/105
118/115
129/128
110/133
109/130
111/130
188/204
198/225
175/197

55/55

78/76

250/283
109/130
187/207
203/221

1.4

1.5

1.5

1.0

1.5

1.3

1.5

－

－

－

－

CBL-EN4550S
CBL-EN5201ST
CBL-EN5201STFF
CBL-EN5201WT
CBL-EN5201WTFF
CBL-EN5801ST
CBL-EN7003S
CBL-EN9300S
HU-EN130F
HU-EN130E
HU-EN2000
HU-EN3800
HU-EN2000FF
HU-G075F
HU-G075FF
CBH-EN3800
CBH-EN3800FF
SHU-RD580F
SHU-EN131F
SHU-EN201F
SHU-EN351F

CKX-CEF472AF
CKX-CEF472SAF
CBX-CEF472F
CKX-C472SAF
CKX-C4720SAE
CKX-G472KSAF
CKX-G472KSAFF
CBX-C472F
CBX-C4720E

区分名
※1

ノズル
（G/h）

使　用
排気筒
（φ）

給湯使用 給湯・ふろ同時使用

点火時 燃焼時 点火時 燃焼時
待機時

質量
（㎏）

出　　　　力
（kW〈kcal/h〉）

燃料消費量
（kW〈L/h〉）

熱交換器
容量 （ℓ） バーナー型式

消費電力（W）  50/60Hz

51.3〈4.99〉

60.8〈5.91〉

60.8〈5.91〉

67.9〈6.6〉
81.1〈7.88〉
115.2〈11.2〉

14.3〈1.39〉

22.6〈2.2〉
43.8〈4.26〉
22.6〈2.2〉

9.06〈0.88〉

43.8〈4.26〉

67.9〈6.6〉
14.3〈1.39〉
22.7〈2.2〉
40.1〈3.9〉

35

35

缶体38.7
コイル3.3
42.9
75
100

12.7

15.2
13.6
15.2

4.7

13.6

42.9
12.7
17
16.1

1.2

1.5

1.5

1.75
2.0
3.0

0.4

0.65
1.0
0.65

－

1.0

1.75
0.4
0.5
1.0

BSD-EN455
BSD-EN521
BSD-EN521F
BSD-EN521
BSD-EN521F
BSD-EN583
BSD-EN703

BSD-EN935／BSD-EN936
BSD-EN130
BSD-EN130E
BSD-EN201
BSD-EN380
BSD-EN201F

－

BSD-EN380
BSD-EN380F
BSD-RD580
BSD-EN131
BSD-EN200
BSD-EN350

36.5

40

47
48
43
85
130

34

35.2
36.2
34.7
27
24
32.5
32.7
110
48.3
51
51.5

120

80

120

80

120

180

－

106

80

－

49

106

80

－

 給　　湯 46.5〈40,000〉
 追いだき 15.0〈12,900〉

 給　　湯 46.5〈40,000〉

 給　　湯 46.5〈40,000〉
 追いだき 15.0〈12,900〉

 給　　湯 46.5〈40,000〉
 追いだき 14.5〈12,500〉

 給　　湯 46.5〈40,000〉

給湯側48.88〈4.75〉
ふろ側17.06〈1.7〉

48.88〈4.75〉

給湯側52.84〈5.13〉
ふろ側17.06〈1.7〉

給湯側53.45〈5.20〉
ふろ側17.06〈1.7〉

52.84〈5.13〉

給湯側1.1
ふろ側0.6

1.1

給湯側0.8
ふろ側0.6

0.8

ー ー

ー

106

ー

80

ー

106

36

31
33
34
29
28
28
29

69/69

68/68

69/69

700/700

68/68

86/86

85/85

96/96

74/74
76/76

95/95

128/128

ー

128/128

740/740

ー

105/105

ー
115/115
125/125
90/90
92/92

ー

0.9

0.7

0.8

0.7

0.6

3.2

1.4

1.2

1.4

40.7
41.3
38.3
38.8
38.2
38.3
37.3
40.5
35.5
34.5
36.1
35.5
40.5
33.7
32
32.4
37.5
33.2
32.2
33.5
33.1
31.7

 給　　湯 44.2〈38,000〉
 追いだき 14.0〈12,000〉

 給　　湯 40.7〈35,000〉
 追いだき 14.0〈12,000〉

給湯40.7〈35,000〉追いだき14.0〈12,000〉

 給　　湯 40.7〈35,000〉

 給　　湯 44.2〈38,000〉

 給　　湯 38.0〈32,700〉

 給　　湯 40.7〈35,000〉

 給　　湯 44.2〈38,000〉

 給　　湯 40.7〈35,000〉

給湯側13.2
ふろ側1.2

給湯側13.5
ふろ側1.2

 19.2

15.2

15.5
14.5

15.5

15.2

15.5

－

106

－

106

－

106

106

－

106

－

106

80

106

－

106

1.2

1.0

1.0

1.2

1.2

1.0

1.2

1.0

BSD-EN450

BSD-EN410

BSD-ER410

BSD-EN450

BSD-K380

BSD-EN410F

BSD-EN450

BSD-EN410

180/207

169/191

160/186

166/193

－

204/230

204/227

190/215

196/220

－

99/96

89/86

78/77

87/85

84/82

81/79

83/80

75/73

84/81

80/77

85/82

84/81

124/120

126/123

109/107

117/114

116/113

124/121

123/120
110/109
118/116

126/122

112/109

126/123

126/122

CBK-EN452SAFH
CBK-EN4502SAH
CBK-EN452SAF
CBK-EN4502SA
CBK-EN412F
CBK-EN4102G
CBK-EN4102S
CBK-ER4102G
CBS-ER4100G
CBS-ER4100S
CBS-EN450FH
CBS-EN4500GH
CBS-EN4500GP
CBS-K380F
CBS-K3800G
CBS-EN4100CFF
CBS-EN4100GFFH
CBS-EN4500G
CBS-EN4500S
CBS-EN410F
CBS-EN4100G
CBS-EN4100S

給湯側17.2
ふろ側1.2

50.2〈4.88〉

46.2〈4.49〉

44.2〈4.3〉

50.2〈4.88〉

43.2〈4.2〉

46.2〈4.49〉

50.2〈4.88〉

46.2〈4.49〉

このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標
基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。
商品を選択するときにご参考にしてください。
（達成100％以上の場合は省エネマークの色を緑で表示しています。）
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Ⅳ

Ⅱ

Ⅴ・Ⅴ-1

Ⅴ・Ⅴ-2

Ⅴ・Ⅴ-1

－

Ⅴ・Ⅴ-1

区分名
区分

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

給湯用のもの

          暖房用のもの

用途

浴用なし

浴用あり

加熱方式
Ⅰ-1
Ⅰ-2

Ⅲ-1
Ⅲ-2

V-1
V-2

瞬間形

貯湯式急速加熱形

瞬間形

貯湯式急速加熱形

貯湯式急速加熱形

圧力噴霧式
その他（気化式）
圧力噴霧式
圧力噴霧式
気化式
圧力噴霧式
ON/OFF燃焼
その他（比例燃焼）

構造の種類
85.96
89.68
76.88
85.43
90.01
76.07
87.50
87.06

目標基準値
（％）

※2

3332
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□関連部品セッティング例

□別売関連部品一覧

JS4-S

□給湯機器 仕様一覧

※1 「区分名」は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）」に基づき、石油温水器の性能に関する製造業者等の判断の基準等における表示事項です。区分の詳細は次の通りです。

※2 気化式のため、運転スイッチ「入」では95wの電力を消費します。

※省エネルギー法目標年度2025年度基準のエネルギー消費効率はJIS S 2075
に定める方法で測定したモード熱効率であり、従来の連続給湯効率より実際の使用
条件に近い方法で測定した熱効率となります。 

減圧式シリーズ：
高さAが50㎝以内
直圧式シリーズ：
高さAが2.5m以内

浴槽が給湯機より低い場合離れた場所に設置する場合

減圧式シリーズ：6m以内
（高圧型6m以内）
（標準圧型1m以内）
直圧式シリーズ：
高さBが6m以内

浴槽を2階など高い場所へ
設置する場合 必要部品（別売）

●ペアホース（0.5m、1m、2m）
●一口循環口 JS4-S

ペアホースを使用して設置する場合

■省エネ基準達成率の表示について■省エルギー基準 《新基準（目標年度：2025年）》

石油給湯機

－

 給　　湯 44.2〈38,000〉

給湯52.3〈45,000〉／暖房51.2〈44,000〉

給湯52.3〈45,000〉／暖房50.0〈43,000〉

給湯58.0〈50,000〉／暖房57.0〈49,000〉
給湯69.8〈60,000〉／暖房68.6〈59,000〉
給湯92.9〈80,000〉／暖房92.9〈80,000〉

 暖　　房 12.6〈10,800〉

 暖　　房 19.8〈17,000〉
 暖　　房 38.4〈33,000〉
 暖　　房 19.8〈17,000〉

 暖　　房 7.43〈6,390〉

 暖　　房 38.4〈33,000〉

 暖　　房 58.0〈50,000〉
 暖　　房 12.6〈10,800〉
 暖　　房 19.7〈17,000〉
 暖　　房 34.9〈30,000〉

109/106

122/120

137/132
142/137
150/145
150/146
204/195
136/153
144/155
227/244
239/266
201/226

530/530

111/108

285/315
136/153
221/242
232/257

82/79

100/97

105/101
108/105
118/115
129/128
110/133
109/130
111/130
188/204
198/225
175/197

55/55

78/76

250/283
109/130
187/207
203/221

1.4

1.5

1.5

1.0

1.5

1.3

1.5

－

－

－

－

CBL-EN4550S
CBL-EN5201ST
CBL-EN5201STFF
CBL-EN5201WT
CBL-EN5201WTFF
CBL-EN5801ST
CBL-EN7003S
CBL-EN9300S
HU-EN130F
HU-EN130E
HU-EN2000
HU-EN3800
HU-EN2000FF
HU-G075F
HU-G075FF
CBH-EN3800
CBH-EN3800FF
SHU-RD580F
SHU-EN131F
SHU-EN201F
SHU-EN351F

CKX-CEF472AF
CKX-CEF472SAF
CBX-CEF472F
CKX-C472SAF
CKX-C4720SAE
CKX-G472KSAF
CKX-G472KSAFF
CBX-C472F
CBX-C4720E

区分名
※1

ノズル
（G/h）

使　用
排気筒
（φ）

給湯使用 給湯・ふろ同時使用

点火時 燃焼時 点火時 燃焼時
待機時

質量
（㎏）

出　　　　力
（kW〈kcal/h〉）

燃料消費量
（kW〈L/h〉）

熱交換器
容量 （ℓ） バーナー型式

消費電力（W）  50/60Hz

51.3〈4.99〉

60.8〈5.91〉

60.8〈5.91〉

67.9〈6.6〉
81.1〈7.88〉
115.2〈11.2〉

14.3〈1.39〉

22.6〈2.2〉
43.8〈4.26〉
22.6〈2.2〉

9.06〈0.88〉

43.8〈4.26〉

67.9〈6.6〉
14.3〈1.39〉
22.7〈2.2〉
40.1〈3.9〉

35

35

缶体38.7
コイル3.3
42.9
75
100

12.7

15.2
13.6
15.2

4.7

13.6

42.9
12.7
17
16.1

1.2

1.5

1.5

1.75
2.0
3.0

0.4

0.65
1.0
0.65

－

1.0

1.75
0.4
0.5
1.0

BSD-EN455
BSD-EN521
BSD-EN521F
BSD-EN521
BSD-EN521F
BSD-EN583
BSD-EN703

BSD-EN935／BSD-EN936
BSD-EN130
BSD-EN130E
BSD-EN201
BSD-EN380
BSD-EN201F

－

BSD-EN380
BSD-EN380F
BSD-RD580
BSD-EN131
BSD-EN200
BSD-EN350

36.5

40

47
48
43
85
130

34

35.2
36.2
34.7
27
24
32.5
32.7
110
48.3
51
51.5

120

80

120

80

120

180

－

106

80

－

49

106

80

－

 給　　湯 46.5〈40,000〉
 追いだき 15.0〈12,900〉

 給　　湯 46.5〈40,000〉

 給　　湯 46.5〈40,000〉
 追いだき 15.0〈12,900〉

 給　　湯 46.5〈40,000〉
 追いだき 14.5〈12,500〉

 給　　湯 46.5〈40,000〉

給湯側48.88〈4.75〉
ふろ側17.06〈1.7〉

48.88〈4.75〉

給湯側52.84〈5.13〉
ふろ側17.06〈1.7〉

給湯側53.45〈5.20〉
ふろ側17.06〈1.7〉

52.84〈5.13〉

給湯側1.1
ふろ側0.6

1.1

給湯側0.8
ふろ側0.6

0.8

ー ー

ー

106

ー

80

ー

106

36

31
33
34
29
28
28
29

69/69

68/68

69/69

700/700

68/68

86/86

85/85

96/96

74/74
76/76

95/95

128/128

ー

128/128

740/740

ー

105/105

ー
115/115
125/125
90/90
92/92

ー

0.9

0.7

0.8

0.7

0.6

3.2

1.4

1.2

1.4

40.7
41.3
38.3
38.8
38.2
38.3
37.3
40.5
35.5
34.5
36.1
35.5
40.5
33.7
32
32.4
37.5
33.2
32.2
33.5
33.1
31.7

 給　　湯 44.2〈38,000〉
 追いだき 14.0〈12,000〉

 給　　湯 40.7〈35,000〉
 追いだき 14.0〈12,000〉

給湯40.7〈35,000〉追いだき14.0〈12,000〉

 給　　湯 40.7〈35,000〉

 給　　湯 44.2〈38,000〉

 給　　湯 38.0〈32,700〉

 給　　湯 40.7〈35,000〉

 給　　湯 44.2〈38,000〉

 給　　湯 40.7〈35,000〉

給湯側13.2
ふろ側1.2

給湯側13.5
ふろ側1.2

 19.2

15.2

15.5
14.5

15.5

15.2

15.5

－

106

－

106

－

106

106

－

106

－

106

80

106

－

106

1.2

1.0

1.0

1.2

1.2

1.0

1.2

1.0

BSD-EN450

BSD-EN410

BSD-ER410

BSD-EN450

BSD-K380

BSD-EN410F

BSD-EN450

BSD-EN410

180/207

169/191

160/186

166/193

－

204/230

204/227

190/215

196/220

－

99/96

89/86

78/77

87/85

84/82

81/79

83/80

75/73

84/81

80/77

85/82

84/81

124/120

126/123

109/107

117/114

116/113

124/121

123/120
110/109
118/116

126/122

112/109

126/123

126/122

CBK-EN452SAFH
CBK-EN4502SAH
CBK-EN452SAF
CBK-EN4502SA
CBK-EN412F
CBK-EN4102G
CBK-EN4102S
CBK-ER4102G
CBS-ER4100G
CBS-ER4100S
CBS-EN450FH
CBS-EN4500GH
CBS-EN4500GP
CBS-K380F
CBS-K3800G
CBS-EN4100CFF
CBS-EN4100GFFH
CBS-EN4500G
CBS-EN4500S
CBS-EN410F
CBS-EN4100G
CBS-EN4100S

給湯側17.2
ふろ側1.2

50.2〈4.88〉

46.2〈4.49〉

44.2〈4.3〉

50.2〈4.88〉

43.2〈4.2〉

46.2〈4.49〉

50.2〈4.88〉

46.2〈4.49〉

このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標
基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。
商品を選択するときにご参考にしてください。
（達成100％以上の場合は省エネマークの色を緑で表示しています。）
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Ⅲ・Ⅲ-2

Ⅰ・Ⅰ-1

 

Ⅳ

Ⅱ

Ⅴ・Ⅴ-1

Ⅴ・Ⅴ-2

Ⅴ・Ⅴ-1

－

Ⅴ・Ⅴ-1

区分名
区分

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

給湯用のもの

          暖房用のもの

用途

浴用なし

浴用あり

加熱方式
Ⅰ-1
Ⅰ-2

Ⅲ-1
Ⅲ-2

V-1
V-2

瞬間形

貯湯式急速加熱形

瞬間形

貯湯式急速加熱形

貯湯式急速加熱形

圧力噴霧式
その他（気化式）
圧力噴霧式
圧力噴霧式
気化式
圧力噴霧式
ON/OFF燃焼
その他（比例燃焼）

構造の種類
85.96
89.68
76.88
85.43
90.01
76.07
87.50
87.06

目標基準値
（％）

※2

3332
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特定保守製品

https://chofukosan.com

長期使用製品安全点検制度について

長期使用製品安全点検制度の概要

特定保守製品9品目※長府工産は❺石油給湯機❻石油ふろがまが対象となります。

都市ガス用瞬間湯沸器（屋内式） 石油温風暖房機（密閉燃焼式）石油給湯機（屋内式・屋外式）

石油ふろがま（屋内式・屋外式）
電気食器洗機（ビルトイン式）
浴室用電気乾燥機

液化石油ガス用瞬間湯沸器（屋内式）
都市ガス用ふろがま（屋内式）
液化石油ガス用ふろがま（屋内式）

特定製造事業者等（長府工産）の義務
対象者：特定保守製品の製造、輸入事業者

対象者：販売事業者、不動産販売事業者、
 建物建築請負事業者

対象者：不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、
 ガス・石油・電気供給事業者

特定保守製品の指定（上記参照）
〈見本〉

特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただく
ための所有者票（登録はがき）が添付されています。
所有者票の返送は、法令で「所有者の責務」とされて
います。これによって、特定製造事業者等（長府工
産）は、所有者に対して、特定保守製品の点検時期の
通知や、特定保守製品の適切な保守に資する事項の
通知をいたします。

販売事業者様の義務と責務 製品本体の表示

所有者票（登録はがき）の添付
関連事業者の責務

所有者（消費者、家屋賃貸人等）の責務
特定製造事業者等（長府工産）への所有者情報の提供の責務

特定製造事業者等（長府工産）への所有者情報提供の協力責務

特定保守製品の点検等の保守の責務

所有者への引渡時の説明義務

所有者情報の提供の責務

経済産業局長への事業の届出義務
※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当

設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
製品への表示義務
製品への書面及び所有者票の添付義務
製品の所有者情報の管理義務
点検等の保守サポート体制の整備義務

点検通知義務及び点検実施義務
（法施行日前の既販品も対象）

※見本につき、現物とは異なります。

灯油の消費量が 70 キロワット以下のもので、熱交換器容量
50ℓ以下のもの。業務用給湯機を含む。

灯油の消費量が 39キロワット以下のもの。

制度の構成（安全に長く使うために）

製品引き渡し時のお願いと所有者票についての注意点
この制度が確実に実施されるためには
お客様への説明・所有者情報の提供が大変重要です。

●関連事業者様（施工業者様など）は所有者票を
　必ず販売事業者様にお渡しください。

●所有者情報を提供された場合は、
　所有者票に記入の上、長府工産へ返送ください。

販売事業者様が必ず記入して下さい。

〈見本〉 （裏） （表）

※4

※2 ※3
お客様に必ずチェックしてもらって下さい。※4

※2

※3 

※1

※見本につき、現物とは異なります。

重要
販売時のお客様への法定説明事項

販売事業者様は、消安法上、この製品をお客様に引き渡す際、
 ※1法定説明事項を説明する義務があります。
また、所有者登録のためお客様（所有者）から所有者情報の提供を受
けた場合は、所有者票の送付によって長府工産に速やかに提出してく
ださい。

販売時の説明 販売事業者様及び関連事業者様1
所有者票の記入・送付のご協力 お客様2

所有者票登録 長府工産3
お客様情報の管理 長府工産4

点検のご案内（郵送） 長府工産5
点検の申込み お客様6
点検実施（有償） 長府工産・委託事業者7

　2009年4月1日より、長期使用製品安全点検制度が施行されました。該当する特定保守製品（長期間の使用に伴い生ずる経年
劣化により安全上支障が生じるおそれがあると認められる製品）を安心してご使用いただくために、適切な時期（設計標準使用期
間）に点検を行い、事故を防止するための制度です。本カタログの該当製品には　　　　　　と記載しております。（※2009年4
月以降の製造製品が対象となります。）
　販売事業者の皆さま、消費者の皆さまがこの制度と弊社の対応にご理解をいただき、それぞれが役割を果たして経年劣化によ
る事故を防止するため、ご協力をお願い致します。
　詳しくはウェブサイトでもご確認いただけます。

点検期間前

郵送

特定保守製品
特定製造業者名　：長府工産株式会社
 山口県下関市長府東侍町1-5
製造年月　　　　：20＊＊年＊＊月
設計標準使用期間：10年
点検期間　　　　：20＊＊年＊＊月～20＊＊年＊＊月
問合せ連絡先　　：長府工産株式会社 お客様窓口

0120-495-441

工　産

山口

083 245 5441

下関市長府東侍町1-5

コウサン イチロウ

7 5 2 0 9 7 7

一　郎

※2021年8月1日より①②③④⑦⑧⑨は対象外

選べる延長保証サービス

3938

延長保証とは、メーカー保証が終了した後の一定期間、メーカー保証の内容を継続するサービスです。
ご加入いただくことで対象商品の保証期間中、何度でも無料で修理を承ります。

●保証期間中に修理上限金額は変動しません。　●修理上限金額は対象商品の購入金額となります。
●一回の修理金額が修理上限金額内であれば、保証期間中何度でも修理が可能です。

一回の修理代の上限は購入金額まで。何度修理しても修理代は累積しません。

（注1）自然故障とは、商品の取扱説明書及び本体貼り付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で本商品に故障が生じた場合をいいます。
（注2）弁やパッキンなど消耗品は対象外です。
※持込修理対象品の場合、修理拠点までの片道送料、加入商品の脱着費（梱包材および諸経費等を含む）はお客様負担となります。※出張修理はメーカー保証規程等により、出張修理対象
商品と定められている商品に限り実施します。メーカーが遠隔地・離島としている地域に関しては実費での交通費等をご負担いただきます。※修理上限金額を超過する場合や修理不能の場
合は代替品を提供し保証は終了いたします。※その他の条件は「ガス・石油機器 延長保証サービス規程」に従うものとします。（保証運営会社：株式会社Warranty technology）

火災・落雷 家庭用以外で使用

変色・劣化 消 耗 品（注2）

設 備 不備

地震・水害

不良灯油使用

管 理 不備

手続き簡単

5

おとくな

￥

定額料金

4

修理回数
無制限

3

0円
修理代
自己負担

0円円

2

安心の
長期保証

1

５つの安心サポート

保証の対象は自然故障（注1）となり、右記記載は保証の対象外となります。

保証プラン      ※保証対象は給湯機本体のみです。

長府工産 延長保証石油給湯機 ◎保証期間中は何度でも修理可能

メーカー保証 延長 保証期間

年保証
プラン

18,700円

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年

10年保証の場合保証期間

（税抜17,000円・消費税1,700円）

メーカー保証 延長 保証期間

年保証
プラン

14,960円

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年

8年保証の場合保証期間

（税抜13,600円・消費税1,360円）

年保証
プラン

年保証
プラン

本体だけでなく
ケーブル、ガンまで
保証対象！

メーカー保証 延長 保証期間

1年、2年 3年～10年

スタンダードモデルの保証期間

メーカー保証 延長 保証期間

1年～5年 6年～10年

プレミアムシリーズの保証期間

保証プラン

nichicon V2H 延長保証充放電器 ◎保証期間中は何度でも修理可能

99,000円

スタンダードモデル

（税抜90,000円・消費税9,000円）
66,000円

プレミアムモデル

（税抜60,000円・消費税6,000円）
82,500円

プレミアムPLUSモデル

（税抜75,000円・消費税7,500円）

年保証
プラン



特定保守製品

https://chofukosan.com

長期使用製品安全点検制度について

長期使用製品安全点検制度の概要

特定保守製品9品目※長府工産は❺石油給湯機❻石油ふろがまが対象となります。

都市ガス用瞬間湯沸器（屋内式） 石油温風暖房機（密閉燃焼式）石油給湯機（屋内式・屋外式）

石油ふろがま（屋内式・屋外式）
電気食器洗機（ビルトイン式）
浴室用電気乾燥機

液化石油ガス用瞬間湯沸器（屋内式）
都市ガス用ふろがま（屋内式）
液化石油ガス用ふろがま（屋内式）

特定製造事業者等（長府工産）の義務
対象者：特定保守製品の製造、輸入事業者

対象者：販売事業者、不動産販売事業者、
 建物建築請負事業者

対象者：不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、
 ガス・石油・電気供給事業者

特定保守製品の指定（上記参照）
〈見本〉

特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただく
ための所有者票（登録はがき）が添付されています。
所有者票の返送は、法令で「所有者の責務」とされて
います。これによって、特定製造事業者等（長府工
産）は、所有者に対して、特定保守製品の点検時期の
通知や、特定保守製品の適切な保守に資する事項の
通知をいたします。

販売事業者様の義務と責務 製品本体の表示

所有者票（登録はがき）の添付
関連事業者の責務

所有者（消費者、家屋賃貸人等）の責務
特定製造事業者等（長府工産）への所有者情報の提供の責務

特定製造事業者等（長府工産）への所有者情報提供の協力責務

特定保守製品の点検等の保守の責務

所有者への引渡時の説明義務

所有者情報の提供の責務

経済産業局長への事業の届出義務
※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当

設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
製品への表示義務
製品への書面及び所有者票の添付義務
製品の所有者情報の管理義務
点検等の保守サポート体制の整備義務

点検通知義務及び点検実施義務
（法施行日前の既販品も対象）

※見本につき、現物とは異なります。

灯油の消費量が 70 キロワット以下のもので、熱交換器容量
50ℓ以下のもの。業務用給湯機を含む。

灯油の消費量が 39キロワット以下のもの。

制度の構成（安全に長く使うために）

製品引き渡し時のお願いと所有者票についての注意点
この制度が確実に実施されるためには
お客様への説明・所有者情報の提供が大変重要です。

●関連事業者様（施工業者様など）は所有者票を
　必ず販売事業者様にお渡しください。

●所有者情報を提供された場合は、
　所有者票に記入の上、長府工産へ返送ください。

販売事業者様が必ず記入して下さい。

〈見本〉 （裏） （表）

※4

※2 ※3
お客様に必ずチェックしてもらって下さい。※4

※2

※3 

※1

※見本につき、現物とは異なります。

重要
販売時のお客様への法定説明事項

販売事業者様は、消安法上、この製品をお客様に引き渡す際、
 ※1法定説明事項を説明する義務があります。
また、所有者登録のためお客様（所有者）から所有者情報の提供を受
けた場合は、所有者票の送付によって長府工産に速やかに提出してく
ださい。

販売時の説明 販売事業者様及び関連事業者様1
所有者票の記入・送付のご協力 お客様2

所有者票登録 長府工産3
お客様情報の管理 長府工産4

点検のご案内（郵送） 長府工産5
点検の申込み お客様6
点検実施（有償） 長府工産・委託事業者7

　2009年4月1日より、長期使用製品安全点検制度が施行されました。該当する特定保守製品（長期間の使用に伴い生ずる経年
劣化により安全上支障が生じるおそれがあると認められる製品）を安心してご使用いただくために、適切な時期（設計標準使用期
間）に点検を行い、事故を防止するための制度です。本カタログの該当製品には　　　　　　と記載しております。（※2009年4
月以降の製造製品が対象となります。）
　販売事業者の皆さま、消費者の皆さまがこの制度と弊社の対応にご理解をいただき、それぞれが役割を果たして経年劣化によ
る事故を防止するため、ご協力をお願い致します。
　詳しくはウェブサイトでもご確認いただけます。

点検期間前

郵送

特定保守製品
特定製造業者名　：長府工産株式会社
 山口県下関市長府東侍町1-5
製造年月　　　　：20＊＊年＊＊月
設計標準使用期間：10年
点検期間　　　　：20＊＊年＊＊月～20＊＊年＊＊月
問合せ連絡先　　：長府工産株式会社 お客様窓口

0120-495-441

工　産

山口

083 245 5441

下関市長府東侍町1-5

コウサン イチロウ

7 5 2 0 9 7 7

一　郎

※2021年8月1日より①②③④⑦⑧⑨は対象外

選べる延長保証サービス

3938

延長保証とは、メーカー保証が終了した後の一定期間、メーカー保証の内容を継続するサービスです。
ご加入いただくことで対象商品の保証期間中、何度でも無料で修理を承ります。

●保証期間中に修理上限金額は変動しません。　●修理上限金額は対象商品の購入金額となります。
●一回の修理金額が修理上限金額内であれば、保証期間中何度でも修理が可能です。

一回の修理代の上限は購入金額まで。何度修理しても修理代は累積しません。

（注1）自然故障とは、商品の取扱説明書及び本体貼り付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で本商品に故障が生じた場合をいいます。
（注2）弁やパッキンなど消耗品は対象外です。
※持込修理対象品の場合、修理拠点までの片道送料、加入商品の脱着費（梱包材および諸経費等を含む）はお客様負担となります。※出張修理はメーカー保証規程等により、出張修理対象
商品と定められている商品に限り実施します。メーカーが遠隔地・離島としている地域に関しては実費での交通費等をご負担いただきます。※修理上限金額を超過する場合や修理不能の場
合は代替品を提供し保証は終了いたします。※その他の条件は「ガス・石油機器 延長保証サービス規程」に従うものとします。（保証運営会社：株式会社Warranty technology）

火災・落雷 家庭用以外で使用

変色・劣化 消 耗 品（注2）

設 備 不備

地震・水害

不良灯油使用

管 理 不備

手続き簡単

5

おとくな

￥

定額料金

4

修理回数
無制限

3

0円
修理代
自己負担

0円円

2

安心の
長期保証

1

５つの安心サポート

保証の対象は自然故障（注1）となり、右記記載は保証の対象外となります。

保証プラン      ※保証対象は給湯機本体のみです。

長府工産 延長保証石油給湯機 ◎保証期間中は何度でも修理可能

メーカー保証 延長 保証期間

年保証
プラン

18,700円

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年

10年保証の場合保証期間

（税抜17,000円・消費税1,700円）

メーカー保証 延長 保証期間

年保証
プラン

14,960円

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年

8年保証の場合保証期間

（税抜13,600円・消費税1,360円）

年保証
プラン

年保証
プラン

本体だけでなく
ケーブル、ガンまで
保証対象！

メーカー保証 延長 保証期間

1年、2年 3年～10年

スタンダードモデルの保証期間

メーカー保証 延長 保証期間

1年～5年 6年～10年

プレミアムシリーズの保証期間

保証プラン

nichicon V2H 延長保証充放電器 ◎保証期間中は何度でも修理可能

99,000円

スタンダードモデル

（税抜90,000円・消費税9,000円）
66,000円

プレミアムモデル

（税抜60,000円・消費税6,000円）
82,500円

プレミアムPLUSモデル

（税抜75,000円・消費税7,500円）

年保証
プラン



キーワードは熱源コンサルティング。

https://chofukosan.comhttps://chofukosan.com
選
手を応援しています。01016030086HB

05016080065HB
03017060790HB
03018040830HB

03019060840HB
02019100580HB
00320071330HB
03020100870HB

03021050895HB
03022030934HB
03023060964HB
02023070625HB

ウェブサイト https://chofukosan.com
E-mail info@chofukosan.com

2023年 7月版

●お買い求めの際は　　　　　　　　　　の商標をお確かめ下さい。
●長府工産は、一般ユーザー様への直接販売、並びに取付工事はしておりません。
　お求めは下記特約店へお問い合せ下さい。

●本カタログの価格・仕様は製品改良のため、断りなく改訂する場合がございますのでご了承下さい。
●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承下さい。
●このカタログの記載内容は2023年7月現在のものです。

愛情点検

★長年ご使用の石油給湯機の点検を！ 安心を保証するシステム

缶体5年間保証!!
長府工産のボイラは、お買い上げから5年以内に熱交換器（缶体）の漏水があっ
た場合、無償で修理致します。製造技術・材質の向上により可能となった保証
システムで、長府工産の品質に対する自信の証明です。
※弊社保証規定に合致し、保証書をご提示いただいた場合。
ただし、地下水など水道法基準に適合しない水質での使用による漏水・凍結破損など、取扱
上によるものは保証期間内でも有償修理とさせて頂きます。詳しくは保証書をご覧下さい。
※一般家庭以外に使用された場合の保証期間は１年となります。

このような症状はありませんか
● 水漏れがする　● 油漏れがする
● 煙が出たり、強い臭いがする
● 運転中に異常な音や振動がする
● その他の異常や故障がある

お願い
このような症状の場合は使用を中止し、故障や
事故防止のため、運転スイッチを「切」にし、必ず
お買い上げの販売店にご相談ください。

快適生活の新しい価値を創造する

快適生活の新しい価値を創造する

住宅設備機器
総合カタログ

2023.07

長府工産のものつくり部門はISO9001
（ 品 質 ）、I S O 1 4 0 0 1（ 環 境 ）、
ISO45001（労働安全衛生）の認証取得
し、品質、環境、労働安全衛生の統合マネジ
メントシステムを運用しています。

長府工産株式会社は、低炭素社会実
現に向けた気候変動キャンペーン
「Fun to Share」、地球温暖化対
策のための国民運動「COOLCHO-
ICE」に賛同しています。

https://chofukosan.comインターネットでも商品をご覧になれます。ウェブサイトのご案内 長府工産

●平日夜間受付時間17:00～翌日9:00
●土曜日夜間受付時間17:00～翌日9:00
●日・祝日は24時間受付となっています。

＊夜間及び日・祝日受付時では修理受付のみとなります。商品の説明やお問い合わせはご遠慮下さい。 
＊修理対応の詳細は翌営業日に担当者から折り返しご連絡させていただきます。
＊平日夜間以外の修理受付は最寄の営業拠点代表電話へお願いいたします。

0120-201-169修理（夜間・日曜・祝日）
受付専用電話番号

わたしたちは自然との共生
を目指して、省エネルギー・
自然エネルギー製品の設計、
開発にとりくんでいます。

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
　取り扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因となることがあります。
●取付工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼下さい。

ご購入に
際してのお願い

本カタログに記載された価格は、本体の税込希望小売価格です。配送費・配管部材・
取付工事費・使用済商品の引き取り費は含まれておりません。
設備工事を伴うご購入に際しましては、工事内容・オプション部品・価格等につきま
してもご確認をお願い申し上げます。




