
入 力

出 力

外 形 寸 法

燃 料 消 費 量

油 タ ン ク 容 量

発 熱 量

移動式融雪機

型 式 ＳＭＣ－６００１

用 途 別 方 式

仕様表
名 称

附 属 品

配 管 取 付 口 径

電 流 ヒ ュ ー ズ

型 式 の 呼 び

点 火 方 式

使 用 燃 料

加 熱 方 式

燃 焼 方 式

伝 熱 面 積

定 格 消 費 電 力

ＳＭＣ－６００１

圧力噴霧式
種
　
類

８３．３kＷ（７１，６７０ｋcal/ｈ）

融雪用

温水浸式

高圧放電式

灯油（ＪＩＳ　１号灯油）

８．１Ｌ/ｈ

２１．８Ｌ

排水受け(1)、アース棒(1)、シートカバー(1)、取扱説明書(1)

７０．３kｇ

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈz

６９．８kＷ（６０，０００ｋcal/ｈ）

排水受けＲｐ１’１／４　ドレン口Ｒ３／４

約４６０℃

点火時１５３／１４８Ｗ　燃焼時１３３／１２８Ｗ

１．１９㎡

高さ８６５ｍｍ×幅７０８ｍｍ×奥行１４０３ｍｍ

排 気 温 度

質 量

電 源 電 圧 及 び 周 波 数

ハイカット

１０Ａ

燃焼制御装置（炎検出器）安 全 装 置

そ の 他 の 装 置

騒 音 レ ベ ル ７０．３dＢ（Ａ）

ノズル

噴 霧 量 ２．２５ＧＰＨ

スプレーパターン Ａ

噴 霧 角 度 ６０度
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