
名 称

型 式

灯油（ＪＩＳ　１号灯油）

４９．４ｋＷ
（４．８Ｌ／ｈ）

３６．０ｋＷ
（３１，０００kcal／ｈ）

高電圧放電着火

◎薪焚き時における仕様（性能）は。薪の種類・薪中の水分含有量等により多少変動します。

使 用 燃 料 薪

燃 料 消 費 量 ２０ｋｇ／ｈ

３４．９ｋＷ
（３０，０００kcal／ｈ）

点 火 方 式 バーナー着火

仕 様 表
焼却兼用ボイラ

ＣＧ－１２２Ｓ

型 式 の 呼 び ＣＧ－１２２Ｓ

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

貯 湯 量 １２０Ｌ

最 高 使 用 水 頭 圧 １０ｍ（１kgf／cm２）

伝 熱 面 積 １．２５ｍ２

着火時９１．５／７８．５Ｗ　燃焼時６３．５／６０Ｗ

送 風 機 シロッコファン

電 磁 ポ ン プ ＶＳＣ６３－２　７．２kgf／cm２

外 形 寸 法 高さ１３７７ｍｍ×幅６２０ｍｍ×奥行８３５ｍｍ

質 量 １２０ｋｇ

電 源 電 圧 及 び 周 波 数

附 属 品 灰かきデレッキ、転倒防止用支持金具、取扱・工事説明書、保証書

連 続 給 湯 出 力

ノ ズ ル １．３５ＧＰＨ（デラバン社）　ホローパターン　６０°Ａ　

煙 突 口 径 φ１５０ｍｍ（６号）

配 管 接 続 径
給湯口　２０Ａ（３／４Ｂ）ニップル

給水・排水口　２０Ａ（３／４Ｂ）ソケット

定 格 消 費 電 力

長府工産株式会社


