
型 式

種 類

仕様表
名 称 自然循環形太陽熱温水器

型 式 ＣＨ－２３０ＤＸＬ

ＣＨ－２３０ＤＸＬ

自然循環形太陽熱温水器

長府工産株式会社

種 類

給 水 口

フロート採湯口

外形寸法

配管接続

幅２０５０ｍｍ×奥行２００２ｍｍ×高さ７０ｍｍ

貯 湯 部

集 熱 部

自然循環形太陽熱温水器

Ｇ１／２（オネジ）

幅２０１０ｍｍ×奥行５１５ｍｍ×高さ５１０．５ｍｍ

Ｒｐ１／２（メネジ）

排 水 口 Ｒｐ１／２（メネジ）

管接続
口 径

下 部 採 湯 口

有 効 採 湯 量

満 水 時 質 量
質 量

１１２ｋｇ（貯湯部３０kｇ、集熱部４１kｇ／枚）

３３５ｋｇ

Ｒｐ１／２（メネジ）

総 質 量

２２３Ｌ（集熱部１０Ｌ含む）

ステンレス（選択吸収塗装）

熱処理ガラス（厚さ３．２ｍｍ）

貯 湯 量

外 装 材

２１０Ｌ

集熱部
ＳＵＳ３０４ステンレス（底板のみＳＵＳ４３０）

透 過 体

集 熱 体

有 効 採 湯 量

材質

外 装 材

保 温 材

発泡スチロール

高密度ポリエチレン貯 湯 槽

外 装 材

保 温 材

ＳＵＳ３０４ステンレス（底板のみＳＵＳ４３０）

黒ペフ（側板のみ）

貯湯部 ＳＵＳ４３０カラーステンレス（外装底板のみＳＵＳ４３０）

附 属 品

有 効 集 熱 面 積

集 熱 面 積

接続金具(左)(1)、接続金具(右)(1)、接続金具(下)(1)、板クランプ
(4)、ヒートン(8)、ボールタップ(1)、給水ダクト(1)、ステンレス線

４．０㎡（集熱部２．０㎡／枚）

３．８㎡

３０°標 準 設 置 角 度

附 属 品
(4)、ヒ トン(8)、ボ ルタップ(1)、給水ダクト(1)、ステンレス線
(1)、硬質塩化ビニルエルボ(1)、取扱説明書・工事説明書(1)、保証書
(1)、予備ネジ(2)、接続ボルト(4)
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