
　

六角ボルト(8)、ステンレス線(1)、ヒートン(6)、板クランプ18.5(10)、
ゴムキャップ(2)、ゴムホースＩ型(2)、ゴムホースＪ型(1)、ゴムホース
Ｌ型(1)、ホース補強管(2)、ダブルロックジョイント(2)、集熱板サーミ
スタ(1)、センサーシールドキャップ(1)、閉端接続子(2)、絶縁テープ
(1)、給水口専用保温材(1)、取扱・工事説明書(1)、モニター(1)、モニ
ター用コード８ｍ(1)、アース線2.8ｍ(1)、接続板(2)、ツインソーラー
ホース20ｍ(1)

定 格 電 圧 ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

安 全 弁 設 定 圧 １９０ｋＰａ

型 式 ＳＣ－２００

60 Ｈｚ

ステンレス鋼板

循 環
ポ ン プ
締切揚程

50 Ｈｚ

保 温 材 グラスウール

ＣＨＫ－２４０

質 量
８５kｇ

満 水 時 質 量 ３２６kｇ

Ｒ１／２（１５Ａ）

設 置 方 法

集 熱 板

外 装 材

屋外用

幅５９３ｍｍ×奥行８４０ｍｍ×高さ１６９９ｍｍ

Ｒｃ３／４（２０Ａ）

ステンレス鋼板

９．３ｍ

総 質 量

カラー鋼板

１７０ｋＰａ

仕様表
名 称 強制循環式太陽熱温水器

型 式

排 水 口

蓄熱漕 仕様

型 式

配管接続
口 径

ＣＨＫ－２４０Ｔ

２３３Ｌ

外 形 寸 法

給 水 口 Ｒ３／４（２０Ａ）

Ｒ３／４（２０Ａ）

タ ン ク 本 体

材 質

出 湯 口

集 熱 回 路

消 費 電 力

保 温 材

材 質

１２．５ｍ

３９．５ｋｇ
質 量

総 質 量

満 水 時 質 量

グラスウール

３７ｋｇ

塗装溶融亜鉛メッキ鋼板

附 属 品

集 熱 器 保 有 水 量 ２．５Ｌ

タ ン ク 容 量

９７／１２６Ｗ

半強化ガラス透 過 体

有 効 集 熱 面 積 １．９１㎡

外 装 材

集熱器 仕様(１枚あたり)

減 圧 弁 設 定 圧

外 形 寸 法 幅１００２ｍｍ×奥行２００２ｍｍ×高さ６０ｍｍ

配 管 接 続 口 径 φ１２．７
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