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９８％

（※　本製品は気化式のため、運転スイッチ「入」での未使用時の消費電力は９５Ｗ）

仕 様 表
石油給湯機付ふろがま

ＣＫＸ－Ｇ４７２ＫＳＡＦ

型 式 の 呼 び ＵＫＢ－ＡＧ４７２Ａ（ＭＳＷ）

種
　
　
類

燃 焼 方 式 気化式

給 排 気 方 式 屋外用開放形

給 水 方 式 水道直結式

加 熱 形 態 瞬間形

加 熱 方 式 ２缶２水路式

循 環 方 式 強制循環式

点 火 方 式 高電圧放電方式

使 用 燃 料 灯油（ＪＩＳ　１号灯油）

燃 料 消 費 量
５３.４５ｋＷ（５.２０Ｌ/ｈ）

１７.０６ｋＷ（１.７Ｌ/ｈ）（初期水温１０℃のとき）

出 力 １４.５kＷ

湯 沸 効 率 ８５.０％

連 続 給 湯 効 率 ８７.０％

連 続 給 湯 出 力 ４６.５kＷ

熱 交 換 器 容 量
０.８Ｌ

０.６Ｌ

最 高 使 用 圧 力 １ＭＰａ

伝 熱 面 積 １.６㎡

外 形 寸 法 高さ６９０ｍｍ×幅４７０ｍｍ×奥行２１０ｍｍ

質 量 ２９kｇ

電 源 電 圧 及 び 周 波 数 ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈz

定格消
費電力

給 湯 使 用 点火時７００／７００Ｗ　燃焼時　７４／　７４Ｗ

給湯・ふろ同時使用 点火時７４０／７４０Ｗ　燃焼時　９０／　９０Ｗ

待 機 時 消 費 電 力 ０.７／０.７Ｗ　※

排 気 温 度 ２６０℃以下

騒 音 レ ベ ル ４９dＢ

循 環 管 取 付 口 径 Ｒ１／２（１５Ａオネジ）

基 準 浴 槽 有効水量　２００～２２０Ｌ（２人用）

電 流 ヒ ュ ー ズ １５Ａ、５Ａ

温 度 ヒ ュ ー ズ １８４℃

安 全 装 置 対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置

そ の 他 の 装 置
送風機回転検知、油面検知、異常過熱防止装置、温度ヒューズ、

凍結予防装置、電流ヒューズ、過圧逃し弁

構 造 名 Ⅲ－２

付 属 品

台所リモコン、浴室リモコン、給水口保温材、出湯口保温材、リモコン取付板用
木ねじ、リモコン取付板用ねじ、浴室リモコン取付用木ねじ、埋込みプラグ、Ｙ
型端子、取扱説明書、工事説明書、所有者票、壁掛金具、壁掛金具取付ねじ（木
ねじ）、ナイロンクリップ、オイルフィルタ、スリーブ用ニップル、スリーブ用
パイプ、スリーブ、フレア用ニップル、メインリモコンコード、浴室リモコン
コード

エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 ８８.７％

区 分 名 Ⅲ
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